ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr. 200
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF), a
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii
“Construire laborator de microbiologie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr.18093/24.11.2022 al presedintelui Consiliului Judetean
Vaslui;

-avizul Consiliului  Tehnico-Economic al Consiliului Judetean Vaslui nr.
12/24.11.2022;

- rapoartele de specialitate nr.18099/24.11.2022 si nr.18105/24.11.2022 ale
Directiei Dezvoltare si Cooperare si Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate
al consiliului judetean;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Vaslui: Comisia juridica
si de disciplina, administratie publica locala si coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru
strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante si integrare
europeana si Comisia de dezvoltare urbanistica si amenajarea teritoriului, protectia mediului
inconjurator, administrarea domeniului public si privat de interes judetean;

n conformitate cu prevederile:

-art.173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) din O0.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

-art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-art.1 alin.(2) lit.b), art.5 alin.(1) lit. &), art.7 si anexa nr.4 din H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

in temeiul art.182 alin.(1) si al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Judetean Vaslui

HOTARASTE:

Art.1. - Se aproba documentatia tehnico-economica (faza SF) pentru obiectivul de
investitii “Construire laborator de microbiologie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
Vaslui”, conform anexei nr.1.

Art.2. - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii
“Construire laborator de microbiologie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”,
prevazuti in anexa nr.2.

Art.3. - Se aproba devizul general aferent obiectivului de investitii “Construire
laborator de microbiologie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”, conform anexei
nr.3.

Art.4. - Anexele nr.1, nr.2 si nr.3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine presedintelui consiliului
judetean, Directiei Economice si Directiei Dezvoltare si Cooperare din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judetean, precum si Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui.



Art.6. - Prezentul act administrativ va fi comunicat Institutiei Prefectului - Judetul
Vaslui, Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, Directiei Economice, Directiei Dezvoltare si
Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean si va fi publicat pe site-
ul www.cjvs.eu - sectiunea "Monitorul Oficial Local”.

Vaslui, 24 noiembrie 2022

PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Diana-Elena Ursulescu

Hotdrdrea a fost adoptata cu 32 voturi “pentru”,
0 voturi “impotriva” si O “abtineri”.



Anexanr. 1
la Hotararea nr. 200/2022

DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA (FAZA SF)
pentru obiectivul de investitii
“Construire laborator de microbiologie in cadrul Spitalului Judetean

de Urgenta Vaslui”
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FOAIE RESPONSABILITATI
AL RESFONSABILITATI

Denumirea obiectivului de investitii: CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE
IN cabruUL spr TALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI

Amplasamentul: Mun, Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 233, Jud. Vaslui

Beneficiarul investitiei: SPI TALUL JUDETEAN DE URGEN TA VASLUI

Ordonator principal de credite /investitor: CONSILIULUIJ UDETEAN VASLUI
Elaboratorul proiectului: S.C. ING- PROMAR S.R.L.

Proiect nr.: 38/2022

COLECTIV DE ELABORARE:
PROIECTANT GENERAL S.C. ING-PROMAR S.R.L.
Cod fiscal: R014234559
Nr. fnreg. Reg. Com. : J22/1 675/2018
Adresa: Mun. lagi, Str.Fantanilor 59
Tel: 0745309626
PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C. ING- PROMAR S.R.IL. \r
ARHITECTURA Sef proiect: arh. Mihaela Popiniu ‘
PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C. ATELIER CADRUN S.RLL.
REZISTENTA Ing. Vlad- Stefan Mihdgilg
PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C. HIGH SIDE INSTAL S.R 1.

INSTALATIHI Ing. lonut Stefiinescu
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BORDEROU GENERAL
CAPITOLUL A: Piese scrise

1. Date generale:

L1. Denumirea obiectivului de investitii;

1.2, Ordonator principal de credite/ investitor;

1.3. Ordonator de credite (secundar/ tertiar);

1.4. Beneficiarul investitiei;

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existent:i §i necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de
investitii

2.1. Concluziile studiului de pre fezabilitate (in cazul in care q fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovdrii obiectivului de
investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizd:

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legisiatie, acorduri relevante,

structure institutionale i financiare;

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;

2.4. Analiza cererii de bunuri s1 servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

privind evolutia cererii, in scopul justificdrii necesitatii obiectivului de investitii;

2.5. Obiective preconizate g f1atinse prin realizareq investitiei publice.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum douj
scenarii/optiuni
tehnicoeconomice pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1. Particularitdti ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentuluyi (localizare - intravilan/extravilan, suprafata

terenului,

dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate,

servituti,

drept de preemptiune, zons de utilitate publicj, informatii/ obliga];ii/constréngeri

extrase din documentatiile de urbanism, dupj caz);

b) relatii cu zone Invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes

natural sau construite;

d) surse de poluare existente n zonga;

e) date climatice si particularitati de relief;

f) existenta unor:

- refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in madsura
in care pot fi identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi say situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat nvecinats; existenta conditionirilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apirare,
ordine
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publici si siguranti national3;

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiy]
geotehnic

elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

(i)  date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusjy presiunea
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice;

(iii)  date geologice generale;

(iv)  date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe
cu

rezultatele determinirilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidiri, hirti de zonare geotehnici, arhive
accesibile,

dupa caz;

(v)  fincadrareainzone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementirile tehnice in vigoare;

(vi)  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2.  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specificd functiunii propuse,

3.3.  Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare

a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice $i parametrii specifici obiectivului de investitii;

investitiei

publice.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importangd a constructiilor,
dupd caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitate a terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizirij unor sisteme alternative de eficient3 ridicat
pentru cresterea performantei energetice;

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar tn vederea exproprierii, pentru
obiectivele

de investitii ale ciror amplasamente urmeaz3 a fi expropriate pentru cauzi de utilitate
publicj;
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- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referi la amenajari
spatii
verzi si peisaj ere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitfiei.
3.2. Grafice orientative de realizare a investitiei
4. Analiza fiecirui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico- economic(e)
propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiy specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referingd
4.2. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici st naturali,
inclusiv de schimbdri climatice, ce pot afecta investitia
4.3 Situatia utilitdtilor si analiza de consum:
- necesarul de utilit3ti si de relocare/protejare, dupi caz;
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
4.4. Sustenabilitatea realizdrii obiectivulyi de investitii:
a] impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
b] estimdri privind forta de munci ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
c] impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii
si a
siturilor protejate, dupj caz;
d] impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in
care
acesta se integreazd, dupi caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului
de investitii
4.6. Analiza financiard, inclusiv calculareq indicatorilor de performantd
financiard: fluxul cumulat, valoarea actualizats netd, rata internd de rentabilitate;
sustenabilitatea financiar
4.7. Analiza economicd, inclusiv calculareq indicatorilor de performantd
economicd: valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu sau, dupd caz, analiza cost-eficacitate
4.8. Analiza de senzitivitate
4.9. Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(3) optim(d), recomandat(z)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitdtii si riscurilor
5.2, Selectarea i justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenuluj;
b) asigurarea utilititilor necesare functiondrii obiectivului;
c) solufia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrsri pentru
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investitia de baz3, corelati cu nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce rezulti din
indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste,

5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

@) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanii - elemente
fizice/capacitati fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dup3
caz, calitativi, in conformitate cy standardele, normativele si reglementirile tehnice in
vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in
functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimatj de executie a obiectivului de investitii, exprimat in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specific
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finangare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vedereq obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevdzute de
lege

6.3. Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, mdsuri
de
diminuare a impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu fn documentatia tehnico-economicd

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitdtilor

6.5. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarg

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementareq investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in Iuni calendaristice), durata de executle, graficul de implementare q
Investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode Si resurse
necesare

7.4. Recomanddri privind asigurarea capacitdtii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandiri



S.C. ING- PROMAR S.R.L
Sediu: Mun. lagi, Strada Fantanilor, nr.59, bl.B4

Nr. Reg. Com. lasi: J22/1675/2018 C.U.I: RO1423455¢
Tel.: +40 0745309626

E-mail: mihaela.popiniuc@gmail.com

B. PIESE DESENATE

1) PLANSELE PRINCIPALE ALE OBIECTELOR
1.1) PLANSE ARHITECTURA

A00  PLAN DE INCADRARE iN ZONA
A01  PLAN DE SITUATIE PROPUS
PROPUNERE
A1 PLAN PARTER
A2 PLAN INVELITOARE
A3  SECTIUNE TRANSVERSALA S1
A4  SECTIUNE TRANSVERSALA S2
A.5  SECTIUNE LONGITUDINALA S3
A6 FATADA EST
A7 FATADA SUD
A8 FATADA VEST
A9 FATADA NORD
A.10  PERSPECTIVA 1
A11  PERSPECTIVA 2
A.12  PERSPECTIVA 3

1.2) PLANSE REZISTENTA

RO1. PLAN FUNDATII

1.3) PLANSE INSTALATII

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

1:2000
1:500

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

IE.O1 - Instalatii electrice interioare. Plan parter - circuite iluminat si prize....... sc. 1:100

IE.02 - Instalatii electrice interioare. Schema tablou electric principal, TEGN.......sc. 1:100
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INSTALATII SANITARE INTERIOARE
H.0 - Plan coordonator retele exterloaresc 1:200

IS.01 - Instalatii sanitare interioare. Plan parter - apa rece, apa calda, canalizare.....sc. 1:100

IS.02 - Instalatii sanitare interioare. Plan invelitoare - instalatie irigat terasa vegetala

........................................................................................................................................................................... sc. 1:100
INSTALATII INTERIOARE DE CLIMATIZARE

IT.01 - Instalatii interioare de incalzire/ racire. Plan parter........ sc. 1:100
IT.02 - Instalatii interioare de incilzire. Plan amplasare panouri solare ... sc. 1:100

Intocmit:
arh. Mihaela Popiniuc
ing. Vlad- Stefan Mihail3

ing. Ionut Stefinescu
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A. PIESE SCRISE
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* DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii: CONSTRUIRE LABORATOR DE
MICROBIOLOGIE IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGEN TA VASLUI
Amplasamentul: STR. STEFAN CEL MARE NR. 233, MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
Titularul investitiei: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI
Beneficiarul investitiei: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI

Elaboratorul proiectului: S.C, ING- PROMAR S.R.L.

2) SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/
PROIECTULUI DE INVESTITII

iR WwN

2.1.  Concluziile studiului de pre fezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovdrii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si
propuse spre analizd;

Pentru obiectivul vizat nu a fost intocmit studiu de prefezabilitate, oportunitatea
promovarii obiectivului si scenariile propuse spre analiza prin prezenta documentatie
rezultd din suma constatirilor si necesititilor directe ale Spitalului Judetean Vaslui, si
desigur in urma cerintelor de indeplinire a circuitelor medicale, solicitate de Directia de
Sandtate Publici.

La nivelul spitalelor cu peste 400 de paturi, precum si 1a nivelul spitalelor de bolj
infectioase si al celor de pneumoftiziologie, care efectueazsi examinari microbiologice,
activitatea de microbiologie se organizeazi distinct ca laborator de microbiologie
medicald. Pentru preluarea si prelucrarea probelor, aceste laboratoare vor asigura
continuitatea programului de lucru, in regim de garda.

22 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

> LABORATOR DE MICROBIOLOGIE
SLOUVNAIURK DE MICROBIOLOGIE

Necesitatea si oportunitatea proiectului sunt definite de imbunititirea calitatii
sistemului sanitar si a calitatii vietii populatiei din municipiul Vaslui, dar si din judetul cu
acelasi nume prin extinderea spatiilor aferente spitalului judetean.

Viziunea SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI urmadreste crearea unui
sector spitalicesc modern si performant, ugor accesibil, eficient, bine dotat, cu un personal
motivat si bine pregitit, pus in slujba cetiteanului.

Necesitatea extinderii spatiilor existente rezulti din necesitatea asigurarii numarului

de cabinete si spatii administrative nhecesare functiondrii corespunzitoare din punct de
10
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vedere sanitar si administratiy cat si amenajirii unor spatii anexd, cum ar fi; sili de
consultatii, registraturj, sili de operatie, etc.

Oportunitatea investitiei este generat3 de necesitatea accesului garantat Ia Ingrijiri
medicale a populatiei la standarde europene.

Starea de s3nitate a populatiei este determinaty de accesul la sanitate, pe de o parte,
si de accesul la servicii de sandtate, pe de alti parte.

Accesibilitatea la servicii de Ingrijire medical este determinati de convergenta
dintre oferta si cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea realj a
facilititilor de Ingrijiri comparativ cu cererea bazatd pe nevoia real3 pentru sanitate.

Obiectivele propuse pentru realizarea investitiei au fost definite astfel
existe coerent3 cu obiectivele politicilor de investitii sectoriale sj locale relevante precum si
cu obiectivele Planului de de dezvoltare a Spitalului Judetean de Urgent3 Vaslui.

Obiectivul general vizeazi reducerea cheltuielilor Prin investitii in utilaje moderne
Cu un consum redus de energie, achizitionarea de echipamente moderne, atragerea de

protocoalelor si tuturor prevederilor legale.

" Dezvoltarea, modernizarea si dotarea activitatilor medicale;

. Dezvoltarea resurselor umane in concordant cu necesititile sale;

. Asigurarea continuitatii actului medical - stimularea continuititii serviciilor
prin programe de planificare a consultatiilor, internirilor si a externdrilor;

" Asigurarea calitatii serviciilor medicale;

. Standardizarea misurilor de siguranta a pacientilor;

. fmbunététirea pregatirii profesionale continue a personalului medical.

> Obiectivele specifice ale investitiei sunt urmitoarele:
Cadrul legislativ intern recent adoptat, precum Legea 3/2021 privind prevenirea,

recenta prin pandemia de COVID-19, necesits o rezolvare urgenta si de durati,

de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM
determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile;

11
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* B: dezvoltarea laboratoarelor de referintd si a celor cu capacitate de
investigatii si analize de microbiologie specializate; Aceasta componenti
poate include urmitoarele elemente:

» Imbunititirea capacitatii  si  capabilititii  laboratoarelor de
microbiologie, prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate
de identificare a micro-organismelor si de efectuare a antibiogramelor;

> echipamente automate / semi-automate pentru identificare (ID) /
testare a sensibilititii la antibiotice (AST) pentru bacterii si fungi;

> echipamente automate / semi-automate de determinare a sensibilitatii
la antibiotice prin concentratia minima inhibitorie (CMI).

* C:achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale.

sisteme de decontaminare a aerului din incaperi;

sisteme de dezinfectie suprafete cu abur/presiune fnalt3 etc;

sisteme de sterilizare echipamente protectie personal;

sisteme de curidtenie automate care utilizeaza tehnici avansate pentru

dezinfectie/decontaminare aer, suprafete si sau echipamente;

sisteme de sterilizare instrumentar medical si echipamente bazate pe

tehnologii moderne cu plasma, UV etc.

sisteme / echipamente de control al igienei méinilor;

sisteme / echipamente de evidentiere a incirciturii microbiologice in

aer si pe suprafete;

»> echipamente si sisteme digitale / IT / Al de monitorizare al infectiilor
nosocomiale;

> echipamente de neutralizare materiale contaminate prin compactare;
etc.

YV VYVVyv

\ A4

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor;

4 A : e
Analiza amplasamentului, identificarea necesitdtilor si deficietelor acestuia,

12
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Amplasamentul studiat se afld in incinta Spitalului Judetean Vaslui, pe latura de vest.
Constructia propusi se afld in zona de protectie a ansamblul- monument istoric
Scoala Normald de Bdieti, azi Spitalul TBC- cod LMI 2015 VS-1I-a-B-06712:
* Locuintadirectorului, azi Dispensarul TBC, cod LMI 2015 VS-II-m-B-06 712.01, Str.
Stefan cel Mare 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926;
* Scoala, azi Sectia Pneumoftiziologie, cod LMI 2015 VS-II-m-B-06 712.02, Str. Stefan
cel Mare 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926.

> Posibile conditiondri de amplasament din punct de vedere al normelor sanitare in
vigoare - O.M.S. 119/ 2014- NU ESTE CAZUL

13. Articolul 14 se modificd si va avea urmdtorul cuprins:
“Art. 14. (1) Pentru unitdtile sanitare cu servicii de spitalizare continud care, prin specificul
activitdtii lor, necesitd conditii optime de igiend si confort pentru reducerea riscurilor specifice,
se asigurd o zond de protectie sanitard fatd de locuin te, arterele de circulatie cu trafic intens,
zonele urbane aglomerate, stabilitd prin studii de impact asupra stdrii de sdndtate a
populatiei. Fac exceptie unitdtile cdrora le este asiguratd o zond de protectie de minim 50 m
fatd de locuinte, artere de circulatie cu trafic intens. ”
(2) Unitdtilor sanitare cu servicii de spitalizare de zi, centrelor de sdndtate, centrelor de
diagnostic, centrelor multifunctionale, ambulatoriilor de specialitate, creselor, grddinitelor,
scolilor, li se asigurd o zond de protectie sanitar fatd de clddirile de locuit din vecindtate, de
minim 15 m.

Se va asigura distanta minimi de 15m fatd de arterele de circulatie si fati de
locuintele colective aflate in vecinitate, pe latura de Vest.

13
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> Posibile conditiondri de amplasament din punct de vedere Urbanistic- Legea 50 cu
modificdrile si completdrile ulterioare- NU ESTE NECESARA INTOCMIREA UNEI
DOCUMENTATII DE URBANISM
Articolul 1171
Se emit autorizatii de construire/desfiintare fird elaborarea, avizarea si aprobarea, in
prealabil, a unei documentatii de amenajare a teritoriului si/sau a unei documentatii de
urbanism pentru:

> Posibile conditiondri de amplasament din punct de vedere al zonelor de protectie a
monumentelor istorice

In zonj este amplasat ansamblul monument istoric- Scoala Normald de Bdieti, azi

Spitalul TBC- cod LMI 2015 VS-II-a-B-06712:
* Locuinta directorului, azi Dispensarul TBC, cod LMI 2015 Vs -II-m-B-06712.01, Str.

Stefan cel Mare 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926;

* Scoala, azi Sectia Pneumoftiziologie, cod LMI 2015 VS-1I-m-B-06712.02, Str. Stefan cel

Mare 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926.

Constructia propusi se va amplasa in planul secund al celor doua constructii
monument- istoric. Avind ca regim de inéltime Parter, cu configurare semiingropatsi,
care va utiliza panta existenti a terenului, constructia propusid nu afecteazi
perspectivele asupa monumentelor istorice.

Relatia cu vecindtdtile:
Amplasamentul studiat se afli in incinta Spitalului Judetean Vaslui, pe latura de vest.
Vecinatdtile din cadrul incintei ale clidirii propuse pentru reabilitare si
extindere sunt reprezentate de:
* la nord: spatiu verde, platformi betonati pe care este amplasato o constructie
modulara temporari- n care functioneaza Laboratorul PCR
* la est: spatiu verde, Locuin ta directorului, azi Dispensarul TBC
* lasud: parcare, Pavilion radiologie
* la vest: spatiu verde
Sunt respectate distan tele fatd de vecindtqti, conform gradelor de rezistentd la
foc stabilite pentru fiecare obiectiv, conform tabel 2.2.2. din N.S.F.P118/ 1999,

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si
lung privind evolutia cererii, in scopul justificdrii necesitatii obiectivului de investitii;

Necesitatea si oportunitatea proiectului sunt definite de imbunititirea calitatii
sistemului sanitar si a calitatii vietii populatiei din municipiul Vaslui, dar si din judetul cu

acelasi nume prin extinderea spatiilor aferente spitalului judetean.
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Viziunea SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI urmdreste crearea unui
sector spitalicesc modern si performant, ugor accesibil, eficient, bine dotat, cu un personal
motivat si bine pregitit, pus in slujba cetateanului.

Necesitatea extinderii spatiilor existente rezults din necesitatea asigurarii fluxurilor
medicale corespunzitoare din punct de vedere sanitar, pentru sectiile de spitalizare
existente.

Oportunitatea investitiei este generata de necesitatea accesului garantat la Ingrijiri
medicale a populatiei la standarde europene.

Starea de sdnitate a populatiei este determinati de accesul la sdnétate, pe de o parte,
si de accesul la servicii de sinitate, pe de alti parte.

Accesibilitatea la servicii de ingrijire medicald este determinati de convergenta
dintre oferta si cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reali a
facilitdtilor de ingrijiri comparativ cu cererea bazati pe nevoia reald pentru sanitate.

Obiectivele propuse pentru realizarea investitiei au fost definite astfel incat s3 existe
coerentd cu obiectivele politicilor de investitii sectoriale si locale relevante precum si cu
obiectivele Planului de de dezvoltare a Spitalului Judetean de Urgent3 Vaslui.

Obiectivul general vizeazi reducerea cheltuielilor prin investitii in utilaje moderne cu
un consum redus de energie, achizitionarea de echipamente moderne, atragerea de fonduri
care sd asigure un ritm sustinut al procesului de modernizare a spitalului. Realizarea acestor
obiective duce la Imbunititirea continuj a calitatii actului medical si cresterea satisfactiei
pacientilor si de asemenea, reducerea costurilor pentru orice serviciu furnizat.

Calitatea actului medical presupune urmarirea ridicarii continue a nivelului tehnic
profesional al personalului medico-sanitar, cunoagterea si respectarea ghidurilor,
protocoalelor si tuturor prevederilor legale.

Obiectivele specifice ale investitiei sunt urmaitoarele:

1. Dezvoltarea, modernizarea si dotarea activitatilor medicale;

2. Dezvoltarea resurselor umane in concordanta cu necesititile sale;

3. Asigurarea continuititii actului medical - stimularea continuititii serviciilor prin
programe de planificare a consultatiilor, internirilor si a externdrilor;

4. Asigurarea calitatii serviciilor medicale;

5. Standardizarea misurilor de siguranta a pacientilor;

6. Tmbunété;irea pregatirii profesionale continue a personalului medical.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

Cadrul legislativ intern recent adoptat, precum Legea 3/2021 privind prevenirea,
diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale, considerd drept unele
dintre masurile principale “organizarea in unititile medicale de spitalizare continu a unor
structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu
IAAM determinate de microorganisme MDR sl cu infectii cu Clostridium difficile”, precum si
"definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referintd si a celor cu capacitate de investigatii si
analize microbiologice specializate”. Aceste probleme, evidentiate si accentuate de trecerea
recentd prin pandemia de COVID-19, necesit3 o rezolvare urgenti si de durat.
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Utilizarea echipamentelor, care vor fi achizitionate prin acest proiect, va conduce
la eficientizarea activititii in laboratorul de microbiologie nou infiintat in cadrul Spitalului
de Urgenta Vaslui si reducerea erorilor de diagnostic microbiologic atit in etapa preanalitic
(pregitirea mediilor de cultura, insimantarea probelor, efectuarea si colorarea frotiurilor in
vederea examenului microscopic) cit si in etapa analitica de testare a sensibilititii la
antimicrobiene. De asemenea utilizarea acestor echipamente va asigura capacitatea
laboratorului de a detecta si raporta prezenta rezistentei la antibiotice deoarece efectueazi
interpretarea rezultatelor conform standarduluj International EUCAST. In aceste conditii,
costurile de identificare pentru tulpinile bacteriene va scade considerabil, timpul de
identificare va fi mult mai scurt, iar in laborator se vor putea identifica peste 500 de specii
bacteriene si fungi.

Integrarea in dotarea compartimentului de microbiologie echipamentelor
automate are ca scop reducerea perioadei de spitalizare si a costurilor de spitalizare datorita
administrarii unui tratament tintit in primele ore de la debutul infectiei, sciderea costurilor
asociate ingrijirilor medicale, prin izolarea pacientilor cu tulpini multidrog rezistente si
reducerea incidentei infectiilor asociate actului medical prin antibioticoterapie rationali.

Prin proiect se vor achizitiona si echipamente destinate reducerii [AAM in sectiile
si compartimentele din cadrul spitalului .

Aceste investitii vor conduce pe termen lung , la consolidarea sistemului de
sdndtate si la reducerea impactului major pe care circulatia germenilor multi rezistenti la
antibiotice o are. Investitiile propuse in cadrul proiectului va crea conditii optime preluirii
fluxului crescut de pacienti,va duce la reducerea costurilor datorate spitalizarii continue si
imbunititirea performantelor spitalicesti.

De asemenea, mutarea activitatii laboratorului PCR in aceeasi constructie cu
laboratorul de Microbiologie, si in apropierea pavilionului pentru exploriri imagistice,
creeazd un nucleu functional in incinta Spitalului.

3. Identificarea, propunerea $i prezentarea a minimum doui scenarii/
optiuni tehnico- economice pentru realizarea obiectivului de investitii:

Cele doui scenarii de realizare a obiectivului , diferentiate de tipurile de
instalatii din surse regenarabile sunt:

SCENARIUL A:

Functiunea principal- LABORATOR DE MICROBIOLOGIE

ARHITECTURA

Constructia propusi se va amplasa in planul secund al celor douj constructii monument-

istoric, situate in incinta SJU Vaslui. Avind ca regim de iniltime Parter, cu o configurare
semiingropatd, care va utiliza panta existentd a terenului, constructia propusi nu afecteazi
perspectivele asupa monumentelor istorice.

SITUATIA PROPUSA- dezvoltarea laboratoarelor de referintd si a celor cu
capacitate de investigatii si analize de microbiologie specializate.

Spitalul Judetean Vaslui deserveste aproximativ 28.000 pacienti/ an, din care 20.000
pacienti/ an au nevoie de serviciile asigurate de departamentele de Microbiologie si P.C.R.

La nivelul spitalelor cu peste 400 de paturi, precum si la nivelul spitalelor de boli
infectioase si al celor de pneumoftiziologie, care efectueazi examiniri microbiologice,
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activitatea de microbiologie se organizeazd distinct ca laborator de microbiologie medicali.
Pentru preluarea si prelucrarea probelor, aceste laboratoare vor asigura continuitatea
programului de lucru, in regim de garda.
Nevoi/solicitdri functionale specifice
* Departament Microbiologie
* Departament PCR
Personalul care isi va desfisura activitatea in constructia propusd
> Microbiologie

* 2 medici

* minim 6 asistente
> P.C.R.

= 2 medici

* 3 asistente
> Personal pentru curiatenie/ mentenant:
= 2 persoane
Capacitate totali- 15 persoane

Organizare spatii:
a. Departament Microbiologie
* Receptie probe Microbiologie
* Laborator Insimantare probe
- Dotat cu hote separate pentru mediu steril si nesteril
* Laborator Prelucrare culturi
* Laborator Termostat probe+ Aparat hemoculturi
* Zond pentru sterilizare- autoclavi
* Camera turnare Medii
* Spatiu pt. depozitare Medii
®* Spatiu pentru neutralizare deseuri- autoclavi
* Spatiu pentru depozitare temporara deseuri neutralizate
b. Departament P.C.R.
* Receptie probe P.C.R.
* Laborator amestec PC.R.
* Laborator extractie PC.R.
= Extractie P.C.R.- Hotj
* Spatiu pentru depozitare materiale sanitare
* Spatiu pentru neutralizare deseuri- autoclavi
* Spatiu pentru depozitare temporara deseuri neutralizate
Spatii personal medical
* Vestiar personl medical, personal mediu si personal auxiliar
* Dusuri+ Grupuri sanitare- organizate pe sexe
* Birou Medici
* Spatiu de lucru personal mediu
®* Spatiu pentru odihni Medici

C
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d. Spatii pentru activitatile gospodairesti ale sectiei
* Spatiu de depozitare material pentru curadtenie
* Spatiu pentru decontaminare material pentru curatenie

Dotdri

>

Imbunititirea capacitatii si capabilititii laboratoarelor de microbiologie, prin
dotarea cu analizoare automate say semi-automate de identificare a micro-
organismelor si de efectuare a antibiogramelor;

echipamente automate / semi-automate pentru identificare (ID) / testare a
sensibilititii la antibiotice (AST) pentru bacterii si fungi;

echipamente automate / semi-automate de determinare a sensibilitatii Ia
antibiotice prin concentratia minim3 inhibitorie (CMI).etc,

Dotdri MINIMALE - Conform Ordin MS 1 608/14.06.2022
> Microbiologie

* Hota de siguranti biologics cu flux laminar clasa II A- 4 buciti
* Doud termostate (reglabile la temperaturi de incubare diferite)-1 bucata
de
300 litri
* Microscop binocular- 4 buciti
* [Frigidere (pentru medii de culturs, separat de cel pentru probe si culturi)
* Congelator -2bucati (prevazut cu incuietoare) 30-35 litri
* pH-metru
* Termometre
-termohigrometru -8 buciti
-termometre de frigider- 9 bucati
* Instalatie de api purificati -1 bucata
= Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogram3- 1 bucata
* Sistem de microaerofilie si anaerobioz (2.5 litri-3 litri)-2 buciti
* Aparat de hemoculturj
* Sistem de identificare si antibiogrami automata-1 bucata
* Centrifuga (12-24 locuri)-1 bucata
* Pipete semiautomate cu volum reglabil -3 buciti (1 0-100ul,200-
500u1,500-1000uI)
* Lampa UV mobila -3bucati
* Linie de preparare si turnare medii-1 bucata
* Sistem de diagnostic molecular rapid pentru microbiologie (rezultat in
4-5 ore)

> P.C.R.- Diagnostic molecular- acestea se vor aduce din actualul laborator

PCR- care functioneazi, temporar, intr-o constructie modulari din
containere metalice.
* Hotd de siguranti microbiologica clasa Il A - pentru fiecare arie in care
exista risc de contaminare
* Setde pipete automate cu volum reglabil, pentru fiecare arie de lucru
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* Agitator (vortex) pentru fiecare arie de lucru

* Lampa UV mobili

= Echipamente de stocare separati a reactivilor si a probelor (de tip
frigider, congelator -20°C, congelator -80°C)

* Centrifugd cu rotor pentru tuburi de recoltare (de exemplu, de tip
vacutainere)

* Centrifugd cu rotor pentru microtuburi

®= Termobloc

* Centrifugd cu rotor pentru plici PCR

* Echipament pentru extractia automats a acizilor nucleici (recomandat)

* Echipament de amplificare si detectie a acizilor nucleici sau sistem care
integreazd extractia, amplificarea si detectia acizilor nucleici

STRUCTURA
Infrastructura

Tinand cont de tipul structurii de rezistenta, inaltimea si conformarea constructiei, s-
a adoptat solutia de fundare directa in terenul bun de fundare.

Sistemul de fundare propus este alcatuit din fundatii izolate sub stalpii din beton
armat si fundatii continue sub peretii din beton armat, legatura de rigidizare inte fundatii se
realizeaza prin intermediul unor grinzi de legatura. Constructia este prevazuta cu rost de
tasare dilatare si seismic fata de constructiile invecinate.

Suprastructura
Constructia cu regim de inaltime parter ingropat are structura de rezistenta alcatuita
in sistem mixt diafragme de beton armat si stalpi din beton armat/ stalpi metalici. Planseul
peste parter se realizeaza in sistem dala gara grinzi avand o grosime de 25cm. Perimetral
dala se va borda cu un rebord(grinda intoarsa). Acoperisul este de tip terasa verde
necirculabila.

INSTALATII
» INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

In cadrul proiectului sunt cuprinse solutiile tehnice pentru realizarea
instalatiilor electrice de curenti tari dupa cum urmeaza:

- instalatii de alimentarea cu energie electrica;

- instalatii de distributie a energiei electrice;

- instalatii electrice interioare pentru iluminat normal;

- instalatii electrice pentru iluminat de siguranta;

- Instalatii electrice de prize 230/400V;

- instalatii electrice de forta aferente utilajelor si echipamentelor;

- instalatii de iluminat exterior;

- instalafii de protectie Impotriva electrocutirii in cazul aparitiei unor tensiuni
accidentale in situatia unor defecte in instalatie;

- instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet)
sau din retea;
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- instalatie electrici de legare la priza de pamant;

Datele electroenergetice de consum pentru imobilul propus sunt urmitoarele:

putere electrici instalati: Pi: 55 kW (TEGN - tablou electric general)

putere electrica absorbit3: Pa: 38,50 kW

tensiunea de utilizare: Un = 3 x 400 V.c.a. /1x220V.ca.

frecventa retelei de alimentare: Fu = 50 + 0,2 Hz.

factorul de putere al consumatorului: cos ¢ =092,

Caracterisica sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul va fi TN-S,
durata admisibili a intreruperii - conform avizului de furnizare pentru
alimentarea cu energie electricj;

Alimentarea cu energie electrici a obiectivului ca sursa de baza, se va realiza din
Sistemul Electroenergetic National existent in zona prin intermediul unui bransament
electric trifazat, in baza documentatiei tehnice de obtinere a avizului de racordare ceva
fi solicitat de beneficiar si in baza documentatiei tehnice de executie a furnizorului de
electricitate.

Conform art. 4.2.2.8. prevazut in normativul 17/2011 s-a prevazut un dispozitiv de
protectie cu curent diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic
sau cel mult egal cu 300 mA, amplasat pe coloana electrica de alimentare a tabloului
electric general, TEGN.

Din tabloul electric general, TEGN, se vor alimenta:

- tablourile electrice secundare;
- tabloul electric pentru receptoarele de forta;

Pentru alimentarea receptoarelor electrice ce necesita continuitate in alimentarea cu
energie electrica se propune, ca si sursa electrica de securitate, o sursa de alimentare
neintreruptibila tip UPS (Pie=20 kw).

Distributia energiei electrice se va realiza din cadrul cofretuluj de bransament/post
de transformare prin intermediul cablurilor armate din cupru tip CYABY 4X50 mmp +
25mmp montate ingropat in pamant pe pat de nisip la adancimea de minim -0,90m fata
de cota terenului sistematizat.

Pentru realizarea instalatiei electrice pentru alimentarea receptorilor electrici se va
utiliza o schemi de distributie de tip TN-S combinati trifazatd/ monofazati cu 5 respectiv
cu 2 sau 3 conductoare, separarea nulului de protectie de nulul de lucru realizandu-se in
tabloul electric de distributie principal, TEDP. Corespunzitor acestei scheme de
distributie se utilizeazi o schemi de legare la pamant de tip TN-S exclusiv, cu conductoare
de protectie distinct distribuite pe circuit. Distributia va fi de tip radial si se va face cu
circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare, conform destinatiei.

Tablourile electrice vor fi realizate in schems TN-S, vor avea cel putin acelasi grad de
protectie cu celelalte echipamente din spatiile deservite si vor fi previzute la intrarea lor
cu intrerupdtoare automate, cu protectie la scurtcircuit si la suprasarcing, iar pentru
circuitele cu echipamente electrice in zone cu pericol de electrocutare se vor prevedea si
protectie diferentiald la curenti de defect (prize, etc).

Totodata se va prevedea protectie impotriva supratensiunilor electrice indirecte
(induse) in instalatiile interioare, determinate de Supratensiuni atmosferice si de

AN N NN NN
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deconectiri interioare, prin utilizarea unui descircitor trifazat la supratensiuni, clasi
B+C (III+11) in vederea protejirii echipamentelor electrice.

Reanclansarea intrerupitoarelor automate se va face manual numai dupi
remedierea defectiunii. Puterile necesare Ia tablourile cladirii sunt mentionate in
schemele de distributie. Executia tablourilor electrice se va face respectand prevederile
Standard SREN- 60.439.1.

Coloanele electrice de alimentare ale tablourilor de distributie se vor realiza cu
cabluri din cupru cu rezisten{a mariti la foc, montate aparent sau pe jgheaburi din tablj
metalica perforate, fixate ferm cu ajutorul unor console metalice de prindere. Jgheaburile
metalice se vor racorda in mod obligatoriu, la ambele capete, Ia priza de pamaént
artificiala.

La dimensionarea instalatiei de iluminat interior s-a avut in vedere respectarea
conditiilor generale si speciale cerute de prescriptiile tehnice in vigoare si a
recomandarilor din literatura de specialitate (SR 6646-1,2,3-1996; NP 061-2002)
respectiv:

- domeniul de iluminari §i factorii de uniformitate recomandati;
- caracteristica mediului;
- categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;
factorii de utilizare ai corpurilor de iluminat;
- clasa de calitate din punct de vedere al limitarij orbirii directe.

In aceste conditii, instalatiile de iluminat au fost dimensionate si concepute tn functie
de specificul activititii. Nivelurile de iluminare sunt conform NP 061/2002 - Normativ
pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri si au
urmadtoarele valori:

- 100...150 Ix pe holuri, coridoare, spatii depozitare;
- 200 Ix spatii tehnice, toalete;
- minim 300 Ix in cabinete;

Instalatia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi
de tip LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se
nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.

Comanda iluminatului se va realiza manual, sectorizat cu Intrerupitoare cu revenire
in executie normala/etansa, montate ingropat/aparent in functie de destinatia
incaperilor.

Circuitele de iluminat normal se vor realiza cu cabluri cu conductori din cupru avand
izolatie cu rezistenta marita la propagarea flacarii tip CYY-F 3x1,5mm2 montate aparent
si protejate in tuburi de protectie. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul.
Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat vor fi separate de cele pentru
alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o
putere totala de maxim 1,20kW. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat
distantele traseelor de cabluri sa fie cat maj mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze
in limitele admise.

Toate circuitele de iluminat sunt protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu
intrerupatoare automate, cu protectie diferentiala Id=30mA.. Temperatura corpurilor de
iluminat trebuie sa fie de minim 3000K avand indicele de redare al culorilor Ra>80.
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Dispunerea corpurilor de iluminat s-a facut pe baza calculelor efectuate in programul
Dialux astfel incat sa se realizeze nivelele dorite de iluminare impuse de normele in
vigoare.La toate pirtile metalice ale corpurilor (aparatelor) de iluminat se prevede
conductor de protectie. Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta la ndltimea
de min. 0,6 m si max. 1,5 m de la pardoseala finita.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la intersectia cu acestea se va pastra o distanta
de minim 12cm. Pe trasee orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta
deasupra celor de incalzire. De asemeni, distanta dintre circuitele de iluminat si cele de
curenti slabi trebuie sa fie de minim 30cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30
si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele comune, circuitele de iluminat
de vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Conform art. 5.2.7.2.2. prevazut in normativul 17/2011, sistemele de pozare cum sunt
tuburile de protectie a conductoarelor electrice care strapung elemente de constructie ce
au o anumita rezistenta la foc, vor fi etansate conform rezistentei la foc a elementului
traversat respectiv. De asemenea, se vor respecta prevederile art. 5.2.7.2. "Etansarea
traversarilor traseelor electrice”", prevazut in normativul I 7/2011.

Executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu prevederile
din Normativul 17/2011.

Pentru asigurarea iluminatului artificial si a functionarii instalatiilor tehnologice (50-
80%) se propune un sistem fotovoltaic hybrid (Pi=19.975 kVA=15.98 kW) cu acumulare
in baterii si functionare de pe baterii sau retea, constituit din urmatoarele echipamente:

- panou fotovoltaic policristalin 425 W - 47 buc;

- baterie gel 12 V/ 220 VA (capacitate nominala: 20 h de descarcare la 25 grdC);
- cofret etans, modular conform standard CEI 670 si CEI 493-3 i

- sigurante fuzibile speciale de curent continuu pentru protectia panourilor
fotovoltaice;

- separator pentru sigurante fuzibile:

- descarcator pentru protectia sistemului de panouri fotovoltaice pentru
descarcarile indirecte atmosferice generate de loviturile de trasnet (sistem de doua
module);

- conectori tip pieptene pentru alimentarea rapida a intrerupatoarelor
automate de acelasi tip;

- conector panou fotovoltaic, grad de protectie IP67;

- conductor flexibil rosu izolat pentru interconectarea echipamentelor;

- invertor hibrid pentru conectarea echipamentelor si pentru alimentarea
neintrerupta cu energie electrica; permite monitorizarea de la distanta;

- intrerupator automat pentru protejarea scurtcircuitelor si a efectelor termice;
- descarcator modular debrosabil;

- repartitor modular pentru distributia curentului din diferite tipuri de tablouri
electrice;

- contrapanou metalic pentru sustinerea tablourilor electrice realizat din otel
galvanizat;

- cutie metalica etansa pentru tablouri electrice;
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- cleme si clipsuri de prindere.

Exista posibilitatea de racordare la sistemul electroenergetic national prin
intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat, respectiv prin intermediul unui post
de transformare existent pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat, de siguranta se va realiza
prin intermediul circuitelor electrice aferente iluminatului normal.

Conform Normativului NP 17/2011, al SR EN1838 si SR12294 iluminatul de siguranta
propus in cadrul documentatiei se clasifica astfel:

a) iluminat pentru continuarea lucrului;

Nu este cazul.

b) iluminat de securitate care se compune din:

b.1) iluminat pentru interventii in zonele de risc;

b.2) iluminat pentru evacuarea din cladire;

a) lluminatul de siguranta pentru continuarea Iucrului

Nu este cazul.
Spatiile analizate nu sunt echipate cu utilaje tehnologice care sa necesite o
supraveghere permanenta.

b.1) Iluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc s-a prevazutin
vecinatatea tabloului electric general (TEGN).

Corpurile de iluminat vor fi prevazute cu surse locale (corp de iluminat de tip
autonom) continute in corpul de iluminat, care asigura comutarea automata pe sursa de
rezerva si punerea in functiune in timp de 0,5 - 5 sec si timpul de functionare de cel putin
2h conform tabel 7.23.1 din 17/2011.

Corpurile sunt cu functionare nepermanenta, iar comanda de punere in functiune se
realizeaza automat la disparitia sursei de baza.

b.2) lluminatul pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure identificarea si
folosirea in conditii de securitate a cailor de evacuare, Corpurile de iluminat sunt de tip tub
fluorescent 1x18W si de tip caseta luminoasa echipate cu LED-uri SMD avand puterea de
2W, echipate cu kit de emergenta si baterie de acumulatori Ni-Cd 4,8V 0,6Ah, care asigura
comutarea automata pe sursa de rezerva si punerea in functiune in timp de 5 sec si timpul
de functionare de cel putin 2h, conform tabel 7.23.1 din 17/2011.

Corpurile sunt cu functionare permanenta cat timp exista personal in cladire, iar
comanda de punere in functiune se realizeaza automat la disparitia sursei de baza.

Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel incit sa se asigure un
nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea si
executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si in
locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui
echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

a) langa scari, astfel incit fiecare treapta sa fie iluminata direct;

b) ldnga orice alta schimbare de nivel;

c) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
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e) la fiecare schimbare de directie;

f) in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

g) langa fiecare post de prim ajutor;

h) langa fiecare echipament de interventie Impotriva incendiului (stingatoare);

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare
trebuie sa fie de maxim 15 metri.

In toate incaperile s-au prevazut circuite de prize 230V si/sau 400V, pentru
alimentarea consumatorilor si a echipamentelor din dotare. Circuitele de prize suntrealizate
cu cabluri electrice rezistente la propagarea flacarii tip CYY-F de diferite sectiuni conform
puterii cerute pe fiecare circuit, montate aparent in tub PVC.

In proiect au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble modulare, cu
contact de protectie pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A cu o putere
instalata de 2000V in conformitate cu prevederile NP 17/2011. Circuitele de prize vor fi
protejate la plecare din tabloul electric cy intrerupatoare automate prevazute cu protectie
automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect
de 0,03 A).

Montarea prizelor se va face la indltimea de +1,50 m fati de nivelul pardoselii finite
in spatiile tehnice + spatiile tehnologice, iar cele din oficiu, vestiare si birouri se vor monta
la +0,30 m fati de pardoseala finiti.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungu! conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la intersectia cy acestea se va pastra o distanta de
minim 12cm. Pe trasee orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor
de incalzire. De asemeni, distanta dintre circuitele de prize si cele de curenti s]abi trebuie sa
fie de minim 30cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 si nu contine inadiri la
conductoarele electrice). Pe traseele comune, circuitele de prize de vor monta deasupra
celor de curenti slabi.

Conform art. 5.2.7.2.2. prevazut in normativul 17/2011, sistemele de pozare cum
sunt tuburile de protectie a conductoarelor electrice care strapung elemente de constructie
Ce au o anumita rezistenta la foc, vor fi etansate conform rezistentei la foc a elementului
traversat respectiv. De asemenea, se vor respecta prevederile art. 5.2.7.2. "Etansarea
traversarilor traseelor electrice”", prevazut in normativul 7 /2011.

Executia instalatiilor electrice de de prize 230V/400V se va realiza in conformitate
cu prevederile din Normativul 17/2011.

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau
indirecte s-a facut in functie de particularitdtile retelei de alimentare, de influentele externe,
de tipul instalatiei interioare si a schemei de legare la pamant, aplicindu-se masuri adecvate
astfel Incit acestea si nu se influenteze sau si se anuleze reciproc.

Impotriva electrocutirii s-au prevazut urméitoarele:

- realizarea instalatiei de prizi de pamént artificiald pentru instalatia interioara,
centrala termica, chiller si grupul electrogen;

- realizarea centurilor de preluare la instalafia de legare la pimant a tablourilor
electrice proiectate si partilor metalice ale aparatelor si echipamentelor electrice;
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- preluarea nulurilor de protectie a tablourilor electrice si a usilor acestora (printr-
un conductor flexibil cu sectiune > 16mmp) la instalatia de legare la pamant;

- utilizarea prizelor de alimentare cu contacte de protectie.

Toate partile metalice ale instalatiilor electrice interioare/exterioare, care nu fac
parte din circuitul curentilor de lucru si care accidental ar putea fi puse sub tensiune se
preiau printr-un conductor de cupru diferit de conductorul de nul de lucru la borna de nul
de protectie a tabloului principal care va fi legat la instalatia de priza de pamant artificiali.

Protectia impotriva atingerilor directe se asigurd suplimentar, din considerente de
protectie la incendii, prin intreruperea automata a alimentdrii. Introducerea in circuitele de
alimentare a unui conductor de protectie asigurd realizarea buclei de defect necesars
circulatiei curentului de defect care actioneazd un dispozitiv diferential de protectie avind
curentul nominal de functionare 30 mA.

Se vor realiza legituri de echipotentializare ce vor prelua masele metalice Ia bara de
egalizare a potentialelor (BEP). De la BPPE se va asigura legdtura la priza de pimant.

Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra
constructiei, avand rolul de a capta si Sscurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera,
P€é masura aparitiei lor. Datorita naturii constuctiei, a formelor geometrice cat si a
amplasamentului cladirii raportata la zonele keraunice s-a stabilit prin calcul faptul ca este
necesara o instalatie de sine statatoare de captare a descarcarilor atmosferice.

Instalatia de protectie Impotriva trisnetului este formati din instalatia IPT
interioard, compus3i din:

- legdturi de echipotentializare;

- bare pentru egalizarea potentialelor (BEP).

Priza de pdmant artificiala se va realizala minim 1 m distantd fata de fundatia cladirii.
Priza de pamant artificialy are in compunere electrozi verticali din teavd OL-Zn 2 4" cu
lungime de 2 m, montatilao distantd de cel putin 3.5 m intre ei si electrozi orizontali realizati
din platband3 OL-Zn 40x4 mm montati in pdmant la 0,80 m adancime fata de cota terenului
sistematizat.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la pimant in urma m3isuritorilor
trebuie s3 fie sub 4 (patru) ohm.

In cazul in care valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant nu satisface
cerintele impuse, priza se poate Imbunatati cu ajutorul unor electrozi orizontali addugati
suplimentar si/sau electrozii verticali.

Se doreste a se realiza utilizand stalpi din otel zincat cu inaltimea de 6 m. Stalpii de
iluminat vor fi echipati cu:

- panou fotovoltaic 160 W;

- controller inteligent 20 A 12/ 24 V;

- acumulator Ultracell 200Ah - 12V gel;

- lampa stradala dimabila LED 50 W - 12 V;

- materiale auxiliare stalp 6.00 m (cutie baterie, cabluri, conectori).

25



S.C. ING- PROMAR S.R.L
Sediu: Mun. lasi, Strada Fantanilor, nr.59, bl.B4
Nr. Reg. Com. lasi: J22/1675/2018 C.U.1: RO14234559
Tel.: +40 0745309626
E-mail: mihaela.popiniuc@gmail.com

> INSTALATII SANITARE INTERIOARE
In prezenta documentatie s-au proiectat:
- Instalatia interioars de apd rece;
- Instalaia interioari de apd caldd menajers;
- Instalatia interioars de canalizare a apelor uzate.
Instalatiile interioare de apd calds, rece si canalizare se vor realiza, astfel:
- distributia de api rece se va realiza cu conducte din teavi de polipropilena
tip PP-R;
- distributia de api caldi se va realiza cu conducte din teavi de polipropilena
tip PP-R, izolata cu tuburi tip armaflex cu grosimea minima de $=13 mm;
- coloanele de alimentare cu apdrece, calda i legiturile la obiectele sanitare
se vor realiza din teava de polipropilena tip PP-R;
- instalatia va fi sectorizat3 prin montarea de robineti atit pe coloane si pe
tronsoanele de distributie, cat si pe legaturile la obiectele sanitare;
- conductele de canalizare vor fi din polipropilend cu muf3 si etansare cuy
garnitura din elastomeri;

ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZARE
Alimentarea cu apd rece

Alimentarea cu apa rece a imobiluluj se va realiza de la caminul apometru propus
(amplasat in partea de est a cladirii) prin intermediul unei conducte PEHD Pn10 De 40 mm
montata sub adancimea de inghet. Conducta de polietilena se va aseza peun strat de nisip
de 10 cm, iar imprejur si deasupra inci 5cm de nisip. Adancimea de pozare va fi sub
adancimea de inghet, iar ldtimea sipaturii va fi de 0.70m. Banda avertizoare se va monta la
0,50 m deasupra generatoarei superioare a tuburilor.

La trecerea conductelor prin elementele de constructie se vor lua masuri de protejare
impotriva pierderilor de apd (datoritd naturij terenului) si de preluare elastici a
eventualelor tasiri inegale pentru a nu forfeca conductele.

Conducta de distributie de apa rece montata ingropat va intra in cladire, in incinta
spatiului tehnic. Aceasta va alimenta cy aparece:

- obiectele sanitare propuse in grupurile sanitare;

- returul instalatiei de incalzire;

- Instalatiile tehnologice.

Debitele de calcul, de apa rece si calda necesare a fi asigurate sunt:

- qar=0,751/s;

- qacm=0,421/s;

- q=0,21/s, incarcare retur instalatie incalzire;

Distributia pe verticala de apd rece pentru consum menajer se va realiza din conducte
de PP-R 32-40 mm dispuse in tavanul fals si mascate prin intermediul ghenelor. Distributia
be orizontala de api rece se va realiza din conducte de PP-R 20-32 mm ce se vor monta la
nivelul pardoselii si mascate prin intermediul scafelor. in cazul in care conductele
traverseazd o Incipere, acestea se vor masca in scafe sau ghene din gips carton. Distributia
va fi ramificatj, de tip superior.

Debite caracteristice calculate conform Stas 1343-1-2006 sunt:
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Qzi med=0.72 mc/zi

Qzi max=0.94 mc/zi

Qorar max=0.047 mc/h

Pantele conductelor de alimentare cu apa vor respecta valorile previzute in
normativul 1.9-2015.

Alimentarea cu apd caldd

Alimentarea cu apa cald3 se va asigura (in regim prioritar) de la panourile solare prin
intermediul unui boiler bivalent (capacitate 200 litri) asigurandu-se debitul necesar de 0,42
1/s si presiunea de 2 bar.

Boilerul bivalent va fi prevazut cu rezistenta electrica si Cu serpentina ce se va
racorda la instalatia aferenta panourilor solare,

Instalatia aferenta panourilor solare va fi alcatuita din urmatoarele componente:

- doua panouri solare cu 30 tuburi vidate:

- boiler bivalent, capacitate 200 litri;

- vas expansiune, capacitate 24 litri;

- suport acoperis panouri solare;

- statie pompare solara;

- termostat digital;

- sonde de temperatura;

- ventile de amestec.

Panourile solare se vor amplasa pe acoperisul constructiei, avand orientarea S-E, S-V
pentru o cat mai buna captare a intensitatii radiatiei solare.,

Distributia pe verticala de ap3 calda pentru consum menajer se va realiza din spatiul
tehnic, prin intermediul conductelor din PP-R 32 mm propuse. Distributia pe orizontala de
apd calda se varealiza din conducte de PP-R 20-32 mm ce se vor monta la nivelul pardoselii
si mascate prin intermediul scafelor. in cazul in care conductele traverseazi o incipere,
acestea se vor masca in scafe sau ghene din gips carton. Distributia va fi ramificat, de tip
superior.

Conductele instalatiei de ap3 cald menajerd se vor izola cu mansoane izolante
elastomerice cu grosimea de 13 mm si diametrul adecvat dimensiunii conductelor.

Canalizarea menajera si pluviala

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la bazinul vidanjabil propus (V=10 mc)
prin intermediul caminelor de canalizare menajera propuse.

Debite de api evacuate:

Qu zi med =Qzi med= 0.72 m3/zi
Qu zi max =Qzi max= 0.94 m3/zi
Qu orar max= Qorar max= 0.047 m3/h

Canalizarea interioari este alcituiti din:

- Teavd PP 110 pentru coloanele de colectare si pentru racordurile vasului
closet;

- Teava PP 50 pentru racordarea sifoanelor de pardoseal3;

- Teava PP 40 pentru racordarea cizilor de dus;

- Teava PP 32 pentru racordarea lavoarelor;
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- Piese de curdtire previzute la baza coloanelor si pe conductele colectoare;
- Clapete de sens previzute pe conducte la iegirea din clidire.

Canalizarea exterioari este alcituiti din:
- Teava PVC KG 110;
- Camine canalizare menajera din beton armat;

Caminele de canalizare vor fi realizate din tuburi prefabricate cu diametrul interior
de 100cm, imbinate cu cep si buzi, montate pe radier din beton simplu cu grosimea de 20
cm. Caminele sunt acoperite cu dale din beton in care sunt inglobate ramele capacelor din
fontd, carosabile. Evacuarea apelor uzate din clidire se face prin conducte din PVC, cu
diametre de 110 mm, montate ingropat.

Tuburile de PVC se vor monta pe un pat de nisip de 10cm bine compactat. In jurul
tuburilor si deasupra lor pe o iniltime de 10 cm se vor realiza umpluturi de nisip, apoi
umpluturi de padmant sortat. Compactarea se va realiza manual pana la 0.50 m deasupra
generatoarei superioare, apoi se va face cu maiul broasca.

Sapdtura se va realiza in santuri cu pereti verticali sprijiniti 100% manual, avand o
latime de 0.80m si 0 adancime medie de 1.50 m. Banda avertizoare se va monta la 0,50 m
deasupra generatoarei superioare a tuburilor.

Intreaga instalatie de canalizare interioari s-a dimensionat conform STAS 1795/87,
in ipoteza folosirii tuburilor si pieselor de legituri din polipropilena.

Evacuarea apelor pluviale de la nivelul acoperisului tip terasa vegetala se va realiza
prin intermediul receptoarelor prevazute cu parafrunzar. Apele pluviale vor fi dirijate spre
caminele de canalizare exterioare prin intermediul coloanelor si a conductelor colectoare
propuse in interiorul cladirii.

Pentru a se asigura irigarea terasei vegetale se propune o instalatie alcatuita din:

- aspersoare montate la nivelul acoperisului de tip terasa;

- dispozitiv de programare a instalatiei;

- senzor de ploaie;

- electrovane pentru comanda alimentare bazin de retentie;

- bazin de retentie prefabricat.

Dotarea cu obiecte sanitare
Corespunzator functiilor deservite dotarea cu obiecte sanitare s-a ficut astfel:
- vase closet montate in consola, cu iesire laterala si rezervor montat pe vas;
- vas closet pentru persoane cu handicap;
- lavoare din portfelan sanitar montate in consola, prevazute cu baterie cu
fotocelula;
- lavoar din porfelan pentru persoane cu handicap;
- cazi de dus;
La alegerea obiectelor sanitare se va avea in vedere dotarea grupurilor sanitare cu
obiecte sanitare moderne, usor de Intretinut si exploatat, cu rezisten{a mare in timp.
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Materiale utilizate

a) Conducte

- conducte din polipropilena tip PP-R, in distributie pentru alimentare cu apa rece si

apd caldd conform N.I. furnizor.

- coloane si legaturi din polipropileni obiectele sanitare.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apa se vor face cu racorduri
metalice rigide sau flexibile de 1/2";
- Conducte din polipropileni ignifuga (PP) pentru evacuarea apelor uzate de la obiectele
sanitare, conform N.I. furnizor.

b) Armaturi

- Robinet de colf cu ventil @ 1/2", pe racordul la rezervorul de spilare a vasului

closet;

- Inainte de fiecare obiect sanitar se va monta cite un robinet de trecere (pentru

inchidere, reglaj si sectionare) de 1/2 " cu bil4 si parghie de actionare;

- Baterii amestecitoare pentru cizi de dus cu fotocelula;

- Baterii monocomanda pentru lavoare cu fotocelula,

¢) Accesorii pentru obiecte sanitare

- Pentru lavoar : etajerd portelan, port-prosop din alami nichelats, port sdpun,

oglinda semicristal, sifon de alami nichelati @ 1 1 /4", ventil din alami de scurgere @

11/4", baterie mono-comands;

- Pentru vas closet : rami cu capac din bachelitd, port-hartie din portelan.

d) Izolatii si elemente de etansare

- protectii termice s§i anti-condens, la conductele de apa cu material izolator

poliuretanic sau din cauciuc expandat ;

- garnituri elastice la britarile de sustinere pentru conducte ;

- vata minerald sau fringhie gudronati la trecerea conductelor prin pereti sau

plangee.

Montaj

a) Conducte

Dupa forma retelei de distributie, instalatia interioard va fi tip arborescent

(ramificat), amplasati in tavanul fals si aparent in grupurile sanitare.

Conductele instalatiei de canalizare se vor monta ingropat/ aparent in/ la pardoseala.

Toate strapungerile instalatiilor sanitare se vor prevedea cu tevi de protectie, iar
golurile rimase intre tevi si elementele de perete se vor etansa in vederea elimin3rii
patrunderii mirosurilor neplicute.

Prinderea bratirilor de elementele de constructie din beton (plansee, stalpi, grinzi,
etc.) se va face prin dibluri de plastic si holtsuruburi. Pentru protejarea termicj, s-au
prevazut mangoane izolante elastomerice.

Portiunile orizontale ale conductelor de alimentare Cu apd se vor monta cu panti

minimd de 2%o in sens contrar sensului de curgere, in ipoteza golirii instalatiei.

Conductele de ap3 rece orizontale se vor monta cu panta de 3%o citre punctul de

intrare in clidire.
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Canalizarea debitelor de scurgere a apelor uzate menajere de la punctele de consum
se va face prin conducte cu tevi din PP ignifugd, amplasate cit mai discret.

Coloanele de canalizare interioare se racordeazi la ciminele de canalizare menajer3
propuse prin colectoare din PVC montate ingropat sub cota de inghet.

Coloanele de instalatie se vor prevedea in ghene, mascate cit mai estetic posibil.

Pentru interventie in caz de infundare a conductelor de canalizare s-au previzut
piese de curitire.

Pentru ventilarea instalatiei de canalizare se va prelungi capitul coloanelor de
canalizare si se va iesi pe fatada cladirii, unde conducta va fi prevazuta cu capac de
protectie. In locurile unde traseele conductelor de ventilare se intersecteazi cu alte
conducte, se vor abate de la traseu, conform planselor..

Schimbdrile de directie se vor face numai cu coturi la 45 sau 672, Sustinerea acestora
se va face cu bratdri din otel inoxidabil, iar la contactul intre acestea si conducta se vor
utiliza garnituri din cauciuc.

Racordarea coloanelor si traseelor secundare la colectoarele principale de canalizare
se va face numai cu ramificatii la 452 sau 672,

Imbinarea tevilor din polipropilend se va face in conformitate cu tehnologia furnizorului.

Trecerile conductelor prin pereti se vor proteja cu tuburi metalice de protectie si se
vor izola.

Pozitia conductelor orizontale de canalizare, fata de conductele altor instalatii,
precum si distantele minime fati de acestea, vor fi conforme cu prescriptiile in vigoare dupi
cum urmeaza:

- fatd de instalatiile electrice conform “Normativului pentru proiectarea si executarea

instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni panala 1000Vc.a si 1500Vc.c, NP I7-

20117

- fatd de instalatiile de gaze conform “Normativului pentru proiectarea si executarea

sistemelor de alimentare cu gaze naturale”.

b) Obiecte sanitare si aparate
Montajul obiectelor sanitare se va face tn pozitiile din planurile functionale si la cotele
prevazute in STAS 1504-85.

MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU
Conform normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a [I-a
Instalatii de stingere "Indicativ P1 18/2-2013 - mod. Conf. Ordin 6026/2018,

* punct 4.1 litera g) se prevad hidranti interiori de incendiu pentru “cladiri de
sdnatate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/ad:ipostirea copiilor
prescolari, a batranilor, persoanelor cu dizabilititi sau lipsite de adapost,
daci este indepliniti una dintre urmitoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de de 50 de persoane

(ii) au volumul mai mare de 2000 mc.
Constructia adaposteste mai putin de 50 de persoane si are volumul mai mic de 2000
mc, rezulta ca nu este necesara echiparea cladirii cu hidranti de incendiu interiori,

* punct 4.1 litera e) se prevad hidranti exteriori pentru “cladiri de
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sdnitate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adipostirea copiilor
prescolari, a batranilor, persoanelor cu dizabilititi sau lipsite de adapost,
daci este indepliniti una dintre urmitoarele conditii:
(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de de 100 de persoane
(ii) au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 mp.
Constructia adaposteste mai putin de 100 de persoane, are mai putin de 2 niveluri si
aria construita mai mica de 600 mp, rezulta ca nu este necesara echiparea cladirii cu
hidranti exteriori.

» INSTALATI DE INCALZIRE/ DE CLIMATIZARE
Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si a conditiilor de
realizare a instalafiei interioare de climatizare pentru “OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA“ si stabileste solutii tehnice pentru executarea
acestora.
Beneficiarul investitiei: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUL
Instalatia de climatizare proiectati a fost propusa pentru a mentine starea aerului
din incdperi, respectiv temperatura, umiditatea, si viteza, Intre anumite limite dinainte
stabilite, in perioada caldi/rece a anului, indiferent de variatia factorilor meteorologici, a
degajdrilor si a consumurilor de cilduri interioare, Valorile parametrilor microclimatului
interior depind, de destinatia inciperilor, de natura activitatii desfasurate si de procesele
tehnologice.
Pentru asigurarea parametrilor de temperatura si umiditate in incaperile imobilului
S-au propus:
- incalzirea/ racirea spatiilor utilizand unitati interne sistem VRF montate la nivelul
tavanului fals, respectiv la pardoseala ;
- sursa de agent termic pentru incalzire/ racire constituita din unitate sistem VRF ce va
fi amplasata in exteriorul constructiei.

A.INSTALATIE DE INCALZIRE/ RACIRE - VENTILOCONVECTOARE CASETATE
DE TAVAN

I. Parametrii climatici exteriori de calcul
Parametrii climatici exteriori de calcul pentru perioada de vara:
- temperatura de calcul a aerului exterior: 35.32C, conform normativ 15/2010
- continutul de umiditate al aerului exterior; 11,65 g/kg;
Parametrii climatici interiori de calcul
IIl. Parametrii climatici interiori de calcul pentru perioada de vara:
- temperatura de calcul a aerului interior; 27.62C
- umiditatea relativ3 a aerului interior: ©=45-60%;
- viteza aerului :0,2 - 0,37 m/s.
Instalatia de climatizare a incaperilor propuse in proiect, pe perioada anotimpului
calduros, va fi alcatuita din:
- unitati interne tip caseta (Pr=1500+3500 W) montate in tavanul fals si Ia
nivelul pardoselii;
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- conducte de distributie a agentului racit (agent frigorific);
© vanecutrei cai pentru echilibrarea hidraulica a instalatiei;
- Unitate externa sistem VRF ;

- fitinguri, respectiv materialul termoizolant al conductelor.

externe a sistemului VRF sj se furnizeaza odata cu acesta,
Condensul produs la nivelu] ventiloconvectorului se va colects si va fi dirijat spre
instalatia de canalizare interioara. Conductele pentru evacuarea condensului vor fj din PP g

amplasa pe acoperisul de tip terasa.
C. VENTILAREA LABORATOARELOR CU SPECIF IC VIRUSOLOGIC

Incaperile cu specific virusologic se vor ventila in depresiune fata de Spatiile

€vacuarea aerului in exterior, printr-un ventilator propiru, se va realiza prin filtre absolute
(HEPA sau ULPA) plasate in gurile din incaperi - de introducere si respectiv de evacuare a
aerului,, conform NP 015/ 2022. Echipamentele pentru tratarea aerului se vor amplasa pe
acoperisul de tip terasa.

aerului (S=10x10 cm) se vor monta la njvelul tavanului (hmin=2.80 cm de la cota pardoselii).
Evacuarea mecanica a aerulyj viciat se va realiza pe terasa cladirii (conductele de ventilare
vor depasi planseul cu h=50 cm).
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2. Materiale

Materialele, agregatele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele
prevdzute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producitorilor si vor
satisface conditiile tehnice cerute in proiect. Ele vor trebui si fie Insotite de :

- certificatul de calitate al furnizorului ;

- fige tehnice de detaliu;

- Instructiuni de montare, probare, Intretinere si exploatare;

- certificatul de garantie;

- certificate de atestare a performantelor, agremente, omologari emise de institute de
specialitate din Roménia, abilitate in acest scop.

Elementele de instalatii care fac obiectu] instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui s3
corespunda si prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale
Biroului Romén de Metrologie Legald (BRML), si fie insotite de certificatul de atestare.

Inainte de punerea In opera se vor lua misuri de depozitare si conservare
corespunzatoare a materialelor.,

Echipamentele vor fi insotite de certificate care sd ateste performantele termice s;
durata garantati de functionare. Protectia anticorozivi a conductelor din otel se va executa
din miniu de plumb.

Vopsirea conductelor neizolate, din otel, se va realiza prin aplicarea a dous straturi de
vopsea de ulei si a unuia de lac rezistent la temperatura.

Suporturile conductelor se vor realiza cu elemente prefabricate confectionate din otel
zincat §i prevazute cu garnituri de cauciuc fonoizolante si anticondens.

3. Conditiile de intocmire a proiectului
a - Amplasament intr-o zona cu dotari edilitare;
b - Necesarul de energie electrica va fi asigurat din reteaua interna existenta pe
amplasament si prin intermediul panourilor fotovoltaice.
¢ - Solutii de aplicare a normativelor tehnice stabilite prin consultanta cu verificatori atestati
MLPAT;
4. Realizarea instalatiilor
Instalatiile cuprinse in acest memoriu sunt:
Conducte pentru agentul racit din polipropilena.
Conducte pentru agentul termic din polipropilena.
Agregat pentru prepararea apei racite (unitate externa tip VRF)
Ventiloconvectoare carcasate montate in tavanul fals.
La alegerea sistemului de climatizare in aceste spatii s-au avut in vedere:
-costurile de capitale si cele operationale (ciclurile de viata);
-economia de energie;
-siguranta in functionare;
-sanatatea si controlul personalului;
-necesitatile si constrangerile impuse de echipament si de procese;
-fiabilitatea, usurinta in operare si intretinere;
-instalatia electrica de automatizare, monitorizare si interventie asupra parametrilor
instalatiilor;
-regulatoare electronice la nivelul fiecarei centrale de tratare a aerului;
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-manometre diferentiale pentru evidentierea starii de colmatare a tuturor filtrelor ;

-senzori de temperatura, umiditate si continut de CO3;

LEGISLATIA DE REFERINTA

Proiectul s-a intocmit in conformitate cu legislatia romana privind continutul
proiectului, normativele si standarele de referinta, prescriptiile tehnice privind calitatea
lucrarilor, dupa cum urmeaza:

- Normativ I 13/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

centrala, inclusiv prescriptiile tehnice si standardele de proiectare din anexele “1” si

“2” ale acestuia;

- Normativ I 5/2010 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si

climatizare, inclusiv prescriptiile tehnice si standardele de proiectare din anexa “1” a

acestuia, si normativ SC-004-2000;

-Normativ priviind proiectarea antiseismica a constructiilor P100 ;

- Normativ P 118/99 de siguranta la foc a constructiilor;

- Normativ Np 008 -normativ privind igiena compozitiei aerului pentru spatii cu

diverse destinatii;

- Normativ C 253/0 -instructiuni tehnice de proiectarea si executare si executare

privind organizarea camerelor curate din domeniul sanatatii;

- HG 273 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii;

- GP 063 -01 Ghid de proiectare, executare si exploatare a gazelor fierbinti in

constructii;

- C 56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si

instalatii aferente;

- P 130 Normativ priviind comportarea in timp a constructiilor;

- GT 021 Ghid priviind metode si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratiilor in

echipamentele de ventilare;

- Legea 10/2015 Privind calitatea in constructii.

SCENARIULB

Aceleagsi variante pentru Arhitecturd , Structurd, Instalatii electrice si Instalatii
sanitare- ca la Scenariul A.

Pentru Scenariul B se propune o solutie diferit pentru Instalatiile termice-
bazatd pe utilizarea pompelor de cdldurii.

> INSTALATII DE INCALZIRE/ DE CLIMATIZARE

1. Solutia propusa:

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice §i a conditiilor de
realizare a instalatiei interioare de climatizare pentru "OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA“ si stabileste solutii tehnice pentru executarea
acestora.

Beneficiarul investitiei: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUL

Instalatia de climatizare proiectati a fost propusa pentru a mentine starea aerului
din incaperi, respectiv temperatura, umiditatea, §i viteza, intre anumite limite dinainte
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stabilite, in perioada caldi/rece a anului, indiferent de variatia factorilor meteorologici, a
degajdrilor si a consumurilor de cildurs interioare, Valorile parametrilor microclimatului
interior depind, de destinatia Incdperilor, de natura activititii desfasurate si de procesele
tehnologice.
Pentru asigurarea parametrilor de temperatura si umiditate in incaperile imobilului

S-au propus:

- incalzirea/ racirea spatiilor utilizand ventiloconvectoare montate la nivelul tavanului
fals, respectiv la pardoseala;

- sursa de agent termic pentru incalzire/ racire constituita din pompe de caldura ce se
vor amplasa in interiorul/ exteriorul constructiei (spatiul tehnic) ;

A.INSTALATIE DE INCALZIRE/ RACIRE - VENTILOCONVECTOARE CASETATE
DE TAVAN
III. Parametrii climatici exteriori de calcul
Parametrii climatici exteriori de calcul pentru perioada de vara:
- temperatura de calcul a aerului exterior: 35.32C, conform normativ 15/2010
- continutul de umiditate al aerului exterior: 11,65 g/kg;
Parametrii climatici interiori de calcul
IV. Parametrii climatici interiori de calcul pentru perioada de vara:
- temperatura de calcul a aerului interior: 27.62C
- umiditatea relativi a aerului interior: P=45-60%;
- viteza aerului :0,2 - 0,37 m/s.

Instalatia de climatizare a incaperilor propuse in proiect, pe perioada anotimpului
calduros, va fi alcatuita din;

- unitati interne tip caseta (Pr=1500+3500 W) montate in tavanul fals si la
nivelul pardoselii;

- conducte de distributie a agentului racit din polipropilena;

- vane cu trei cai pentru echilibrarea hidraulica a instalatiei;

- ventiloconvectoare montate in tavanul fals;

- fitinguri, respectiv materialul termoizolant al conductelor.

Distributia de agent termic (racire/ incalzire) se va realiza de la pompele de caldura
(Putere termica totala=55 kW), propuse in spatiul tehnic din interiorul /exteriorul
constructiei, prin intermediul conductelor tur-retur din polipropilena. Cele doua circuite au
fost propuse pentru a asigura necesarul de incalzire, respectiv racire in incaperile propuse.

Distributia conductelor de agent termic) se va realiza in tavanul fals. Conductele se
vor izola cu mansoane termoizolante elastomerice, Conductele de legatura ale
ventiloconvectoarelor vor avea diametrele nominale cuprinse intre 20 si 40 mm. Fiecare
ventiloconvector va fi prevazut cu vana cu trei cai pentru echilibrarea hidraulica a instalatiei.

Vehicularea agentului termic in instalatie se realizeaza prin intermediul pompelor,
propuse in spatiul tehnic, aferente fiecarui circuit de la nivelul buteliei de egalizare.

Condensul produs la nivelul ventiloconvectorului se va colecta si va fi dirijat spre
instalatia de canalizare interioari. Conductele pentru evacuarea condensului vor fi din PP g
40 mm. Racordul la instalatia de canalizare va fi prevazut cu clapetd de sens si garda
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hidraulici pentru a impiedica degajarea mirosurilor nepldcute provenite de la instalatia de
canalizare.

B. VENTILAREA LABORATOARELOR CU SPECIFIC BACTERIOLOGIC

Incaperile cu specific bacteriologic se vor ventila in suprapresiune fata de spatiile
invecinate. Introducerea aerului se va realiza prin tubulaturi din otel zincat si guri de
introducere dispuse in tavanul fals. Aerul introdus in incaperi va tranzita filtrul de tip HEPA
Ce asigura o tratare absoluta, conform NP 015 / 2022. Evacuarea aerului se propune a se
realiza din incaperile invecinate (holuri). Echipamentele pentru tratarea aerului se vor
amplasa pe acoperisul de tip terasa.

C. VENTILAREA LABORATOARELOR CU SPECIFIC VIRUSOLOGIC

Incaperile cu specific virusologic se vor ventila in depresiune fata de spatiile
invecinate. Introducerea/ evacuarea aerului se va realiza prin tubulaturi din otel zincat si
guri de introducere/ evacuare dispuse in tavanul fals. Atat introducerea aerului tratat, cat si
evacuarea aerului in exterior, printr-un ventilator propiru, se va realiza prin filtre absolute
(HEPA sau ULPA) plasate in gurile din incaperi - de introducere si respectiv de evacuare a
aerului,, conform NP 015/ 2022. Echipamentele pentru tratarea aerului se vor amplasa pe
acoperisul de tip terasa.

D. VENTILAREA GRUPURILOR SANITARE

Prin proiect s-au prevazut grile de ventilare in incaperile in care nu se poate realiza
aerisirea acestora in mod natural. Conductele de ventilare sunt din polipropilena De=125
mm. Pe conducte s-au prevazut ventilatoare cu clapeta anti-retur (montate in fiecare grup
sanitar) pentru evacuarea aerului viciat, Ventilatoarele, clapetele si grilele de absorbtie a
aerului (S=10x10 cm) se vor monta la nivelul tavanului (hmin=2.80 cm dela cota pardoselii).
Evacuarea mecanica a aerului viciat se va realiza pe terasa cladirii (conductele de ventilare
vor depasi planseul cu h=50 cm).

2. Materiale

Materialele, agregatele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele
prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producitorilor si vor
satisface conditiile tehnice cerute in proiect. Ele vor trebui s3 fie insotite de :

- certificatul de calitate al furnizorului ;

- fige tehnice de detaliu;

- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare;

- certificatul de garantie;

- certificate de atestare a performantelor, agremente, omologari emise de institute de
specialitate din Roménia, abilitate tn acest scop.

Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui sj
corespunda si prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale
Biroului Roméan de Metrologie Legald (BRML), si fie insotite de certificatul de atestare,

Inainte de punerea in opera se vor lua maisuri de depozitare si conservare
corespunzatoare a materialelor.
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Echipamentele vor fi insotite de certificate care s3 ateste performantele termice si
durata garantati de functionare. Protectia anticorozivj a conductelor din otel se va executa
din miniu de plumb.

Vopsirea conductelor neizolate, din otel, se varealiza prin aplicarea a dous straturi de
vopsea de ulei si a unuia de lac rezistent Ia temperatura.

Suporturile conductelor se vor realiza cu elemente prefabricate confectionate din otel
zincat i previzute cu garnituri de cauciuc fonoizolante si anticondens.

3. Conditiile de intocmire a proiectului
a - Amplasament intr-o zona cu dotari edilitare;
b - Necesarul de energie electrica va fi asigurat din reteaua interna existenta pe
amplasament si prin intermediul panourilor fotovoltaice.
¢ - Solutii de aplicare a normativelor tehnice stabilite prin consultanta cu
verificatori atestati MLPAT;

4. Realizarea instalatiilor

Instalatiile cuprinse in acest memorin sunt:
Conducte pentru agentul racit din polipropilena.
Conducte pentru agentul termic din polipropilena.
Agregat pentru prepararea agentului termic (pompe de caldura)
Ventiloconvectoare carcasate montate in tavanul fals.

La alegerea sistemului de climatizare in aceste spatii s-au avut in vedere:
-costurile de capitale si cele operationale (ciclurile de viata);
-economia de energie;
-siguranta in functionare;
-sanatatea si controlul personalului;
-necesitatile si constrangerile impuse de echipament si de procese;
-fiabilitatea, usurinta in operare si intretinere;
-instalatia electrica de automatizare, monitorizare si interventie asupra
parametrilor instalatiilor;
-regulatoare electronice la nivelul fiecarei centrale de tratare a aerului;
-manometre diferentiale pentru evidentierea starii de colmatare a tuturor filtrelor ;
-senzori de temperatura, umiditate sj continut de CO,.

3.1. Particularitdti ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul
de proprietate, servituti, drept de preempfiune, zond de utilitate publicd,
informaﬁi/oingaﬁi/constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd
caz);
Conform Certificatul de urbanism- nr. 591/ 07.11.2022, emis de Primiria

Municipiului Vaslui.

» Regim juridic: Situarea terenului- INTRAVILANUL LOCALITATII; Natura

proprietatii- DOMENIUL PUBLIC AL CONSILIULUJ JUDETEAN VASLUI conf. HG 1361/
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2001- administrarea Spitalului Judetean de Urgenti Vaslui
Terenul face parte din zona de Protectie a Monumentelor istorice - Scoala
Normali de Biieti, azi Spitalul TBC- cod LMI 2015 VS-II-a-B-06712:
* Locuinta directorului, azi Dispensarul TBC, cod LMI 2015 VS-1I-m-B-06712.01,
Str. Stefan cel Mare 2334, municipiul Vaslui, datare 1923-1 926;
* Scoala, azi Sectia Pneumoftiziologie, cod LMI 201 5 VS-II-m-B-06712.02, Str.
Stefan cel Mare 2334, municipiul Vaslui, datare 1923-1 926.
Adresa: str. Stefan cel Mare nr. 233, NC 80352, Mun. Vaslui, Jud. Vaslui

> Regim economic: CURTI- CONSTRUCTIL. Destinatia terenului conform PUG- ZONA
DE INSTITUTII SOCIALE: UTR-13; Functia dominanti a zonesi: zona cu institutii publice de
interes local: unititi de Invatdmant (scoli, licee), de sdnitate (spitale) si dotiri comerciale.
> Regim tehnic:

* Suprafata teren: 40.41 1,00mp

* POT- max. 40%

® CUT- max. 2.4

> Posibile conditiondri de amplasament din bunct de vedere Urbanistic- Legea
50 cu modificdrile si completirile ulterioare
- NU ESTE NECESARA INTOCMIREA UNEI DOCUMENTATII DE URBANISM
Articolul 1171
Se emit autorizatii de construire/desfiintare feird elaborarea, avizareq si aprobarea, in
prealabil, a unei documentatii de amengjare a teritoriului si/sau a unei documentatii de
urbanism pentru:

Pct e) lucrdri de extindere q cladirilor existente sociale, de invdatdmadnt, de
sdndtate, de culturdg si administrative apartindnd domeniului public si privat al statului si
unitdtilor administrativ-teritoriale, dacg extinderea este obligatorie pentru functionarea
acestora in conditiile legii;

> Posibile conditiondri de amplasament din punct de vedere al zonelor de
protectie a monumentelor istorice

In zoni este amplasat ansamblul monument istoric- Scoala Normalg de Bdieti, azi

Spitalul TBC- cod LMI 2015 VS-1I-a-B-06712:
* Locuinta directorului, azi Dispensarul TBC, cod LMI 2015 VS-1I-m-B-06712.01, Str.

stefan cel Mare 2334, municipiul Vaslui, datare 1923-1926;

" Scoala, azi Sectia Pneumoftiziologie, cod LMI 2015 VS-1I-m-B-06712.02, Str. Stefan cel

Mare 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926.

Constructia propusi se va amplasa in planul secund al celor doud constructii
monument- istoric. Avind ca regim de iniltime Parter, cu configurare semiingropatsi,
care va utiliza panta existenti a terenului, constructia propusa nu afecteazi
perspectivele asupa monumentelor istorice,
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b) Relatii cu zone invecinate, accese existente si/sau cdi de acces posibile;
Relatia cu vecinatdtile:
Relatia cu vecindatdtile:
Amplasamentul studiat se afl3 in incinta Spitalului Judetean Vaslui, pe latura de vest,
Vecindtdtile din cadrul incintei ale clidirii propuse pentru reabilitare si
extindere sunt reprezentate de:
* la nord: spatiu verde, platformi betonati pe care este amplasato o constructie
modulara temporari- in care functioneazi Laboratorul PCR
* la est: spatiu verde, Locuinta directorului, qzi Dispensarul TBC
* la sud: parcare, Pavilion radiologie
e lavest: spatiu verde
Sunt respectate distantele fatd de vecindtdti, conform gradelor de rezistentd la
foc stabilite pentru fiecare obiectiv, conform tabel 2.2.2. din N.S.F, P11 8/ 1999,

Cdi de acces public:

Pentru accesul carosabil si ce] bentru interventia operativa in caz de incendiu,
cladirea are asigurate dous cij de acces, prin intermediu] aleilor carosabile din incinta
spitalului- pe laturile de est sivest ale clidirii studiate,

* Pelaturadeesta amplasamentului se afl3 artera principala de circulatie si acces

in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui- strada Stefan cel Mare,

c) Orientdri propuse fatd de punctele cardinale s fatd de punctele de
interes naturale saqu construite;

Avand in vedere specificul constructiei propuse- laboratoare cu ventilatie si climi
controlata, nu au existat conditiondri speciale pentru amplasarea spatiilor. .

Constructia propusi este configurati pentru a prelua panta naturali a terenulyj
si pentru a se integra organic in zona de spatiu verde din incinta Spitalului.

d) Surse de poluare existente in zond- nu este cazul;
Obiectivul propus se va amplasa in incinat Spitaluluj Judetean Vaslui,
Terenul prezinti o pantj accentuatd pe directia nord- sud si usoara pe directia est

a cladirii propuse.
Totodats, la realizarea studiilor de teren si a releveului situatiei existente, nu ay
fost identificate retele exterioare care sj impiedice realizarea investitiei.

e Date climatice si barticularitdti de relief;
Judetul Vaslui este situat pe Valea Barladului, in aria de confluenta a raurilor Vasluiet
si Racova, In zona de contact dintre Colinele Tutovei si Podisul Central Moldovenesc, Este
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adevdrati barieri naturali. Se poate afirma faptul ci factorii care ay determinat aparitia
orasului in acest loc sunt deopotrivi cei naturali si social-istorici.
Relieful este format din interfluvii cu altitudinea de 350 - 400 m, cu aspect de platou,

Din punct vedere al actiunilor climatice, amplasamentul are urmdtoarele
caracteristici:

* conform CR 1-1-3/2012 - “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor, amplasamentul este caracterizat prin valoarea caracteristici a
incdrcarii din zipads Sok= 2.5kN/m2;

* conform CR 1-1-4/2012 - “Cod proiectare. Evaluarea actiunii vantului’, presiunea de

Conform STAS 6472/2 -83 si C107/3 -2005 zona climatics pentru amplasament
are urmadtoarelecaracteristici :
" petimp de vari temperaturile exterioare Te =+ 28 C, zona climaticj I1I;
* petimp de iarni temperaturile exterioare Te = - 18 C, zona climatic3 Ii] .

Jf) Existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesitq relocare/protejare, in
mdsura in care pot fi identificate;
Lucrdrile de executie, se vor €xecuta numai in incinta detinuti de titular s nuvor
afecta domeniul public, Baracamentele se vor amplasa cu respectarea normativelor in

beneficiarului.

Avand in vedere strategia de dezvoltare continuj a Incintei spitalului, este
posibila existenta unor utilitati pe amplasamentul studiat- canalizare, ap3, oxigen etc.

In situatia propusi se va prevedea dezafectarea acestora si reorganizarea lor,
conform NP015/ 2022- art. 4.5.8, aliniat 2, 4, 5:

* “La amplasarea acestor retele se vor avea in vedere: gruparea retelelor asemenea si
Sistematizarea traseelor pbentru a afecta cét mai putin din teren, respectarea
conditiilor specifice de alcgtuire si pozare, respectarea reglementdrilor tehnice
privind vecindtatea traseelor si rezolvarea in tersectiilor.”

* “In cazul spitalelor cu o capacitate de peste 500 de paturi, sau a platformelor
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spitalicesti comune mai multor unitdfi sanitare, se vor prevedea, pe traseele
principale, galerii vizibile in care se vor monta toate retelele care nu prezintd
incompatibilitdfi de amplasare in acest sistem.”

* “Regelele pentru utilitdfi nu se vor amplasa sub aleile carosabile pentru a nu bloca
circulatia fn incintd pe perioada interventiilor pentru reparatii.”

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

Pe amplasamentul invecinat- aflat tot in proprietatea Sptalului Judetean de Urgenti
Vaslui, pe latura de Est, este amplasat ansamblul monument istoric- Scoala Normald de
Bdieti, azi Spitalul TBC- cod LMI 2015 VS-II-a-B-06712:

* Locuinta directorului, azi Dispensarul TBC, cod LMI 2015 VS-II-m-B-06 712.01, Str.

Stefan cel Mare 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926;

* Scoala, azi Sectia Pneumoftiziologie, cod LMI 2015 VS-1I-m-B-06712.02, Str. Stefan

cel Mare 2334, municipiul Vaslui, datare 1923-1926.

Scurt istoric Spitalul Judetean de Urgentd Vaslui

Din cele mai vechi timpuri, in cronici, documente, marturii ale calatorilor straini aflati
in trecere prin Tdrile Romane, avem informatii despre medicina, cei care se ocupau cu
vindecarea bolilor, a leacurilor folosite, precum si tentativele statului de a reglementa
activitatea medicala. Putem vorbi despre o ,medicina empirica"-traditionala-practicata de
catre diversi vindecatori, tamaduitori, vraci. Incepand cu sec. XV a aparut si s-a dezvoltat un
tip de ,, medicina stiintifica-doftoriceasca" in special la curtile domnesti, resedintele marilor
boieri. Pentru tamaduirea diverselor boli se apela frecvent la serviciile unor medici reputati,
cu o pregatire deosebita, in concordanta cu nivelul atins de catre stiintele medicale din acea
vreme. Medicii proveneau din [talia, Germania, Austria, Belgia. Stefan cel Mare, Vasile Lupu,
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dar si alti domnitori , aveau la Curtile Domnesti un medic strain pentru tratarea ranilor
suferite in razboaie si pentru prevenirea unor molime care se declansau frecvent in acea
perioada.

Despre Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, vorbim incepand cu 1968, cand avut loc
0 noua reforma administrativa-teritoriala; 1972-s-a inaugurat noua cladire a spitalului. Asta
nu inseamna ca la nivelul judetului nu au existat preocupari pentru infiintarea si dezvoltarea
unor asezaminte specializate, avand drept scop tratarea bolnavilor. Putem spune ca
activitatea spitaliceasca a fost influentata de evolutia si dezvoltarea societatii romanesti din
punct de vedere economic, social, cultural si politic. 1757 reprezinta un moment important
in dezvoltarea asistentei medicale, deoarece s-a infiintat Spitalul ,, Sfantul Spiridon" din lasi,
a carui epitropie s-a intins si peste tinutul Vasluiului. Regulamentele Organice introduse in
Tara Romaneasca si Moldova in 1834 aveau dispozitii care prevedeau masuri pentru
infiintarea primelor asezaminte spitalicesti, pregatirea viitorilor medici si moase.

Repere cronologice

Se pot distinge mai multe etape in evolutia spitalului, in functie de conditiile politice,
istorice si sociale:

* Etapa veche de constructie a asezamantului pana la inceputul sec.XIX;

¢ Perioada dintre cele doua razboaie mondiale, cu ridicarea unor noi pavilioane,
renovarea altora si adaptarea la noile cerinte;

* Ocrotirea sanatatii dupa cel de-al doilea razboi mondial: incepand cu 1948 si
constituirea unor noi organisme la nivel central si local;

¢ Infiintarea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui si a Policlinicii-1968-pana in
prezent;

1864- Reper important in activitatea institutiei medicale de care ne ocupam,
deoarece in acest an, postelnicul DIMITRIE DRAGHICI(1802-1875) a infiintat primul
asezamant spitalicesc particular, care va constitui temelia viitoruluj Spital Judetean de
Urgenta Vaslui. Terenul pentru constructia spitalului a fost donat de catre ELENA SUBIN (
1801-1889). Functionarea legala si oficiala a Spitalului din Vaslui incepe cu 23.02.1864, cand
postelnicul Dimitrie Draghici intocmeste ,, Actul de fondatiune a Spitalului Draghici din
Vaslui", care reglementeaza functionarea spitalului. Postelnicul Draghici a elaborate acest
document la cererea doctorului Carol Davila, care in acea perioada era directorul general al
sanatatii si caruia ii solicitase sprijinul in vederea acordarii unei subventii pentru ,,
intretinerea unui spital pe care I-a infiintat, incepator de 40 de paturi”. "Actul de fondatiune"
cuprinde dispozitii referitoare la inzestrarea cu spatiile necesare desfasurarii activitatii
medicale, finantarea , conducerea spitalului prin intermediul unei directii compusa din
3(trei) membri, numiti astfel: cate unul de catre familiile Draghici si Subin, al treilea fiind
prefectul districtului Vaslui. In cazuri deosebite, la sedintele directiunii puteau participa
medicul spitalului si medicul primar al districtului . Totodata s-a dispus realizarea unui
regulament de functionare.

Unirea Pricipatelor Romane -1859, castigarea independentei de stat-1877 au oferit
cadrul necesar pentru inceperea unui amplu proces de modernizare a societatii romanesti
politic, social, economic si cultural. Activitatea medicala nu putea ramane in afara acestui
proces. S-au infiintat Facultatile de Medicina din Iasi si Bucuresti, s-au deschis scoli pentru
pentru pregatirea surorilor, moaselor si agentilor sanitari, au luat fiinta societati medicale,
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s-au editat primele reviste cu caracter medical: » Monitorul Sanitar” si,, Gazeta Medicala".
Din dispozitia doctorului Carol Davila, directorul Directiei Generale a Serviciului Sanitar, se
extinde in toata tara, functia de medic de arondisment. Judetul Vaslui a fost impartit in
4(patru) asemenea unitati: Vaslui, Negresti. Ivanesti, Codaesti. In concordanta cu procesul
general de transformare a tarii, orasul Vaslui cunoaste la inceputul sec.XX un amplu proces
de modernizare, urbanizare si crestere demografica. De la 7.547 de locuitori in 1890, se
ajunge la un numar de 10.397 in 1912. Intrucat cladirea nu mai corespundea cerintelor de
functionare s-a dispus in 1907 efectuarea unei expertize de catre o comisie tehnico-sanitara,
Care a propus daramarea cladirii care devenise improprie, avizand reconstructia din temelii
a spitalului. Intre anii 1908-1909 s-au efectuat lucrarile de reconstructie pentru un numar
de patru pavilioane. Cu aceasta ocazie, capacitatea totala a crescut la de la 40 1a 75 de paturi.

* Pavilionul central-pentru bolile ordinare, neinfectioase si o sectie de chirurgie;

* Pavilion pentru contagiosi;

* Pavilion pentru tuberculosi;

¢ Pavilion pentru consultatii;

In 1950 a avut loc o noua organizare administrativa a Romaniei. Ca urmare a acestei
masuri s-a infiintat Regiunea Iasi, cu raioanele: lasi, Targu Frumos, Vladeni, Harlau, Pascani,
Vaslui, Negresti. Husi si Barlad. In aceasta perioada spitalul raional din Vaslui avea
urmatoarea structura in care functionau urmatoarele sectii si servicii: boli interne, chirurgie,
maternitate, pediatrie, boli infectioase, dermato-venerice, respectiv: farmacie, radiologie,
laborator si salvare. In zona de responsabilitate a spitalului raional functiona si o Policlinica
oraseneasca , infiintata dupa desfiintarea cabinetelor particulare, care cuprindea
urmatoarele specializari: boli interne, chirurgie, obstetrica-ginecologie, pediatrie. ORL,
oftalmologie, dermato-venerologie.

In 1968 s-a produs o noua impartire administrativ teritoriala a Romaniei, judetul
devenind principala unitate teritoriala. Ca urmare a acestei decizii se infiinteaza Spitalul
Judetean Vaslui , care isi mareste raza de activitate si nivelul de competenta in sistemul
sanitar- la gradul doi-dupa spitalele clinice universitare din Iasi. Noua cladire a spitalului
judetean a fost inaugurata la 22.08.1972 si avea urmatoarele sectii, localizate astfel:

I CORPUL NOU
* Boli interne-160 paturi;
¢ Chirurgie-60 paturi;
» Maternitate-140 paturi;
e Pediatrie- 150 paturi;
* Nou nascuti: 90 paturi;
* ORL- 30 paturi;
e Oftalmologie-30 paturi;
» Neurologie- 22 paturi;
II SPITALUL TBC
» Boli cronice-80 paturi;
e TBC- 120 paturi;
III SPITALUL VECHI
 Boliinfectioase-120 paturi;
e Psihiatrie-80 paturi;
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* Dermato-venerologie-20 paturi;

Numdrul de paturi in 1972 a fost de 1.259, incluzandu-se in aceasta cifra si pavilioanele
spitalului vechi si spitalului TBC. Numarul maxim de paturi s-a inregistrat in 1992-1.444.

Dupa 1989 au avut loc transformari majore in societatea romaneasca. Sistemul sanitar
din Romania a cunoscut schimbari profunde. Numeroase legi, ordonante, ordine au incercat
sa aseze pe baze noi activitatea medicala. Integrarea Romaniei in structurile europene la
01.01.2007 ridica noi provocari pentru societatea romaneasca, in particular pentru furnizorii
de servicii medicale .Serviciile sanitare oferite la nivelul tarilor membre ale Uniunii Europene
au devenit cadru de referingi si pentru cetitenii din Roménia. in acelasi timp, ca urmare a
acestui proces s-a impus adoptarea unor standarde si recomandari care au ca finalitate
cresterea eficientii si calitatii serviciilor medicale. Statutul de membru al Uniunii Europene a
deschis noi posibilitati de finantare prin intocmirea unor proiecte care sa permita
achizitionarea de aparatura medicala performanta, reabilitarea unitatilor spitalicesti,
desfasurarea unor cursuri de pregatire si formare profesionala adresate personalului medical
superior, personalului mediu sanitar si auxiliar sanjtar cat si personalului executiv ( TESA-
Administrativ),

Procesul de descentralizare administrativa, aflat in desfasurare, nu a ocolit sistemul
sanitar, adoptandu-se in acest sens ORDONANTA DE URGENTA Nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru
modificarea §i completarea unor acte normative din domeniul sinitifii in vederea
descentralizdrii. Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui a trecut in subordinea Consiliului
Judetean ( C]) Vaslui. Totodata s-a impus si 0 noua clasificarea spitalelor in functie de
competente. SJU Vaslui se incadreaza in categoria a Ill-a: nivel de competenta mediu. Numarul
de paturi a cunoscut o drastica reducere: de la 1.444 cate erau in 1992, SJU Vaslui are
disponibil, in prezent, un numar de 892 paturi.

Scurt istoric- Scoala Normalid de Bdieti, azi Spitalul TBC- cod LMI 2015 V-

Il-a-B-06712:

Imediat dupd terminarea Primului Rizboi Mondial, la Vaslui, dar si in alte resedinte
de judet, au Inceput constructiile noilor edificii ce urmau a addposti scolile normale de
invatitori, extrem de necesare, datorits pierderilor imense suferite de corpul didactic
masculin pe durata razboiului. Chiar daci nu Incepusera lucririle la sediul scolii normale, in
anul 1919 s-au inscris primii elevei ai clasei I-a normale.

0 vreme au Invitat in sediul Gimnaziului teoretic de baieti M. Kogilniceanu.

In anul 1923, inspectorul iesean Gheorghe Manoliu a vizitat imobilul Scolii normale
aflat1a 3 km de centru orasului, descriindu-] astfel: agezat intr-o pozitie frumoas3, acest local
- prin felul in care se clideste - va fi 0 adevirati podoaba a orasului si o usurare simtitoare in
bunul mers spre propisire a institutiei.

Din cauza conditiilor precare, a tifosului sau oreionului, Scoala normali de baieti

Vaslui s-a mutat din sediul Gimnaziului, nu in locatia la care visay, ci in clidirea Scolii
primare de fete nr. 1, ce se afla atunci langa cea a Liceului ortodox de fete, vecini cu gardul
bisericii Tdierea Capului Sf. Ioan Botezdtorul din Vaslui.

n noul sediu, scoala s-a mutat in anul 1926,

in anul 1926, pe 30 septembrie, inspectorul bucurestean Ioan Capitolin s-a interesat

de starea localului constatdind urmitoarele: sdlile de clasd corespund asteptdrilor.
Dormitoarele provizorii nu au insd cubajul necesar asa cd se impune instalarea unor
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ventilatoare atdt in sdlile de curs cdt si in dormitoare. In ce priveste celelalte pdrti ale scolii
(refetoriu-n.r. sala de mese-bucdtdrie magazii) am constatat sdrguinta si pricepereq pe care
d-ldirector le depune pentru a face fatd multelor lipsuri aflate incd in faza de inceput.

In 1927 clidirea a fost inspectati de inspectorul Regiunii a XiiI-a scolare Iasi,
Constantin Stambolin, care a constatat urmadtoarele: localul nu e incg terminat, scoala este in

scoalei, ludndu-si un butoi anume in acest scop.

Din acest raport mai aflim faptul ci scoala nu era spoitd pe dinafard si pe
dinduntru..dar si faptul cd in urma unei epidemii de conjunctivita foliculars se recomanda
ca pe langd masurile de dezinfectare sj se vdruiasca cu doud straturi de var intregul local al
scolii, silile de clas3 si dormitoarele.

Pentru iluminat peste tot in scoald se foloseau ldmpile cu petrol lampant, chiar dacj
orasul avea energie electrici inci din anul 1911.

In fata scolii se recomandi a se risturna ceva pietris pentru a face intrarea in scoali
accesibild pentru pietoni si vehicule.

Din al doilea anuar al Scolii normale aflim faptul ca in anul 1932, avea centrali
electrica proprie si ferma.

Cu toate acestea, Scoala normals a fost inchisi tn anul 1938.
In anul 1942, localul, cedat Ministerului Justitiei, era folosit ca penitenciar.

Imobilul a fost folosit ca lagér pentru legionari in timpul regimului autoritar instaurat
de regele Carol al II-lea, existand dovezi fotografice publicate in presa Garzii de Fier dupi ce
Horia Sima a coabitat la guvernare cu generalul lon Antonescu.,

Dupd aceastd perioadi clidirea scolii care a scos atitea generatii de dascili rurali, a
fost destinati Penitenciarului local dar si unei Scoli de corectie numita in epoci Centrul de
reeducare pentru minori.

In anul 1948 clidirea a trecut in subordinea Ministeruluj Sanatatii si Prevederilor
Sociale, care a constituit un Sanatoriy pentru bolnavii de plimani, destinatie pe care o are si
astdzi.

In 1999 proprietar la clidirii era Consiliu] Judetean Vaslui, conform H.CJ. nr.
24/27.08.1999.

respectiv primit, terenurile si clidirile din str. Stefan cel Mare nr. 233, Gherlerter nr. 2 si M.
Kogalniceanu nr. 35, conform procesului verbal incheiat in data de 16.04.2007.
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DESCRIERE:

Monumentul are o valoare arhitectural-urbanistics, fiind prima $coald Normali din
Vaslui. Este o clidire cu 3 nivele, cu fundatie din piatrs, pereti portanti din cirimids,
plansee din cirdmid3, pardoseli din mozaic, invelitoare din tigl3. Fatadele sunt decorate cu
ferestre cu deschidere tn arc in plin cintru si in arc tesit, subliniate de un decor in relief. Pe
fatada de sud intrarea este prevdzuta cu un cerdac sprijinit pe 3 coloane, din care douj
adosate, cu o deschidere in arc in plin cintru. Accesul se face pe o scara din piatr3, iar
acoperisul este articulat. Monumentul se incadreazi in stilul neo romanesc,

BIBLIOGRAFIE

Dimitrie Cantemir-,, Descrierea Moldove;"

Mihai Ciobanu, Nicolge Barladeanu, Valeriu Lupu-, De lq < Spitalul lui Draghici> la

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui: 1852-2010"

Arhiva D.J.C. Vaslui

Paul, Zahariuc, Vaslui, II. Improprietirire siinvdtdmdnt. Partea a Il-a. Editura Pim, lasi,

2016.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare,
ordine publicd si sigurantd nationald- nu este cazul,

& caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din
studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzdnd:

(i) date privind zonarea seismicd-

Conform Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare

pentru cladiri - P100-1/2013, din punct de vedere al protectiei seismice
nhecesare, imobilul se include in clasa a II-a de importanta, pentru care coeficientu] de
importanta al constructiei este yI=1,2.

Conform ordinului MLPAT nr. 31/N-1995, privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiei, cladirea se incadreaza in categoria de importanta B.

Conform normativului P100-1 /2013, acceleratia terenului pentru proiectare
este ag=0,30(g), iar spectrul utilizat in proiectarea (respectiv verificarea) structurii de
rezistentd, (prin calcul modal sau simplificat cu metoda fortelor statice echivalente) este
caracterizat prin prisma perioadelor de colf TB=0,14(s), TC=0,7(s), TD=3,0(s). Factorul
de amplificare dinamici a terenuluj se considerd a fi B0=5,755 si este utilizat in
determinarea spectrului de proiectare elastic.

Conform ,,Cod de proiectare seismics - Partea I - Prevederi de proiectare
pentru cladiri” - P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeazi prin
perioada de colt Tc=0,7s si acceleratia terenului ag=0,30g.

(i)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv
presiunea
conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;
Investigatii de teren realizate in faza de proiectare
Pe latura de Nord a perimetrului in care se va executa laboratorul de microbiologie,
in luna martie a anului 2022 s-a executat studiul geotehnic nr. GEO6 /Martie 2022, intocmit
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de societatea GEOSOND IASI S.R.L, in cadrul cdruia s-au executat doui foraje geotehnice (F1,
F2) péana la adancimea de 8,00m cu prelevare de probe netulburate respectiv tulburate si o
penetrare dinamicd cu con de tip mediu (PDM) pani la adiancimea de -10m pentru
construirea unui centru de ingrijire paliativa. Astfel, luand in calcul faptul ci laboratorul de
microbiologie se va realiza in imediata vecinitate a centrului de ingrijire paliativa, pentru
confirmarea conditiilor geotehnice locale, s-a executat forajul F3 péandla adincimea de -10m.

Realizarea investigatiilor geotehnice a avut drept scop identificarea cit mai fidels a
variatiei stratificatiei terenului din amplasament, in vederea stabilirii solutiei de fundare
optime pentru obiectivul ce urmeazi a se edifica (laborator de microbiologie).

Recoltarea probelor s-a ficut in pungi de plastic pentru pistrarea umiditdtii, fiind
transportate in 1dzi special amenajate pentru probe de pimant prelevate din foraje
geotehnice.

Depozitarea probelor in laborator s-a efectuat in exsicator pentru pastrarea
conditiilor initiale din amplasament. Recoltarea, transportul si depozitarea s-au realizat in
conformitate cu SR EN ISO 22475-1:2008,

(i)  date geologice generale;

Judetul Vaslui reprezinti 2,2% din suprafata Romaniei si ocupd 5318 kmp.
Asezat in partea extrem estici a tarii, are drept vecini: Republica Moldova, granita
constituind-o raul Prut si judetele lasi, Neamt, Baciu, Vrancea, Galati intinzindu-se pe
cursul superior si mijlociu al raului Barlad, care stribate partea de sud si sud-est a
Podigului Central Moldovenesc, partea australd separind Colinele Tutovei de Dealurile
Falciului.

Depozitele geologice de suprafatd apartfin basarabianului, reprezentdnd partea
bazal3 - orizontul cu Cryptomactra. Din acest orizont numai 200 m se gdsesc deasupra
nivelului de eroziune, iar 200 m sub acest nivel,

Straturile bazale sunt constituite in cea mai mare parte din depozite pelitice
argiloase, nisipuri argiloase fine. Predomind culoarea albistruie-vanity datorit3
confinutului de pirit.

Cuaternarul este reprezentat prin depozite de terase si sesul aluvionar al
Barladului. Predomini depozite fine argilo-nisipoase, precum si unele elemente mai
grosiere reprezentate prin nisipuri de calibru mare, prundiguri. De remarcat ciin terasele
inferioare si albia majori actuali predomind un prundis de calibru mic, feruginos, format
din gresii locale, pentru ca la terasele superioare sd predomine prundisurile de origine
carpaticd, cu unele elemente ce ajung la un diametru de 15-17 cm.

Din punct de vedere geomorfologic relieful este dominat de valea largd a
Barladului, care in acest sector are o directie subsecvents, ajungand la o 13time, numai la
nivelul albiei majore, de 2km. La nord de valea Barladului dealurile au o cidere linj sre
sud-est, fiind fragmentate de o serie de vi cu directie neconsecvente (Valea Velna, Valea
Stavnicului).
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(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei
subterane, raportul geotehnic cu recomandirile pentru fundare si
consoliddri, hdrti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupd caz;

FORAJ F1

Orizont 1: Sol vegetal cu umpluturi antropice

Sol vegetal cu umpluturi antropice din resturi de materiale de constructii tip ciramizi
in grosime de 1,40 m ce se regdseste la partea superioara si defineste cota terenului natural,

Orizont 2: Praf loessoid

[-1,40:-6,00] Praf loessoid galben, cu concretiuni calcaroase, plasticitate redusj si
mijlocie, fiind caracterizat ca un pdmant tare prin prisma stdrii fizice a pamanturilor
argiloase in raport de consistents.

Obs. Conform STAS 1243-88 pentru pamanturi coezive, terenu] analizat este

caracterizat prin prisma gradului de umiditate ca fiind umed. Din punct de vedere a

Orizont 3: Praf nisipos

[-6,00:-8,00] Praf nisipos de culoare galben, iar de la adancimea de -7,70m s-a
interceptat un strat de nisip galben cu indesare medie,

Nivelul hidrostatic nu a fost identificat pe adancimea forajului F1.

FORAJF2

Orizont 1: Sol vegetal

Sol vegetal cu ridicini de plante in grosime de 1,20 m ce se regdseste la partea
superioard si defineste cota terenuluj hatural.

Orizont 2: Alternangd praf argilos si praf loessoid

[-1,20:-4,40] Alternanti de praf argilos si praf loessoid galben, cu concretiuni
calcaroase, plasticitate mijlocie, fiind caracterizat ca un pamént tare prin prisma stirii fizice
a pamanturilor argiloase n raport de consistent3

Orizont 3: Praf nisipos loessoid

[-4,40:-6,40] Praf nisipos loessoid galben, cu concretiuni calcaroase, plasticitate
mijlocie, fiind caracterizat ca un pamant tare prin prisma stirii fizice a pamanturilor
argiloase in raport de consistenta.

Orizont 4: Nisip

[-6,40:-8,00] Nisip galben, cu indesare medie.

Nivelul hidrostatic nu a fost identificat pe adancimea forajului F2,

FORAJF3

Orizont 1: Sol vegetal
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Sol vegetal cu umpluturi antropice din resturi de materiale de constructii tip cardmizi
in grosime de 1,00 m ce se regiseste la partea superioara si defineste cota terenului natural.

Orizont 2: Argild prdfoasd loessoidi

[-1,00:-4,00] Argild prifoasi loessoida galbend, cu concretiuni calcaroase, plasticitate
mijlocie, fiind caracterizati ca un pamant tare prin prisma stirii fizice a pamaénturilor
argiloase in raport de consistents.

Orizont 3: Argild prdfoasd nisipoasd

[-4,00:-6,50] Argila prifoasa nisipoas3 loessoida galbena, cu concretiuni calcaroase,
plasticitate mijlocie, fiind caracterizatd ca un pdmént tare prin prisma stirii fizice a
pamanturilor argiloase in raport de consistenta.

Orizont 4: Argild prdfoasd

[-6,50:-7,80] Argila prafoasa galben3, cu plasticitate mijlocie, fiind caracterizati ca un
pamant tare prin prisma stirii fizice a pimanturilor argiloase in raport de consistents.

Orizont 5: Nisip '

[-7,80:-10,00] Nisip de culoare galben, cu indesare medie.

Nivelul hidrostatic nu a fost identificat pe adancimea forajului F3.
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In urma analizelor de laborator care au pus in evidentd proprietdtile fizice dar
si comportamentul mecanic, s-a concluzionat c pdmdntul analizat la nivelul cotei de
fundare este o argid prdfoasd loessoida galbend, cu concretiuni calcaroase, plasticitate
mijlocie, fiind caracterizatd ca un pdmant tare,

Apa subterani

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat pe adancimea forajelor efectuate pe
amplasament.

Categoria geotehnici

Structura geologicd studiati se incadreazi la Categoria geotehnicd 2, care
include executarea de investigatii de rutini cuprinzand sondaje deschise, foraje cu
prelevarea de esantioane si misurarea niveluluj apei subterane, Incerciri in laborator si,
eventual, incerciri pe teren.

Lucrdrile din Categoria geotehnici 2 tipuri conventionale de lucriri si fundatii,
fard riscuri majore sau conditii de teren si de solicitare neobisnuite sau exceptional de
dificile.

Solutii de fundare

In urma analizirii rezultatelor obtinute prin foraje, s-a identificat ci terenul de
fundare este constituit dintr-o argild prifoasa loessoidi galbens.

Edificarea obiectivului, impune ca la fazele ulterioare de proiectare si se execute
un calcul de tasare si daci este necesar sj se impund anumite misuri de imbunititire a
terenului de fundare, astfel incat si se evite aparitia unei stri limit3 de exploatare (SLE) sau
aunei stari limita ultima (SLU), datoriti tasirilor diferentiate ce potlua nastere pe suprafata
delimitata de planul de incircare (talpa fundatiei) si izobara care poarta numele de bulb de
presiune.

La realizarea lucrdrilor de infrastructuri pentru edificarea obiectivului
CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA VASLUI, se vor respecta prevederile din normativele NP 112-2014 siNP125-2010,
iar fundarea constructiilor se va realiza peste teren compactat in prealabil. Astfel, dupd
realizarea sdpiturii generale pentru executia obiectivului, se va proceda la compactarea
fundului sapaturii, iar dupi ce nu se mai inregistreaz tasiri se va putea trece la etapele
ulterioare de executie (strat de egalizare, cofrare, armare, turnare beton in grinzile de
fundare).

Pentru asigurarea conditiilor de lucru in uscat se recomanda asigurarea unor
lucrdri de epuizmente pentru preluarea apelor pluviale si din infiltratii.

Tinand cont de faptul ci obiectivul ce urmeazi a se executa, impune realizarea
unei constructii semi-ingropate (demisol), pe zona de contact cu terenul de fundare, peretii
acesteia se vor realiza tip diafragme din beton armat, pentru a se obtine efectul de cutie
rigidd. Totodat3, se va avea in vedere dispunerea de hidroizolatii pentru evitarea aparitiei
degradarilor ca urmare a dezvoltirii fenomenelor de infiltratii prin ascensiune capilara.

Se vaaveain vedere sistematizarea in plan vertical a amplasamentului, astfel incat
sa se evite aparitia fenomenelor de biltire si infiltrare a apelor din precipitatii la nivelul
terenului de fundare.
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Perimetral clidirii se vor prevedea trotuare etange cy pante de minim 1% spre
exteriorul cladirii, si litimea minima de 1,00 m.

Dacad in urma profilirii amplasamentului, rezulti zone pentru care inilfimea
taluzului este mai mare de 3,00m se va avea in vedere ca panta taluzului definitj prin
tangenta unghiului de inclinare fatd de orizontala (6=h/b), sinu depdseasci valorile admise
bentru diverse categorii de paménturi prezentate sub formd de tabel la capitolul

Impreuni cu proiectantii de specialitate sj se stabileascd misurile ce se impun in caz de
situatii particulare intalnite Ia nively] terenului de fundare.
d.5. Portanta terenului de fundare este de :
- Ppl= 142 KPa pentru incarcari din sarcini fundamentale
- Per= 201 KPa pentru incarcari din sarcini fundamentale

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare;

Conform prevederilor din normativul P100-1/2013, zona amplasamentului, se incadreazi
astfel: Acceleratia terenului pentru proiectare ag= 0.30g;

el

arevn

athe

420

el

Zonarea teritoriului Romaniej in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenuluj
pentruproiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225
ani, conform

P100-1/2013
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nct de vedere al incarcarilor din vant conf CR1-1-4/2012 in zona :

- Viteza de referinta a vantului Urer =20 m/s
presiunea de referinta a vantului qref = 0,7 KPa

UTCE, 2011

Zonarea valorilor de referintd ale presiunii dinamice a
vantului, gb in kPa,avand IMR = 50 anj conform CR1-

14/2012
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Din punct de vedere al incarcarilor din zapada conf. Cod CR 1-1-3/2012:

- valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol Spx = 2,0 KN/mz2,

Zonarea valorilor caracteristice ale Incdrcarii din zipadi pe sol sk,
kN/m2,pentru altitudini A < 1000 m conform CR1-1-3/2012
Adancimea de inghet, conf STAS 6054/77 este 0,80-0,90 m de la cota terenului
natural.

Harta cu adancimile de inghet
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(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor

existente, a documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enuntate

bibliografic.

Judetul Vaslui este situat pe Valea Bérladului, in aria de confluenti a raurilor
Vasluiet si Racova, in zona de contact dintre Colinele Tutovei si Podisul Central
Moldovenesc. Este reprezentat prin terase de 10-20 m propice pentru constructii,
marginite de valea mlistinoas3 de la confluenta raurilor Barlad, Vaslui si Racova care au
construit o adevarati barieri naturali. Se poate afirma faptul ci factorii care au
determinat aparitia oragului in acest loc sunt deopotrivi cei naturali si social-istorici.
Relieful este format din interfluvii cu altitudinea de 350 - 400 m, cu aspect de platou,
dealurile Morii, Chitoc si Brodoc, fiind despirtite de vii largi, insotite de terase bine
dezvoltate si de versanti cu intense procese geomorfologice, in special aluneciri. Terasele
formate de-a lungul principalelor ape cuprind trei forme: superioara (70-80 m), medie
(40 m) si inferioard (10-20 m). Albiile Barladului, Vasluiului si Racovei sunt puternic
colmatate, inconjoari orasul despirtindu-l de localitatile suburbane: Brodoc, Rediu,
Bahnari si Viisoara

Datele generale privind amplasamentul, prezentate la punctual 3.1 sunt
aceleasi pentru ambele scenarii prezentate

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
INDICATORI FIZICI EXISTEN TI:

Corp C1- CHIRURGIE- CORP C
A construita = 1.401,00 mp

A desfasurata = 5.604,00 mp

Corp C2- SPITALIZARE- CORP A+B

A construita = 1.690,00 mp

A desfasurata = 10.425,00 mp

Corp C3- ANEXA- CAMERA ACCES REZERVOR SUBTERAN
A construita/ desfasurata = 12,00 mp

Corp C4- STATIE ELECTRICA

A construita/ desfasurata = 201,00 mp

Corp C5- C.T.+ REMIZA P.S.1I.

A construita/ desfasurata = 618,00 mp

Corp C6- MAGAZIE

A construita/ desfasurata = 75,00 mp

Corp C7- BIROURI

A construita/ desfasurata = 307,00 mp

Corp C8- STATIE OXIGEN

A construita/ desfasurata = 108,00 mp

Corp C9- BISERICA

A construita/ desfasurata = 245,00 mp
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Corp C10- DISPENSAR TBC
A construita/ desfasurata = 277,00 mp

Corp C12- ATELIER

A construita/ desfasurata = 157,00 mp

Corp C13- GRUP ELECTROGEN

A construita/ desfasurata = 145,00 mp

Corp C14- MAGAZIE

A construita/ desfasurata = 54,00 mp

Corp C15- CABINA POARTA

A construita/ desfasurata = 19,00 mp

Corp C16- GRUP ELECTROGEN

A construita/ desfasurata = 19,00 mp

Corp C17- STATIE FLUIDE MEDICALE

A construita/ desfasurata = 63,00 mp

Corp C18- PLATFORMA BETONATA MODUL HIDRAULIC PT. AGREGAT DE
RACIRE

A construita/ desfasurata = 11,00 mp

Corp C19- SCARA EXTERIOARA

A construita/ desfasurata = 97,00 mp

Corp C20- REZERVOR SUPRATERAN PT. RETEA HIDRANTI
A construita/ desfasurata = 82,00 mp

Corp C21- IMAGISTICA SI REZONANATA MAGNETICA

A construita/ desfasurata = 243,00 mp

INDICATORI FIZICI TOTALI EXIS TENTI:

Ateren =40.41 1,00mp
A construiti totali Existenti= 5.842,00mp
A desfisurati totali Existents = 18.762,00mp

POT Existent= 14,46%
CUT Existent= 0,464

INVESTITII AFLATE iN STADIUL DE EXECUTIE:
* CORP- EXTINDERE UPU
* CORP- SPITALIZARE DE 7]
* PAVILION LIFT SECTIA ONCOLOGIE
* AMBULATORIU INTEGRAT

INVESTITII VIITOARE- IN FAZA DE STUDIU:
* CORP- PAVILION INGRIJIRE PALIATIVA
" CORP- PARCARE SUPRAETAJATA- studiu pentru organizarea parcirilor
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necesare pentru intregul amplasament
* REABILITARE SI EXTINDERE CORP C- BLOC OPERATOR

INVESTITIA PROPUSA- LABORATOR DE MICROBIOLOGIE

INDICATORI FIZICI CONSTRU CTIE PROPUSA- LABORATOR DE MI CROBIOLOGIE:
A construita Laborator de microbiologie = 432,14 mp

A desfasurata Laborator de microbiologie = 432,14mp

A utila Laborator de microbiologie = 362,12mp

Regim de inaltime: P
Hmax atic= 4,05m

INDICATORI FIZICI TOTALI PROPUSI:

A teren = 40.411,00mp
A construiti totald Propusi= 6.274,14 mp
A desfasurati totali Propusi = 18.052,14 mp

POT Propus= 15,53 ¢
CUT Propus= 0.447

- varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia; echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.

SCENARIUL A:
Functiunea principal- LABORATOR DE MICROBIOLOGIE
ARHITECTURA
Constructia propusi se va amplasa in planul secund al celor douj constructii monument-
Istoric, situate in incinta SJU Vaslui. Avind ca regim de iniltime Parter, cu o configurare
semiingropat3, care va utiliza panta existentd a terenului, constructia propusi nu afecteazi
perspectivele asupa monumentelor istorice,
SITUATIA PROPUSA- dezvoltarea laboratoarelor de referintd si a celor cu
capacitate de investigatii si analize de microbiologie specializate,
Spitalul Judetean Vaslui deserveste aproximativ 28.000 pacienti/ an, din care 20.000
pacienti/ an au nevoie de serviciile asigurate de departamentele de Microbiologie si P.C.R.
La nivelul spitalelor cu peste 400 de paturi, precum si la nivelul spitalelor de boli
infectioase si al celor de pneumoftiziologie, care efectueazi examiniri microbiologice,
activitatea de microbiologie se organizeaza distinct ca laborator de microbiologie medicali.
Pentru preluarea si prelucrarea probelor, aceste laboratoare vor asigura continuitatea
programului de lucru, in regim de garda.
Nevoi/solicitdri functionale specifice
. DepartamentMicrobiologie
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* Departament PCR- in prezent, laboratorul PCR Isi desfdsoari activitatea
Intr-o constructie temporars, modular, din containere metalice.

Personalul care isi va desfisura activitatea in constructia propusda
» Microbiologie

* 2 medici

* minim 6 asistente
> P.C.R.

= 2 medici

* 3 asistente
> Personal pentru curatenie/ mentenanti
* 2 persoane
Capacitate totali- 15 persoane

Organizare si dotare spatii:
a. Departament Microbiologie
* Receptie probe Microbiologie
= Laborator Insimantare probe
- Dotat cu hote separate pentru mediu steril si nesteril
* Laborator Prelucrare culturi
* Laborator Termostat probe+ Aparat hemoculturi
* Zona pentru sterilizare- autoclavi
* Camera turnare Medii
* Spatiu pt. depozitare Medii
* Spatiu pentru neutralizare deseuri- autoclavi
" Spatiu pentru depozitare temporars deseuri neutralizate
b. Departament P.C.R.
* Receptie probe P.C.R.
* Laborator amestec P.C.R.
* Laborator extractie PC.R.
* Extractie P.C.R.- Hoti
* Spatiu pentru depozitare materiale sanitare
* Spatiu pentru neutralizare deseuri- autoclavi
" Spatiu pentru depozitare temporara deseuri neutralizate
Spatii personal medical
* Vestiar personl medical, personal mediu si personal auxiliar
* Dusuri+ Grupuri sanitare- organizate pe sexe
* Birou Medici
* Spatiu de lucru personal mediu
* Spatiu pentru odihni Medici
d. Spatii pentru activititile gospodaresti ale sectiei
* Spatiu de depozitare material pentru curdtenie
= Spatiu pentru decontaminare material pentru curidtenie

C
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Dotdri

> imbunititirea Capacitatii si capabilititii laboratoarelor de microbiologie, prin
dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare a micro-
organismelor si de efectuare a antibiogramelor;

» echipamente automate / semi-automate pentru identificare (ID) / testare a
sensibilitatii la antibiotice (AST) pentru bacterii si fungi;

» echipamente automate / semi-automate de determinare a sensibilititii Ia
antibiotice prin concentratia minim3 inhibitorie (CMI).etc.

Dotdri- Conform Ordin Ms 1 608/ 14.06.2022
» Microbiologie
Investitia include dotarea laboratorului de microbiologie cu:
- Sistem automat Analizator hemoculturd cu ajutorul ciruia se realizeazs
supraveghere automat3 si raportare, sprijind prediagnostica negativa -tip raport;

specii de bacterii cu sensibilitate ridicatd, inclusiv Enterobacteriaceae, bacterii
nefermentatoare, Stafilococi, Enterococi, Streptococi, Neisseria, Haemophilus,
Fungi. Panelul primar poate identifica diferite mecanisme de rezistentd emergente

- Hotd bactiorologicd clasa 1] A2 - Acest echipament ofers protectie pentru
operator, proba si mediu, fiind dotat cu ventilator centrifugal, reglabil la vitezi si
filtru HEPA H14 . Noua tehnologie de filtrare N elior, cea mai bunj si brevetati la
nivel mondial. HEPA H14 are o ratj de filtrare = 99,995% conform EN1822 i o
capacitate totali de filtrare de pandla 0.07 microni. Acest filtry asigura eliminarea
virusurilor gripale din aer, distrugind repede si eficient bacteriile, virusurile,
polenul si sporii de mucegai. In acelasi timp are Capacitatea de a elimina
chimicalele sau alte substante in stare gazoasa din incipere;

- Lampd UV 2x55 W cu stativ mobil - dispozitiv de dezinfectie cu luminj
ultraviolet3 UV-C pentru suprafete fn absenta persoanelor;
- PH -Metru de laborator ;
- Centrifugd de laborator - are rotoare multiple cu gam3 larga de reductoare, poate
lucra cu volume dela 0,2ml Pandla 100 ml, cu optiuni fixe pentru unghi si inclinare.
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- Microscop de laborator - microscop optic necesar pentru examindiri de rutina in
laborator;

- Pipete;

- Sistem automat pentry cultivarea organismelor sensibile la oxigen si anaerobiozd,
microaerofilie si imbogdtire CO2 - este un dispozitiv inovativ folosit cu succes in

- termohigrometru digital cy senzor extern;
- sistem automat pentry prepararea si turnarea mediilor de culturd - este un

sigurd, mai usoars, precisd, reproductibil3 si validabili;
- Sistem de purificare Apd- este un sistem special conceput pentru laboratoarele de
Inalti precizie. Procesul de purificare se realizeazi mai multe etape, sterilizare UV
si tehnologii de ultrafiltrare,
- Termometru;
- Termostat:
- Densiometru;
Utilizarea echipamentelor eénumerate anterior va conduce la eficientizarea activitatii
in laboratorul de microbiologie nou Infiintat in cadrul Spitalului de Urgentd Vaslui si

reducerea erorilor de diagnostic microbiologic atit in etapa preanalitici (pregitirea

rezultatelor conform standardului International EUCAST. In aceste conditii, costurile de
identificare pentru tulpinile bacteriene va scade considerabil, timpul de identificare va fi
mult mai scurt, iar in laborator S€ vor putea identifica peste 500 de specii bacteriene si
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Aceste investitii vor conduce pe termen lung, la consolidarea sistemului de sanatate si
la reducerea impactului major pe care circulatia germenilor multi rezistenti la antibiotice o
are. Investitiile propuse in cadrul proiectului va crea conditii optime preludrii fluxuluj
crescut de pacientiva duce la reducerea costurilor datorate spitalizirii continue si
imbunititirea performantelor spitalicegti.

Echipamentele si dotirile ce fac obiectul acestui proiect trebuie mentinute in stare de
functionare cel putin pand la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garantie dacd aceasta
exceda datei de 30 iunie 2026

»> P.C.R.- Diagnostic molecular- acestea se vor aduce din actualul laborator
PCR- care functioneazi, temporar, intr-o constructie modular din
containere metalice.

STRUCTURA

Infrastructura

Tinand cont de tipul structurii de rezistenta, inaltimea si conformarea constructiei, s-
a adoptat solutia de fundare directa in terenul bun de fundare.

realizeaza prin intermediul unor grinzi de legatura. Constructia este prevazuta cu rost de
tasare dilatare si seismic fata de constructiile invecinate.
MATERIALE:
- BETON:
C8/10-X0;D12/10;A/C=0.60,min 220kg/mc;CEMII AS; 42.5RI - beton
simplu;
C20/25-XC1;D12/25;A/C=0.60;280kg/mc;CEM IT AS 42.5R[;
fisuri=0.30;0..16,C10.2%,S4 - infrastructura;
- ARMATURA REZISTENTA
- armare longitudinali si transversali BST 500
- plasa sudata de tip STNB ?6/100x06,/100
- ACOPERIRE CU BETON
- placi, trepte - 1.5 cm
- fetele in contact cu pimantul ale elementelor - 5cm
- monolite turnate in cofraj
- longitudinale - 3,5cm
- transversale - 2,0cm
Suprastructura
Constructia cu regim de inaltime parter ingropat are structura de rezistenta
alcatuita in sistem mixt diafragme de beton armat si stalpi din beton armat/ stalpi
metalici. Planseul peste parter se realizeaza in sistem dala gara grinzi avand o
grosime de 25cm. Perimetral dala se va borda cu un rebord(grinda intoarsa).
Acoperisul este de tip terasa verde necirculabila,
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MATERIALE:
- BETON:
C20/25-XC1;D12/25;A/C=O.60;280kg/mc;CEM IT AS 42.5RI;
ﬁsuri=0.30;0..16,C10.2%,S4 - beton armat suprastructura;
- ARMATURA REZISTENTA
- armare longitudinali si transversali PC52
- plasa sudata de tip STNB ?6/100x06/100
- ACOPERIRE CU BETON
-placi- 1.5 cm
- MARCA OTELULUI $235 JR (SREN 10025-2:2004),
OL 37.2k (STAS 500/2-80);
- OL37.2N pentru piese sudate;
* Suduri conform INDICATIV C150 /99, poansonate de catre
sudori autorizati;
* Clasa de calitate a imbinarilor sudate "C" (C.150-1999).
* Grosimea cordonului de sudura a$ = 0.7 %
grosimea minima piese sudate (aS min = 3mm)
- Categoria "B" de executie a elemetelor (STAS 767/0 -1988).
+ Clasa "C.2" de corozivitate (GP111-2004).
* TOATE ELEMENTELE METALICE SE VOR TERMOSPUMA PENTRU
ASIGURAREA GRADULUI DE REZISTENTA LA FOC RF1

INSTALATII
» INSTALATII ELECTRICE IN TERIOARE

In cadrul proiectului sunt cuprinse solutiile tehnice pentru realizarea
instalatiilor electrice de curenti tarj dupa cum urmeaza:
instalatii de alimentarea cy energie electrica;
instalatii de distributie a energiei electrice;

- instalatii electrice interioare pentru iluminat normal;

- Iinstalatii electrice pentru iluminat de siguranta;

- instalatii electrice de prize 230/400V;

- Instalatii electrice de forta aferente utilajelor si echipamentelor:

- instalatii de iluminat exterior;
instalatii de protectie Impotriva electrocutirii in cazul aparitiei unor tensiunj
accidentale in situatia unor defecte in instalatie;

- instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet)
sau din retea;

- instalatie electrici de legare la priza de pdmant;

Datele electroenergetice de consum pentru imobilul propus sunt urmitoarele:
v’ putere electrici instalats: Pi: 55 KW (TEGN - tablou electric general)
v' putere electrici absorbiti: Pa: 38,50 kW
v’ tensiunea de utilizare: Un = 3x400V.ca. /1x220V.ca.
v frecventa retelei de alimentare; Fu = 50 + 0,2 Hz.

61



S.C. ING- PROMAR S.R.L
Sediu: Mun. lasi, Strada Fantanilor, nr.59, bl.B4
Nr. Reg. Com. lasi: J22/1675/2018 C.U.L.: RO14234559
Tel.: +40 0745309626
E-mail; mihaela. popinivc@gmail.com

v’ factorul de putere al consumatorului: cos ¢ = 0,92,
v’ Caracterisica sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul va fi TN-S.
v' durata admisibili a Intreruperii - conform avizului de furnizare pentru
alimentarea cu energie electricj;
Alimentarea cu energie electricd a obiectivului ca sursa de baza, se va realiza din
Sistemul Electroenergetic National existent in zona prin intermediul unui bransament

electric general, TEGN.
Din tabloul electric general, TEGN, se vor alimenta:

- tablourile electrice secundare;

- tabloul electric pentru receptoarele de forta;

Pentru alimentarea receptoarelor electrice ce necesita continuitate in alimentarea cy
energie electrica se propune, ca si sursa electrica de securitate, o sursa de alimentare
neintreruptibila tip UPS (Pie=20 kw).

Distributia energiei electrice se va realiza din cadrul cofretului de bransament/post
de transformare prin intermediuy] cablurilor armate din cupru tip CYABY 4X50 mmp +
25mmp montate ingropat in pamant pe pat de nisip la adancimea de minim -0,90m fata
de cota terenului sistematizat.

Pentru realizarea instalatiei electrice pentru alimentarea receptorilor electrici seva
utiliza o schemi de distributie de tip TN-S combinatj trifazatd/ monofazati cu 5 respectiv
cu 2 sau 3 conductoare, Separarea nulului de protectie de nulu] de lucru realizandu-se in
tabloul electric de distributie principal, TEDP, Corespunzitor acestei scheme de
distributie se utilizeazi o schems3 de legare la pAmant de tip TN-S exclusiv, cu conductoare
de protectie distinct distribuite pe circuit. Distributia va fi de tip radial si se va face cu
circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare, conform destinatiei.

protectie diferentiali la curenti de defect (prize, etc).

Totodatd se va prevedea protectie impotriva supratensiunilor electrice indirecte
(induse) in instalatiile interioare, determinate de supratensiuni atmosferice si de
deconectiri interioare, prin utilizarea unui descircitor trifazat la supratensiuni, clasi
B+C (III+11) in vederea protejdrii echipamentelor electrice,

Reanclansarea intrerupitoarelor automate se va face manual numai dupi
remedierea defectiunii. Puterile necesare la tablourile clidirii sunt mentionate in
schemele de distributie. Executia tablourilor electrice se va face respectand prevederile
Standard SREN- 60.439.1.
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Coloanele electrice de alimentare ale tablourilor de distributie se vor realiza cu
cabluri din cupru cu rezistentd mariti la foc, montate aparent sau pe jgheaburi din tablj
metalicd perforate, fixate ferm cu ajutorul unor console metalice de prindere. Jgheaburile
metalice se vor racorda tn mod obligatoriu, la ambele capete, la priza de pimént
artificiala.

La dimensionarea instalatiei de iluminat interior s-a avut in vedere respectarea
condifillor generale si speciale cerute de prescriptiile tehnice in vigoare si a
recomandarilor din literatura de specialitate (SR 6646-1,2,3-1996; NP 061-2002)
respectiv:

- domeniul de iluminiri si factorii de uniformitate recomandati;
- caracteristica mediului;
- categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;
factorii de utilizare ai corpurilor de iluminat;
- clasa de calitate din punct de vedere al limitarii orbirii directe.

In aceste conditii, instalatiile de iluminat au fost dimensionate si concepute In functie
de specificul activititii. Nivelurile de iluminare sunt conform NP 061 /2002 - Normativ
pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clidiri si au
urmatoarele valori:

- 100...150 Ix pe holuri, coridoare, spatii depozitare;
- 200 Ix spatii tehnice, toalete;
- minim 300 Ix in cabinete;

Instalatia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi
de tip LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se
nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.

Comanda iluminatului se va realiza manual, sectorizat cu intrerupétoare cu revenire
in executie normala/etansa, montate ingropat/aparent in functie de destinatia
incaperilor.

Circuitele de iluminat normal se vor realiza cu cabluri cu conductori din cupru avand

izolatie cu rezistenta marita la propagarea flacarii tip CYY-F 3x1,5mm2 montate aparent
si protejate in tuburi de protectie. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul.
Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat vor fi separate de cele pentru
alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o
putere totala de maxim 1,20kW. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat
distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze
in limitele admise.
Toate circuitele de iluminat sunt protejate la suprasarcina si scurtcircuit cy
intrerupatoare automate, cu protectie diferentiala Id=30mA.. Temperatura corpurilor de
iluminat trebuie sa fie de minim 3000K avand indicele de redare al culorilor Ra>80.
Dispunerea corpurilor de iluminat s-a facut pe baza calculelor efectuate in programul
Dialux astfel incat sa se realizeze nivelele dorite de iluminare impuse de normele in
vigoare.La toate partile metalice ale corpurilor (aparatelor) de iluminat se prevede
conductor de protectie. Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta la indltimea
de min. 0,6 m simax. 1,5 m de la pardoseala finita.
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Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la intersectia cu acestea se va pastra o distanta

de vor monta deasupra celor de curenti slabi.
Conformart. 5.2,7.2.2. prevazutin normativul 17/2011, sistemele de pozare cum sunt

traversarilor traseelor electrice™”, prevazut in normativul 17 /2011.

Executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu prevederile
din Normativul 17/2011.

Pentru asigurarea iluminatuluj artificial si a functionarii instalatiilor tehnologice (50-
80%) se propune un sistem fotovoltaic hybrid (Pi=19.975 kVA=15.98 kW) cu acumulare
in baterii si functionare de pe baterii sau retea, constituit din urmatoarele echipamente;
- panou fotovoltaic policristalin 425 W - 47 bug;

- baterie gel 12V/ 220 VA (capacitate nominala: 20 h de descarcare 1a 25 grdC);

- cofret etans, modular conform standard CEI 670 si CE] 493-3;

- sigurante fuzibile speciale de curent continuy pentru protectia panourilor
fotovoltaice;

*  Separator pentru sigurante fuzibile;

- descarcator pentru protectia sistemului de panouri fotovoltaice pentru descarcarile
indirecte atmosferice generate de loviturile de trasnet (sistem de doua module);

- conectori tip pieptene pentru alimentarea rapida a intrerupatoarelor automate de

- Conector panou fotovoltaic, grad de protectie IP67;

- conductor flexibil rosu izolat pentru interconectarea echipamentelor;

- invertor hibrid pentru conectarea echipamentelor si pentru alimentarea
neintrerupta cu energie electrica; permite monitorizarea de la distanta;

- intrerupator automat pentru protejarea scurtcircuitelor sj a efectelor termice;

- descarcator modular debrosabil;

- repartitor modular pentru distributia curentului din diferite tipuri de tablouri
electrice;

*  contrapanou metalic pentry sustinerea tablourilor electrice realizat din otel
galvanizat;

- Cutie metalica etansa pentry tablouri electrice;

- cleme si clipsuri de prindere.

intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat, respectiv prin intermediul unuj post
de transformare existent pe amplasament.
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Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat, de siguranta se va realiza
prin intermediul circuitelor electrice aferente iluminatului normal,

Conform Normativului NP 17 /2011, al SR EN1838 si SR12294 iluminatuy] de siguranta
propus in cadrul documentatiei se clasifica astfel:

b) iluminat pentru continuarea lucrului;

Nu este cazul.

b) iluminat de securitate care se compune din:

b.1) iluminat pentru interventii in zonele de risc;

b.2) iluminat pentru evacuarea din cladire;

a) lluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului

Nu este cazul.
Spatiile analizate nu sunt echipate cu utilaje tehnologice care sa necesite o
supraveghere permanenta.

b.1) lluminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc s-a prevazutin
vecinatatea tabloului electric general (TEGN).

Corpurile de iluminat vor fi prevazute cu surse locale (corp de iluminat de tip
autonom) continute in corpul de iluminat, care asigura comutarea automata pe sursa de
rezerva si punerea in functiune in timp de 0,5 - 5 sec si timpul de functionare de cel putin
2h conform tabel 7.23.1 din 17/2011.

Corpurile sunt cu functionare Népermanenta, iar comanda de punere in functiune se
realizeaza automat la disparitia sursei de baza.

b.2) lluminatul pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure identificarea si
folosirea in conditii de securitate a cailor de evacuare. Corpurile de iluminat sunt de tip tub
fluorescent 1x18W si de tip caseta luminoasa echipate cu LED-uri SMD avand puterea de
2W, echipate cu kit de emergenta si baterie de acumulatori Ni-Cd 4,8V 0,6Ah, care asigura
comutarea automata pe sursa de rezerva si punerea in functiune in timp de 5 sec si timpul
de functionare de cel putin 2h, conform tabel 7.23.1 din17/2011,

Corpurile sunt cu functionare bermanenta cat timp exista personal in cladire, iar
comanda de punere in functiune se realizeaza automat la disparitia sursei de baza,

Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel incat sa se asigure un
nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea sj
executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si in
locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui
echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

a) langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

b) langa orice alta schimbare de nivel;

c) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de directie;

f) In exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

8) langa fiecare post de prim ajutor;

h) langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare);

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare
trebuie sa fie de maxim 15 metri.
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In toate incdperile s-au previzut circuite de prize 230V si/sau 400V, pentru
alimentarea consumatorilor si a echipamentelor din dotare. Circuitele de prize sunt realizate
cu cabluri electrice rezistente la propagarea flicirii tip CYY-F de diferite sectiuni conform
puterii cerute pe fiecare circuit, montate aparent in tub PVC.

In proiect au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble modulare, cu
contact de protectie pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A cu o putere
instalata de 2000V in conformitate cu prevederile NP 17/2011. Circuitele de prize vor fi
protejate la plecare din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie
automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect
de 0,03 A).

Montarea prizelor se va face la iniltimea de +1,50 m fatd de nivelul pardoselii finite
in spatiile tehnice + spatiile tehnologice, iar cele din oficiu, vestiare si birouri se vor monta
la +0,30 m fati de pardoseala finita.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la intersectia cu acestea se va pastra o distanta de
minim 12cm. Pe trasee orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor
de incalzire. De asemeni, distanta dintre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa
fie de minim 30cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 si nu contine inadiri la
conductoarele electrice). Pe traseele comune, circuitele de prize de vor monta deasupra
celor de curenti slabi.

Conform art. 5.2.7.2.2. prevazut in normativul 17/2011, sistemele de pozare cum
sunt tuburile de protectie a conductoarelor electrice care strapung elemente de constructie
ce au o anumita rezistenta la foc, vor fi etansate conform rezistentei la foc a elementului
traversat respectiv. De asemenea, se vor respecta prevederile art. 5.2.7.2. "Etansarea
traversarilor traseelor electrice”", prevazut in normativul 17 /2011.

Executia instalatiilor electrice de de prize 230V/400V se va realiza in conformitate
cu prevederile din Normativul 17/2011.

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau
indirecte s-a facut in functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe,
de tipul instalatiei interioare si a schemei de legare la pimant, aplicindu-se misuri adecvate
astfel incat acestea si nu se influenteze sau si se anuleze reciproc.

Impotriva electrocutirii s-au prevazut urmitoarele:

- realizarea instalatiei de prizi de pamant artificiald pentru instalatia interioara,
centrala termica, chiller si grupul electrogen;

- realizarea centurilor de preluare la instalafia de legare la pamant a tablourilor
electrice proiectate si partilor metalice ale aparatelor si echipamentelor electrice;

- preluarea nulurilor de protectie a tablourilor electrice si a usilor acestora (printr-
un conductor flexibil cu sectiune > 16mmp) la instalatia de legare la pimant;

- utilizarea prizelor de alimentare cu contacte de protectie.

Toate partile metalice ale instalatiilor electrice interioare/exterioare, care nu fac
parte din circuitul curentilor de lucru si care accidental ar putea fi puse sub tensiune se
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preiau printr-un conductor de cupru diferit de conductorul de nul de lucru la borna de nul
de protectie a tabloului principal care va fi legat la instalatia de prizi de pimant artificiali.

Protectia impotriva atingerilor directe se asigurd suplimentar, din considerente de
protectie la incendii, prin intreruperea automata a alimentirii. Introducerea in circuitele de
alimentare a unui conductor de protectie asigurd realizarea buclei de defect necesars
circulatiei curentului de defect care actioneazd un dispozitiv diferential de protectie avand
curentul nominal de functionare 30 mA.

Se vor realiza legéturi de echipotentializare ce vor prelua masele metalice la bara de
egalizare a potentialelor (BEP). De la BPPE se va asigura legatura la priza de pimant.

Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra
constructiei, avand rolul de a capta si Scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera,
be masura aparitiei lor. Datorita naturii constuctiei, a formelor geometrice cat si a
amplasamentului cladirii raportata la zonele keraunice s-a stabilit prin calcul faptul ca este
necesara o instalatie de sine statatoare de captare a descarcarilor atmosferice.

Instalatia de protectie impotriva trisnetului este formatd din instalatia IPT
interioara, compusa din:

- legaturi de echipotentializare;

- bare pentru egalizarea potentialelor (BEP).

Priza de pdmant artificiala se va realiza la minim 1 m distanta fatd de fundatia clidirii.
Priza de pamaént artificiali are in compunere electrozi verticali din {eavi OL-Zn 2 1” cu
lungime de 2 m, montatilao distan{a de cel putin 3.5 m intre ei si electrozi orizontali realizati
din platbanda OL-Zn 40x4 mm montati in pamant la 0,80 m adancime fata de cota terenului
sistematizat.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la pAmant in urma masuritorilor
trebuie s3 fie sub 4 (patru) ohm.

In cazul in care valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pimant nu satisface
cerinfele impuse, priza se poate Imbundtati cu ajutorul unor electrozi orizontali adaugati
suplimentar si/sau electrozii verticali.

Se doreste a se realiza utilizand stalpi din otel zincat cu inaltimea de 6 m. Stalpii de
iluminat vor fi echipati cu:

- panou fotovoltaic 160 W;

- controller inteligent 20 A 12/ 24 V;

- acumulator Ultracell 200Ah - 12 V gel;

- lampa stradala dimabila LED 50 W - 12 V;

- materiale auxiliare stalp 6.00 m (cutie baterie, cabluri, conectori).

» INSTALATII SANITARE INTERIOARE
In prezenta documentatie s-au proiectat:
- Instalatia interioar3 de api rece;
- Instalatia interioara de ap3 caldi menajera;
- Instalatia interioar3 de canalizare a apelor uzate.
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Instalatiile interioare de api caldj, rece si canalizare se vor realiza, astfel:

- distributia de api rece se va realiza cu conducte din teava de polipropilena
tip PP-R;
- distributia de api caldi se va realiza cu conducte din teavd de polipropilena

tip PP-R, izolata cu tuburi tip armaflex cu grosimea minima de s=13 mm;

- coloanele de alimentare cu api rece, calda si legaturile la obiectele sanitare
se vor realiza din teava de polipropilena tip PP-R;

- instalatia va fi sectorizati prin montarea de robineti atdt pe coloane si pe
tronsoanele de distributie, cét si pe legiturile la obiectele sanitare;

- conductele de canalizare vor fi din polipropilend cu mufi si etansare cu
garnitura din elastomeri;

ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZARE

Alimentarea cu apd rece

Alimentarea cu apa rece a imobilului se va realiza de la caminul apometru propus
(amplasat in partea de est a cladirii) prin intermediul unei conducte PEHD Pn10 De 40 mm
montata sub adancimea de inghet. Conducta de polietilena se va aseza pe un strat de nisip
de 10 cm, iar imprejur si deasupra inci 5cm de nisip. Adancimea de pozare va fi sub
adancimea de inghet, iar l4timea sipiturii va fi de 0.70m. Banda avertizoare se va monta la
0,50 m deasupra generatoarei superioare a tuburilor.

La trecerea conductelor prin elementele de constructie se vor lua masuri de protejare
impotriva pierderilor de apa (datoritd naturii terenului) si de preluare elastici a
eventualelor tasari inegale pentru a nu forfeca conductele,

Conducta de distributie de api rece montata ingropat va intra in cladire, in incinta
spatiului tehnic. Aceasta va alimenta cu apa rece:

- obiectele sanitare propuse in grupurile sanitare;

- returul instalatiei de incalzire;

- instalatiile tehnologice.

Debitele de calcul, de apa rece si calda necesare a fi asigurate sunt:

- qar=0,751/s;

- qacm=0,42 1/s;

- q=0,21/s, incarcare retur instalatie incalzire;

Distributia pe verticala de ap3 rece pentru consum menajer se varealiza din conducte
de PP-R 32-40 mm dispuse in tavanul fals si mascate prin intermediul ghenelor. Distributia
be orizontala de apd rece se va realiza din conducte de PP-R 20-32 mm ce se vor monta la
nivelul pardoselii si mascate prin intermediul scafelor. in cazul in care conductele
traverseazd o incdpere, acestea se vor masca in scafe sau ghene din gips carton. Distributia
va fi ramificatd, de tip superior.

Debite caracteristice calculate conform Stas 1343-1-2006 sunt:

Qzi med=0.72 mc/zi
Qzi max=0.94 mc/zi
Qorar max=0.047 mc/h

Pantele conductelor de alimentare cu apa vor respecta valorile previzute in
normativul .9-2015.

Alimentarea cu api caldi
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Alimentarea cu apa cald se va asigura (in regim prioritar) de la panourile solare prin
intermediul unui boiler bivalent (capacitate 200 litri) asigurandu-se debitul necesar de 0,42
1/s si presiunea de 2 bar.

Boilerul bivalent va fi prevazut cu rezistenta electrica si cu serpentina ce se va
racorda la instalatia aferenta panourilor solare,

Instalatia aferenta panourilor solare va fi alcatuita din urmatoarele componente:

- doua panouri solare cu 30 tuburi vidate;

- boiler bivalent, capacitate 200 litri;

- vas expansiune, capacitate 24 litri;

- suport acoperis panouri solare;

- statie pompare solara;

- termostat digital;

- sonde de temperatura;

- ventile de amestec.

Panourile solare se vor amplasa pe acoperisul constructiei, avand orientarea S-E, S-V
pentru o cat mai buna captare a intensitatii radiatiei solare.

Distributia pe verticala de ap3 calda pentru consum menajer se va realiza din spatiul
tehnic, prin intermediul conductelor din PP-R 32 mm propuse. Distributia pe orizontala de
apd calda se varealiza din conducte de PP-R 20-32 mm ce se vor monta la nivelul pardoselii
si mascate prin intermediul scafelor. In cazul in care conductele traverseazd o Incapere,
acestea se vor masca in scafe sau ghene din gips carton. Distributia va fi ramificat, de tip
superior.

Conductele instalatiei de api caldi menajeri se vor izola cu mangoane izolante
elastomerice cu grosimea de 13 mm si diametrul adecvat dimensiunii conductelor,

Canalizarea menajera si pluviala

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la bazinul vidanjabil propus (V=10 mc)

prin intermediul caminelor de canalizare menajera propuse,

Debite de api evacuate:
Qu zi med =Qzi med= 0.72 m3/zi
Qu zi max =Qzi max= 0.94 m3/zi
Qu orar max= Qorar max= 0.047 m3/h
Canalizarea interioari este alcituiti din:
- Teavd PP 110 pentru coloanele de colectare si pentru racordurile vasului
closet;
- Teava PP 50 pentru racordarea sifoanelor de pardoseals;
- Teava PP 40 pentru racordarea cizilor de dus;
- Teavd PP 32 pentru racordarea lavoarelor;
- Piese de curdtire previzute la baza coloanelor si pe conductele colectoare;
- Clapete de sens prevazute pe conducte la iesirea din clidire.

Canalizarea exterioari este alcituitd din:
- Teava PVC KG 110;
- Camine canalizare menajera din beton armat;
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Caminele de canalizare vor fi realizate din tuburi prefabricate cu diametrul interior
de 100cm, imbinate cu cep si buzi, montate pe radier din beton simplu cu grosimea de 20
cm. Caminele sunt acoperite cu dale din beton in care sunt inglobate ramele capacelor din
fontd, carosabile. Evacuarea apelor uzate din clidire se face prin conducte din PVC, cu
diametre de 110 mm, montate ingropat.

Tuburile de PVC se vor monta pe un pat de nisip de 10cm bine compactat. In jurul
tuburilor si deasupra lor pe o indltime de 10 cm se vor realiza umpluturi de nisip, apoi
umpluturi de pimant sortat. Compactarea se va realiza manual pana la 0.50 m deasupra
generatoarei superioare, apoi se va face cu maiul broasca.

Sdpdtura se va realiza in santuri cu pereti verticali sprijiniti 100% manual, avand o
latime de 0.80m si o adancime medie de 1.50 m. Banda avertizoare se va monta la 0,50 m
deasupra generatoarei superioare a tuburilor.

Tntreaga instalatie de canalizare interioari s-a dimensionat conform STAS 1795/87,
in ipoteza folosirii tuburilor si pieselor de legatura din polipropileni.

Evacuarea apelor pluviale de la nivelul acoperisului tip terasa vegetala se va realiza
prin intermediul receptoarelor prevazute cu parafrunzar. Apele pluviale vor fi dirijate spre
caminele de canalizare exterioare prin intermediul coloanelor si a conductelor colectoare
propuse in interiorul cladirii.

Pentru a se asigura irigarea terasei vegetale se propune o instalatie alcatuita din:

- aspersoare montate la nivelul acoperisului de tip terasa;

- dispozitiv de programare a instalatiei;

- senzor de ploaie;

- electrovane pentru comanda alimentare bazin de retentie;

- bazin de retentie prefabricat.

Dotarea cu obiecte sanitare
Corespunzator functiilor deservite dotarea cu obiecte sanitare s-a facut astfel:
- vase closet montate in consola, cu iesire laterala si rezervor montat pe vas;
- vas closet pentru persoane cu handicap;
- lavoare din portelan sanitar montate in consola, prevazute cu baterie cu
fotocelula;
- lavoar din portelan pentru persoane cu handicap;
- cazi de dus;
La alegerea obiectelor sanitare se va avea in vedere dotarea grupurilor sanitare cu
obiecte sanitare moderne, usor de intretinut si exploatat, cu rezistentd mare in timp.
Materiale utilizate
a) Conducte
- conducte din polipropilena tip PP-R, in distributie pentru alimentare cu apa rece si
apa caldd conform N.I. furnizor.
- coloane si legdturi din polipropilens obiectele sanitare.
Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apa se vor face cu racorduri
metalice rigide sau flexibile de 1/2”;
- Conducte din polipropileni ignifugi (PP) pentru evacuarea apelor uzate de la obiectele
sanitare, conform N.I furnizor.
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b) Armaturi

- Robinet de colt cu ventil @ 1/2", pe racordul la rezervorul de spalare a vasului
closet;

- Inainte de fiecare obiect sanitar se va monta cite un robinet de trecere (pentru
inchidere, reglaj si sectionare) de 1 /2" cu bild si parghie de actionare;

- Baterii amestecitoare pentru cizi de dus cu fotocelula;

- Baterii monocomand3 pentru lavoare cu fotocelula,

¢) Accesorii pentru obiecte sanitare

- Pentru lavoar : etajerd portelan, port-prosop din alama nichelats, port sdpun,
oglinda semicristal, sifon de alam3 nichelati @ 1 1 /4", ventil din alam3 de scurgere @
11/4", baterie mono-comandi;

- Pentru vas closet : rami cu capac din bachelits, port-hartie din portelan.

d) Izolatii 5i elemente de etangsare

- protectii termice si anti-condens, la conductele de apa cu material izolator
poliuretanic sau din cauciuc expandat ;

- garnituri elastice la bragirile de sustinere pentru conducte ;

- vatd minerald sau franghie gudronati la trecerea conductelor prin pereti sau
plangee.

Montaj

a) Conducte

Dupd forma retelei de distributie, instalatia interioard va fi tip arborescent

(ramificat), amplasati in tavanul fals si aparent in grupurile sanitare.

Conductele instalatiei de canalizare se vor monta Ingropat/ aparentin/ la pardoseala.

Toate strapungerile instalatiilor sanitare se vor prevedea cu tevi de protectie, iar
golurile rdmase intre tevi si elementele de perete se vor etansa in vederea eliminirii
patrunderii mirosurilor neplicute.

Prinderea bratirilor de elementele de constructie din beton (plangee, stalpi, grinzi,
etc.) se va face prin dibluri de plastic si holtsuruburi. Pentru protejarea termicd, s-au
prevdzut mansoane izolante elastomerice.

Portiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apd se vor monta cu panti

minimd de 2%o in sens contrar sensului de curgere, in ipoteza golirii instalatiei.

Conductele de api rece orizontale se vor monta cu panta de 3%o citre punctul de

intrare in cladire.

Canalizarea debitelor de scurgere a apelor uzate menajere de la punctele de consum
se va face prin conducte cu tevi din PP ignifugd, amplasate cit mai discret.

Coloanele de canalizare interioare se racordeazi la ciminele de canalizare menajer3
propuse prin colectoare din PVC montate ingropat sub cota de inghet.

Coloanele de instalaie se vor prevedea in ghene, mascate cat mai estetic posibil.

Pentru interventie in caz de infundare a conductelor de canalizare s-au previzut
piese de curitire.

Pentru ventilarea instalatiei de canalizare se va prelungi capitul coloanelor de
canalizare si se va iesi pe fatada cladirii, unde conducta va fi prevazuta cu capac de

71



S.C. ING- PROMAR S.R.L
Sediu: Mun. lasi, Strada Fantanilor, nr.59, bl.B4
Nr. Reg. Com. last: J22/1675/2018 C.U.L.: RO14234559
Tel.: +40 0745309626

E-mail: mihaela.popiniuc@gmail.com

protectie. In locurile unde traseele conductelor de ventilare se intersecteazi cu alte
conducte, se vor abate de la traseu, conform plangelor..

Schimbdrile de directie se vor face numai cu coturi la 452 sau 679 Sustinerea acestora
se va face cu bratiri din otel inoxidabil, iar la contactul intre acestea si conducti se vor
utiliza garnituri din cauciuc.

Racordarea coloanelor si traseelor secundare la colectoarele principale de canalizare
se va face numai cu ramificatii 1a 452 sau 672.

Imbinarea tevilor din polipropileni se va face in conformitate cu tehnologia furnizorului.

Trecerile conductelor prin pereti se vor proteja cu tuburi metalice de protectie si se
vor izola.

Pozitia conductelor orizontale de canalizare, fati de conductele altor instalatii,
precum si distanfele minime fatd de acestea, vor fi conforme cu prescriptiile in vigoare dupa
cum urmeaza:

- fatd de instalatiile electrice conform “Normativului pentru proiectarea si executarea

instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni péndla 1000Vc.asi 1500Vc.c, NP 17-

20117

- fata de instalatiile de gaze conform “Normativului pentru proiectarea si executarea

sistemelor de alimentare cu gaze naturale”.

b) Obiecte sanitare si aparate

Montajul obiectelor sanitare se va face in pozitiile din planurile functionale si la cotele
prevazute in STAS 1504-85.

MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU
Conform normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea all-a
Instalatii de stingere "Indicativ P1 18/2-2013 - mod. Conf. Ordin 6026/2018,

* punct 4.1 litera g) se prevad hidranti interiori de incendiu pentru “cladiri de
sanitate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor
prescolari, a batranilor, persoanelor cu dizabilititi sau lipsite de adapost,
daci este indepliniti una dintre urmitoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de de 50 de persoane

(ii) au volumul mai mare de 2000 mc.
Constructia adaposteste mai putin de 50 de persoane si are volumul mai mic de 2000
mc, rezulta ca nu este necesara echiparea cladirii cu hidranti de incendiuy interiori.

* punct 4.1 litera e) se prevad hidranti exteriori pentru “cladiri de
sdndtate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adipostirea copiilor
prescolari, a bitranilor, persoanelor cu dizabilititi sau lipsite de adapost,
daci este indeplinitd una dintre urmitoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de de 100 de persoane

(ii) au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 mp.
Constructia adaposteste mai putin de 100 de persoane, are mai putin de 2 niveluri si
aria construita mai mica de 600 mp, rezulta ca nu este necesara echiparea cladirii cu
hidranti exteriori.
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» INSTALATII DE INCALZIRE/ DE CLIMATIZARE

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice i a conditiilor de
realizare a instalatiei interioare de climatizare pentru “OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA“ si stabileste solutii tehnice pentru executarea
acestora.

Beneficiarul investitiei: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUL

Instalatia de climatizare proiectati a fost propusa pentru a mentine starea aerului
din incaperi, respectiv temperatura, umiditatea, si viteza, Intre anumite limite dinainte
stabilite, in perioada caldi/rece a anului, indiferent de variatia factorilor meteorologici, a
degajdrilor si a consumurilor de cilduri interioare. Valorile parametrilor microclimatului
interior depind, de destinatia inciperilor, de natura activitdtii desfasurate si de procesele
tehnologice.

Pentru asigurarea parametrilor de temperatura si umiditate in incaperile imobilului
S-au propus:

- incalzirea/ racirea spatiilor utilizand unitati interne sistem VRF montate la nivelul
tavanului fals, respectiv la pardoseala ;

- sursa de agent termic pentru incalzire/ racire constituita din unitate sistem VRF ce va
fi amplasata in exteriorul constructiei;

A.INSTALATIE DE INCALZIRE/ RACIRE - VENTILOCONVECTOARE CASETATE
DE TAVAN

V. Parametrii climatici exteriori de calcul
Parametrii climatici exteriori de calcul pentru perioada de vara:
- temperatura de calcul a aerului exterior: 35.32C, conform normativ 15/2010
- continutul de umiditate al aerului exterior: 11,65 g/kg;
Parametrii climatici interiori de calcul
VI. Parametrii climatici interiori de calcul pentru perioada de vari:
- temperatura de calcul a aerului interior; 27.62C
- umiditatea relativi a aerului interior: ©=45-60%);
- viteza aerului :0,2 - 0,37 m/s.

Instalatia de climatizare a incaperilor propuse in proiect, pe perioada anotimpului
calduros, va fi alcatuita din:

- unitati interne tip caseta (Pr=1500+3500 W) montate in tavanul fals si la
nivelul pardoselii;

- conducte de distributie a agentului racit (agent frigorific);

- vane cu trei cai pentru echilibrarea hidraulica a instalatiei;

- Uunitate externa sistem VRF;

- fitinguri, respectiv materialul termoizolant al conductelor.

Distributia de agent racit (agent frigorific) se va realiza de la unitatea externa
(Pracire=55 kW), propusa in exteriorul constructiei, prin intermediul conductelor tur-retur
din polipropilena. Cele doua circuite au fost propuse pentru a asigura necesarul de incalzire,
respectiv racire in incaperile propuse.
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Distributia conductelor de agent racit (agent frigorific) se va realiza in tavanul fals,
Conductele se vor izola cu mansoane termoizolante elastomerice. Conductele de legatura ale
ventiloconvectoarelor vor avea diametrele nominale cuprinse intre 20 si 40 mm. Fiecare
ventiloconvector va fi prevazut cu vana cu trei cai pentru echilibrarea hidraulica a instalatiei.

Vehicularea agentului racit in instalatie se realizeaza prin intermediul gupului de
pompare. Grupul de pompare la care se face referire este parte componenta a unitatii
externe a sistemului VRF si se furnizeaza odata cu acesta.

Condensul produs la nivelul ventiloconvectorului se va colecta si va fi dirijat spre
Instalatia de canalizare interioars. Conducte]e pentru evacuarea condensului vor fi din PP g
40 mm. Racordul la instalatia de canalizare va fi prevazut cu clapeti de sens si garda
hidraulicd pentru a impiedica degajarea mirosurilor neplacute provenite de la instalatia de
canalizare.

B. VENTILAREA LABORATOARELOR CU SPECIFIC BACTERIOLOGIC

Incaperile cu specific bacteriologic se vor ventila in suprapresiune fata de spatiile
invecinate. Introducerea aerului se va realiza prin tubulaturi din otel zincat si guri de
introducere dispuse in tavanul fals. Aerul introdus in incaperi va tranzita filtru] de tip HEPA
Ce asigura o tratare absoluta, conform NP 015/ 2022. Evacuarea aerului se propune a se
realiza din incaperile invecinate (holuri). Echipamentele pentru tratarea aerului se vor
amplasa pe acoperisul de tip terasa.

C. VENTILAREA LABORATOARELOR CU SPECIFIC VIRUSOLOGIC

Incaperile cu specific virusologic se vor ventila in depresiune fata de spatiile
invecinate. Introducerea/ evacuarea aerului se va realiza prin tubulaturi din otel zincat si
guri de introducere/ evacuare dispuse in tavanul fals. Atat introducerea aerului tratat, cat si
evacuarea aerului in exterior, printr-un ventilator propiru, se va realiza prin filtre absolute
(HEPA sau ULPA) plasate in gurile din incaperi - de introducere si respectiv de evacuare a
aerului,, conform NP 015/ 2022. Echipamentele pentru tratarea aerului se vor amplasa pe
acoperisul de tip terasa.

D. VENTILAREA GRUPURILOR SANITARE
Prin proiect s-au prevazut grile de ventilare in incaperile in care nu se poate realiza
aerisirea acestora in mod natural. Conductele de ventilare sunt din polipropilena De=125
mm. Pe conducte s-au prevazut ventilatoare cu clapeta anti-retur (montate in fiecare grup
sanitar) pentru evacuarea aerului viciat. Ventilatoarele, clapetele si grilele de absorbtie a
aerului (S=10x10 cm) se vor monta la nivelu] tavanului (hmin=2.80 cm de la cota pardoselii).
Evacuarea mecanica a aerului viciat se va realiza pe terasa cladirii (conductele de ventilare
vor depasi planseul cu h=50 cm).
2. Materiale
Materialele, agregatele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele
prevdzute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producitorilor si vor
satisface conditiile tehnice cerute in proiect. Ele vor trebui s fie insotite de :
- certificatul de calitate al furnizoruluij ;
- fige tehnice de detaliu;
- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare;
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- certificatul de garantie;

- certificate de atestare a performantelor, agremente, omologari emise de institute de
specialitate din Romania, abilitate tn acest scop.

Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui s
corespunda si prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale
Biroului Roman de Metrologie Legald (BRML), si fie insotite de certificatul de atestare.

Inainte de punerea in opera se vor lua misuri de depozitare si conservare
corespunzatoare a materialelor.

Echipamentele vor fi insotite de certificate care sa ateste performantele termice si
durata garantati de functionare. Protectia anticorozivi a conductelor din ofel se va executa
din miniu de plumb.

Vopsirea conductelor neizolate, din otel, se va realiza prin aplicarea a dous straturi de
vopsea de ulei §i a unuia de lac rezistent la temperaturi.

Suporturile conductelor se vor realiza cu elemente prefabricate confectionate din otel
zincat si prevazute cu garnituri de cauciuc fonoizolante si anticondens.

3. Conditiile de intocmire a proiectului
a - Amplasament intr-o zona cu dotari edilitare;
b - Necesarul de energie electrica va fi asigurat din reteaua interna existenta pe
amplasament si prin intermediul panourilor fotovoltaice.
¢ - Solutii de aplicare a normativelor tehnice stabilite prin consultanta cu verificatori atestati
MLPAT;
4. Realizarea instalatiilor
Instalatiile cuprinse in acest memoriu sunt:
Conducte pentru agentul racit din polipropilena.
Conducte pentru agentul termic din polipropilena.
Agregat pentru prepararea apei rdcite (unitate externa tip VRF)
Ventiloconvectoare carcasate montate in tavanul fals.
La alegerea sistemului de climatizare in aceste spatii s-au avut in vedere:
-costurile de capitale si cele operationale (ciclurile de viata);
-economia de energie;
-siguranta in functionare;
-sanatatea si controlul personalului;
-necesitatile si constrangerile impuse de echipament si de procese;
-fiabilitatea, usurinta in operare si intretinere;
-instalatia electrica de automatizare, monitorizare si interventie asupra parametrilor
instalatiilor;
-regulatoare electronice la nivelul fiecarei centrale de tratare a aerului;
-manometre diferentiale pentru evidentierea starii de colmatare a tuturor filtrelor ;
-senzori de temperatura, umiditate si continut de COy;

LEGISLATIA DE REFERINTA

Proiectul s-a intocmit in conformitate cu legislatia romana privind continutul
proiectului, normativele si standarele de referinta, prescriptiile tehnice privind calitatea
lucrarilor, dupa cum urmeaza:
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- Normativ I 13/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
centrala, inclusiv prescriptiile tehnice si standardele de proiectare din anexele “1” si

“2” ale acestuia;

- Normativ I 5/2010 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare, inclusiv prescriptiile tehnice si standardele de proiectare din anexa “1” a

acestuia, si normativ SC-004-2000;
-Normativ priviind proiectarea antiseismica a constructiilor P100 ;
- Normativ P 118/99 de siguranta la foc a constructiilor;

-Normativ Np 008 -normativ privind igiena compozitiei aerului pentru spatii cu

diverse destinatii;

-Normativ C 253/0 -instructiuni tehnice de proiectarea si executare si executare

privind organizarea camerelor curate din domeniul sanatatii;

-HG 273 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii;

-GP 063 -01 Ghid de proiectare, executare si exploatare a gazelor fierbinti
constructii;

-C 56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
instalatii aferente;

-P 130 Normativ priviind comportarea in timp a constructiilor;

-GT 021 Ghid priviind metode si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratiilor
echipamentele de ventilare;

- Legea 10/2015 Privind calitatea in constructii.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizareq obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similar corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici
obiectivului de investitii:

CELE DOUA SCENARII SUNT DIFERENTIATE DE SOLUTIA ADOPTATA
PENTRU INSTALATIILE TERMICE- AMBELE AVAND LA BAZA UTILIZAREA SURSELOR
ALTERNATIVE DE ENERGIE. DIFERENTA DE COST DE INVESTITIE NU ESTE
SEMNIFICATIVA. CRITERIL DE ALEGERE A SCENARIULUI A CONSTA iN
CONSUMURILE ULTERIOARE SIMENTENANTA.

In varianta prezentati in Scenariul A
> Constructii si Instalatii ( cap. 4.1)- 3,834,268.40 lei fara T.V.A.
> Investitia de bazi (cap.4) - 6,638,228.40 lei firi T.VA.
> ceea ce, raportat Ia suprafata de 432,14 mp, inseamn3 un cost estimativ,
pentru investitia de bazi- de 15,361.00 lej firs T.V.A

In varianta prezentati in Scenariul B:
> Constructii si Instalatii ( cap. 4.1)- 4,740,559.00 lei firs T.V.A.
> Investitia de bazi ( cap.4) )- 7,544,519.00 lei firi T.V.A.
ceea ce, raportat la suprafata de 432,14 mp, inseamnd un cost estimativ, pentru
investitia de bazi- de 17.,458.50 lei £iry T.V.A.

in

si

in
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- costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/ de amortizare
a investitiei publice

Avantajele utilizarii sistemului VRF- propus prin Scenariul A in detrimentul
sistemului cu pompe de caldura:

- flexibilitate in functionare, datorita faptului ca fiecare modul intern este utilizat

dupa cum este necesar si poate fi ajustat;

- costuri reduse de exploatare pentru utilizator;

- spatiu ocupat foarte redus si costuri reduse de montaj;

- asigurare confort interior chiar si in conditii exterioare extreme vara/ iarna pentru

utilizator;

- dat fiin faptul ca sistemul VRF nu functioneaza cu apa sau glicol, in

situatia fisurarii unei conducte, nu exista apa care sa deterioreze obiectele din

incaperile deservite;

- eficienta energetica ridicata deoarece daca sistemul functioneaza doar la 50 % din

capacitate, nu se risipeste energie cat pentru 100% si sistemul de tevi unde nu sunt

unitati pornite nu are niciun consum

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria §i clasa de importantd a
constructiilor, dupa caz:

- Studiu topografic
Studiul topografic a fost realizat de ciitre ing. Hurjui Daniela. Acest studiu vizat
de OCPI se giseste anexat documentatiei.

- studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitate a terenului;
Studiul geotehnic nr. GEO6/Martie 2022, intocmit de societatea GEOSOND IASI
S.R.L.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- Studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd
ridicatd pentru cresterea performan fei energetice;

-Prin proiect se vor studia si implementa misuri constructive si de echipare, din
punct de vedere al instalatiilor, in conformitate cu noile standarde pentru clidiri
eficiente enrgetic de producere a energiei din surse regenerabile- 0.G. nr. 22 / 2008
privind eficienta energetici si promovarea utilizirii Ia consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie, si din Normativele C107- 1,2,3,4- 205, Ordin MTCT nr.
157/2006, Ordin MDRT nr. 2513/ 2010 si Ordin MDRT nr. 1590/ 2012.

-studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul- investitia este amplasatd in incinta Spitalului Judeean de
Urgenta Vaslui.
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- raport de diagnostic arheologic preliminar in vedereq exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale cdror amplasamente urmeazd a fiexpropriate
pentru cauzd de utilitate publica;

* lucrarile se vor desfasura sub supraveghere arheologici de citre o institutie
abilitatd (muzeu, universitate etc.);

* se va depune raportul de supraveghere arheologici la DJC Vaslui;

* dacd in timpul interventiilor in sol apar vestigii arheologice, lucririle se sisteazs
si imediat este anuntat3 Directia Judeteand pentru Culturi Vasluj si Primdria Municipiului
Vaslui.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referdi la

amenajdri spatii verzi si peisaj;

Spatiul verde dislocat va fi compensat prin amenajarea unor suprafete noi, in
zona de alee pietruiti existents. Constructia propusi este semiingropatd, preia panta
existentd a terenului, si va avea ca sistem de acoperire- terasa gridini.

Situatia propusa:

* Accesul autospecialelor de interventie in caz de incendiu si ale ambulantei este
asigurat pe latura de est, cu latimea de 5.00m;- prin aleile carosabile din incinta
spitalului, dinspre strada Stefan cel Mare;

* Totuarele propuse vor fi din dale inierbate

* Spatiile verzi afectate se vor reface si vor fi realizate dintr-un strat de gazon asezat
pe pdmant vegetal cu grosimea de 20 cm;

* Se vor amenaja spatii verzi gradenate in locul aleei pietruite de pe latura de vest a
amplasamentului

* Apele pluviale vor fi preluate prin intermediul rigolelor propuse si colectate intr-un
bazin de retengie, pentru a putea fu reutilizati la irigarea spatiilor verzi, inclusive al
terasei- grading, prin intermediul unuij system de aspersoare.

-Studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

-studii de specialitate necesare in Junctie de specificul investitiei.
Nu este cazul.
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3.5.  Grafice orientative de realizare a investitiei
Investitia se estimeazd pe o perioadd de 12 luni.

Indicatori-Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Proiect tehnic

Studii de teren

Ob. Avize - Acorduri

Org. Proc. Atribuire
Consultanta B
Asistentd tehnici
Organizare gantier l ’ I J [

Rezistenta l
Arhitectura
Instalatii
Utilaje

Montaj

Asig. Utilititilor

Cornisioane-taxe
Protectia mediului
Amenajare teren
Diverse si nep.

Etapele principale identificate sunt:
» Achizitia si realizarea serviciilor de proiectare- 3 luni
* Pregdtirea amplasamentului si realizarea lucrdrilor- 9 luni.

4. Analiza fiecirui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico- economic(e)
propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referintd si prezentarea scenariului de referintd

Prezenta documentatie rezulti din suma constatirilor si necesitatilor directe ale
Spitalului Judetean Vaslui, si desigur in urma cerintelor de indeplinire a circuitelor
medicale, solicitate de Directia de Sinitate Publici. Toate analizele si studiile efectuate
concluzioneazi urgenta realizirii investitiei solicitate de beneficiar prin Tema de
proiectare.

CELE DOUA SCENARII SUNT DIFERENTIATE DE SOLUTIA ADOPTATA
PENTRU INSTALATIILE TERMICE- AMBELE AVAND LA BAZA UTILIZAREA SURSELOR
ALTERNATIVE DE ENERGIE.

Dintre cele doui scenarii analizate Ia cap. 3, se opteaza pentru Scenariul A.

Avantajele Scenariului A:
Avantajele utilizarii sistemului VRF in detrimentul sistemului cu pompe de
caldura:
- flexibilitate in functionare, datorita faptului ca fiecare modul intern este
utilizat dupa cum este necesar si poate fi ajustat;
- costuri reduse de exploatare pentru utilizator;
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- Spatiu ocupat foarte redus si costuri reduse de montaj;

- asigurare confort interior chiar si in conditii exterioare extreme vara/ iarna

pentru utilizator;
- dat fiind faptul ca sistemul VRF nu functioneaza cu apa sau glicol,

situatia fisurarii unei conducte, nu exista apa care sa deterioreze obiectele din

incaperile deservite;

- eficienta energetica ridicata deoarece daca sistemul functioneaza doar la 50
% din capacitate, nu se risipeste energie cat pentru 100% si sistemul de

tevi unde nu sunt unitati pornite nu are niciun consum.

4.2. Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factoriderisc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbdri climatice, ce pot afecta investitia

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

Riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de
planificare si proiectare a proiectului si anume: probabilitatea aparitiei unor vicii de
proiectare care sa constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor depdsiri de costuri.
Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie sa aiba 1a baza
tema de proiectare elaborata pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a
investitiei. Astfel in vederea obtinerii unei eficiente economice se impune parcurgerea
urmatoarelor etape:

* introducerea in proiectare a celor mai moderne solutii si procedee tehnologice la
nivelul stiintei si tehnicii actuale;

* dimensionarea optima a investitiei;

* alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

* alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice si cu un grad
ridicat de sigurana in exploatare;

* adoptarea de solufii care sa duca la cresterea productivitafii muncii si la
ameliorarea proceselor tehnologice.

Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot aparea in timpul constructiei
proiectului sau ca rezultat direct al acesteia care potavea ca efect de asemenea, depisirile
de costuri. Realizarea unei lucriri de constructie are caracter unicat deoarece are la baza
un proiect care defineste numai acea lucrare si care impune o serie de masuri legate de
amplasament, proiectare si adaptarea unor solutii tehnologice si organizatorice specifice
de executie, evaluarea si planificarea costurilor de executie.

Invederea minimiz3rii riscurilor de constructie, cu efecte directe asupra costurilor
de executie, se impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va
presupune organizarea de receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucririlor in parte.

Procedurile aferente vor fi previzute in documentele de licitatie si in contractele
care se vor incheia. Sistemul de supervizare va consta in urmitoarele aspecte:

* Incadrarea in standardele de calitate si in termenele prevazute;
* respectarea specificatiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;

in
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* findeplinirea cerintelor referitoare la protectia si conservarea mediului

inconjuritor.

Riscurile de intretinere care se pot datora incapacitatii financiare a beneficiarului
de a intretine investitia realizata. Spitalul Judetean de Urgents, in calitate de promotor al
acestui proiect, este prima entitate interesata in implementarea optima a proiectului,
asigurénd in acest fel resursele financiare necesare,

Riscuri endogene- in aceasti categorie sunt cuprinse cutremurele de pamant. Din
punct de vedere al vulnerabilititii, amplasamentul este pozitionat in zona de risc seismic
caracterizata de ag= 0.20g si Tc= 0.7s, conform NP 100-1 /2013, implicatiile acesteia fiind
luate in considerare in procesul de proiectare prin evaluarea fortelor seismice siaplicarea
acestora structurii de rezistenta.

Riscuri exogene- generate de factori climatici, biologici si hidrologici. In aceast
categorie pot fi enumerate hazardele geomorfologice, climatice, hidrologice , biologice
naturale.

* Riscuri climatice
- caderi de zdpadi- Valoarea caracteristici a Incarcarii din z3padi pe sol pe
amplasamentul studiat este 2,5Kn/m?

- furtuni si vant moderat- Presiunea de referintd a vintului este de 0,6kPa.

* Riscuri hidrologice- amplasamentul studiat nu se afl3 in zona de influenti a
vreunei retele hidrografice, nefiind supus riscului de inundatii. Cu toate acestea
cantitatile Insemnate de precipitatii in intervale scurte de timp pot pitrunde la
terenul de fundare modificind pentru scurti perioadd caracteristicile fizico-
mecanice ale acestuia. In vederea limitirii acestui risc s-a dispus refacerea
elementelor de captare si evacuare a apei din precipitatii si totodati refacerea si
etangarea trotuarului de garda.

* Riscuri biologice naturale- Incendiile pot fi declansate din cauze naturale, cum
sunt fulogerele sau fenomenele de autoaprindere a vegetatiei si de activitatile
neglijente ale omului. Limitarea acestor riscuri se va realiza prin respectarea
normativelor si reglementirilor tehnice in vigoare, identificarea de solutii
tehnice corespunzitoare functiunilor ce se desfisoars precum si locatiei in care
se amplaseazd obiectul, utilizarea de materiale de calitate , rezistenta si
durabilitate superioare, iar din punct de vedere al structurii de rezistentd, prin
utilizarea materialelor cu clasi redus3 de combustibilitate ( zidirie de cirimid3
si beton armat)

Proiectul nu prezinti vulnerabilititi in ceea ce priveste factorii de risc endogen si
exogen.

Personalul administrativ, dup3 receptia acesteia, va avea datoria de a intretine la
parametri optimi clddirea in totalitatea ei (urmrirea in timp a comportirii elementelor
structurale, a finisajelor, a dotirilor precum si Intretinerea si mentenanta acestora)

Analizand cele mai sus mentionate, consideram ca prezentul obiectiv de
investitii prezinti un grad scdzut de vulnerabilitate
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4.3. Situatia utilitdtilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitdti si de relocare/ protejare, dupd caz

Amplasamentul studiat este echipat complet din punct de vedere al

utilitatilor.

Avénd in vedere strategia de dezvoltare continud a incintei spitalului, este
posibild existenta unor utilititi pe amplasamentul studiat- canalizare, apad, oxigen etc.

In situatia propusi se va prevedea dezafectarea acestora si reorganizarea lor,
conform NP015/ 2022- art. 4.5.8, aliniat 2,4,5:

* “La amplasarea acestor retele se vor avea in vedere: gruparea retelelor asemenea si
sistematizarea traseelor pentru a afecta cdt mai putin din teren, respectarea
conditiilor specifice de alcdtuire si pozare, respectarea reglementdrilor tehnice
privind vecindtatea traseelor si rezolvarea in tersectiilor.”

* “In cazul spitalelor cu o capacitate de peste 500 de paturi, sau a platformelor
spitalicesti comune mai multor unitdi sanitare, se vor prevedea, pe traseele
principale, galerii vizibile in care se vor monta toate retelele care nu prezintd
incompatibilitdti de amplasare in acest sistem.”

* "Retelele pentru utilitdti nu se vor amplasa sub aleile carosabile pentru a nu bloca
circulatia In incintd pe perioada interventiilor pentru reparatii.”

- solutii pentru asigurarea utilitdtilor necesare
* Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la bazinul de retentie propus (v=10
mc) prin intermediul caminelor de canalizare menajera propuse.

Debite de api evacuate;

Qu zi med =Qzi med= 0.72 m3/zi
Qu zi max =Qzi max= 0.94 m3/zi
Qu orar max= Qorar max= 0.047 m3/h

Caminele de canalizare vor fi realizate din tuburi prefabricate cu diametrul interior
de 100cm, imbinate cu cep si buzd, montate pe radier din beton simplu cu grosimea de 20
cm. Caminele sunt acoperite cu dale din beton in care sunt inglobate ramele capacelor din
fontd, carosabile. Evacuarea apelor uzate din clidire se face prin conducte din PVC, cu
diametre de 110 mm, montate Ingropat.

Tuburile de PVC se vor monta pe un pat de nisip de 10cm bine compactat. In jurul
tuburilor si deasupra lor pe o indlfime de 10 c¢m se vor realiza umpluturi de nisip, apoi
umpluturi de pdmant sortat. Compactarea se va realiza manual panala 0.50 m deasupra
generatoarei superioare, apoi se va face cu maiul broasca,

Sapdtura se va realiza in santuri cu pereti verticali sprijiniti 100% manual, avand o
ldtime de 0.80m si 0 adancime medie de 1.50 m. Banda avertizoare se va monta la 0,50 m
deasupra generatoarei superioare a tuburilor.

Tntreaga instalatie de canalizare interioari s-a dimensionat conform STAS 1795/87,
in ipoteza folosirii tuburilor si pieselor de legiturs din polipropilena.

Evacuarea apelor pluviale de la nivelul acoperisului tip terasa vegetala se va realiza
prin intermediul receptoarelor prevazute cu parafrunzar, Apele pluviale vor fi dirijate spre
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caminele de canalizare exterioare prin intermediul coloanelor si a conductelor colectoare
propuse in interiorul cladirii.
Pentru a se asigura irigarea terasei vegetale se propune o instalatie alcatuita din:
aspersoare montate la nivelul acoperisului de tip terasa;
dispozitiv de programare a instalatiei;
senzor de ploaie;
electrovane pentru comanda alimentare bazin de retentie;
bazin de retentie prefabricat.

Alimentarea cu energie electrici

In cadrul proiectului sunt cuprinse solutiile tehnice pentru realizarea instalatiilor
electrice de curenti tari dupa cum urmeaza:

instalatii de alimentarea cu energie electrica;

instalatii de distributie a energiei electrice;

instalatii electrice interioare pentru iluminat normal;

instalatii electrice pentru iluminat de siguranta;

instalatii electrice de prize 230/400V;

instalatii electrice de forta aferente utilajelor si echipamentelor;

instalatii de iluminat exterior;

instalatii de protectie impotriva electrocutirii in cazul aparitiei unor tensiuni
accidentale in situatia unor defecte in instalatie;

instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet)
sau din retea;

instalatie electrica de legare la priza de pamant;

Datele electroenergetice de consum pentru imobilul propus sunt urmatoarele:

AN N NN

AN

putere electricd instalati: Pi: 55 KW (TEGN - tablou electric general)
putere electrica absorbiti: Pa: 38,50 kW

tensiunea de utilizare: Un = 3 x 400 V.c.a. /1x220V.ca.

frecventa retelei de alimentare: Fu = 50 + 0,2 Hz.

factorul de putere al consumatorului: cos @ =0,92.

Caracterisica sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul va fi
TN-S.

durata admisibild a intreruperii - conform avizului de furnizare pentru
alimentarea cu energie electrici.

Alimentarea cu energie electrici a obiectivului ca sursa de baza, se va realiza din
Sistemul Electroenergetic National existent in zona prin intermediul unui bransament
electric trifazat, in baza documentatiei tehnice de obtinere a avizului de racordare ce va fi
solicitat de beneficiar si in baza documentatiei tehnice de executie a furnizorului de
electricitate.,

Conform art. 4.2.2.8. prevazut in normativul 17/2011 s-a prevazut un dispozitiv de
protectie cu curent diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic
sau cel mult egal cu 300 mA, amplasat pe coloana electrica de alimentare a tabloului electric
general, TEGN.
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Din tabloul electric general, TEGN, se vor alimenta:
- tablourile electrice secundare;
- tabloul electric pentru receptoarele de forta;

Pentru alimentarea receptoarelor electrice ce necesita continuitate in alimentarea cu
energie electrica se propune, ca si sursa electrica de securitate, o sursa de alimentare
neintreruptibila tip UPS (Pie=20 kw).

Distribufia energiei electrice se va realiza din cadru] cofretului de bransament/post
de transformare prin intermediul cablurilor armate din cupru tip CYABY 4X50 mmp +
25mmp montate ingropat in pamant pe pat de nisip la adancimea de minim -0,90m fata de
cota terenului sistematizat.

Pentru realizarea instalatiei electrice pentru alimentarea receptorilor electrici se va
utiliza o schemai de distributie de tip TN-S combinati trifazati/ monofazati cu 5 respectiv
cu 2 sau 3 conductoare, separarea nulului de protectie de nulul de lucru realizandu-se in
tabloul electric de distributie principal, TEDP. Corespunzitor acestei scheme de distributie
se utilizeaza o schem3 de legare la pamaént de tip TN-S exclusiv, cu conductoare de protectie
distinct distribuite pe circuit. Distributia va fi de tip radial si se va face cu circuite separate
pentru fiecare categorie de receptoare, conform destinatiei.

Tablourile electrice vor fi realizate in schems TN -5, vor avea cel putin acelasi grad de
protectie cu celelalte echipamente din spatiile deservite si vor fi previzute la intrarea lor cu
intrerupatoare automate, cu protectie la scurtcircuit i la suprasarcing, iar pentru circuitele
cu echipamente electrice in zone cu pericol de electrocutare se vor prevedea si protectie
diferentiald la curenti de defect (prize, etc).

Totodata se va prevedea protectie impotriva supratensiunilor electrice indirecte
(induse) in instalatiile interioare, determinate de supratensiuni atmosferice si de
deconectiri interioare, prin utilizarea unui descircitor trifazat la supratensiuni, clasi B+C
(III+1I) In vederea protejarii echipamentelor electrice.

Reanclansarea intrerupitoarelor automate se va face manual numai dupj
remedierea defectiunii. Puterile necesare la tablourile cladirii sunt mentionate in schemele
de distributie. Executia tablourilor electrice se va face respectind prevederile Standard
SREN- 60.439.1.

Coloanele electrice de alimentare ale tablourilor de distributie se vor realiza cu
cabluri din cupru cu rezistenti mirits la foc, montate aparent sau pe jgheaburi din tabli
metalica perforate, fixate ferm cu ajutorul unor console metalice de prindere. Jgheaburile
metalice se vor racorda in mod obligatoriu, la ambele capete, la priza de pamAnt artificiali,

Pentru asigurarea iluminatului artificial si a functionarii instalatiilor tehnologice
(50-80%) se propune un sistem fotovoltaic hibrid ( Pi=19.975 kVA=15.98 kW) cu acumulare
in baterii si functionare de pe baterii sau retea,

Exista posibilitatea de racordare la sistemul electroenergetic national prin
intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat, respectiv prin intermediul unuij post
de transformare existent pe amplasament.
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4.4. Sustenabilitatea realizdrii obiectivului de investitii
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Necesitatea si oportunitatea proiectului sunt definjte de imbunititirea calititii
sistemului sanitar si a calititii vietii populatiei din municipiul Vaslui, dar si din judetul cu
acelasi nume prin extinderea spatiilor aferente spitalului judetean.

Viziunea SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI urmadreste crearea unui
sector spitalicesc modern si performant, usor accesibil, eficient, bine dotat, cu un personal
motivat i bine pregatit, pus in slujba cetdteanului.

Necesitatea extinderii spatiilor existente rezulti din necesitatea asigurarii fluxurilor
medicale corespunzitoare din punct de vedere sanitar, pentru sectiile de spitalizare
existente.

Oportunitatea investitiei este generati de necesitatea accesului garantat la ingrijiri
medicale a populatiei Ia standarde europene,

Starea de sanatate a populatiei este determinati de accesul la sandtate, pe de o parte,
si de accesul la servicii de sinitate, pe de alti parte.

Accesibilitatea la servicii de ingrijire medicald este determinati de convergenta
dintre oferta si cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea real3 a
facilitatilor de Ingrijiri comparativ cu cererea bazatd pe nevoia reald pentru sinitate.

Obiectivele propuse pentru realizarea investitiei au fost definite astfel incat sj existe
coerentd cu obiectivele politicilor de investitii sectoriale si locale relevante precum si cu
obiectivele Planului de de dezvoltare a Spitalului Judetean de Urgenti Vaslui.

Obiectivul general vizeazi reducerea cheltuielilor prin investitii n utilaje moderne cu
un consum redus de energie, achizitionarea de echipamente moderne, atragerea de fonduri
care sa asigure un ritm sustinut al procesului de modernizare a spitalului. Realizarea acestor
obiective duce la imbunititirea continui a calitatii actului medical si cresterea satisfactiei
pacientilor si de asemenea, reducerea costurilor pentru orice serviciu furnizat,

Calitatea actului medical presupune urmarirea ridicdrii continue a nivelului tehnic
profesional al personalului medico-sanitar, cunoasterea si respectarea ghidurilor,
protocoalelor si tuturor prevederilor legale.

Obiectivele specifice ale investitiei sunt urmitoarele:

1. Dezvoltarea, modernizarea si dotarea activitatilor medicale;

2. Dezvoltarea resurselor umane in concordanti cu necesitatile sale;

3. Asigurarea continuit3tii actului medical - stimularea continuitdtii serviciilor prin
programe de planificare a consultatiilor, internirilor si a externdrilor;

4. Asigurarea calititii serviciilor medicale;

5. Standardizarea misurilor de sigurantd a pacientilor;

6. Imbunititirea pregatirii profesionale continue a personalului medical.

b) estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in
faza de realizare, in faza de operare;

Numar de locuri de munci create in faza de executie:
- Sefde santlerl pers.
= e PUNCE de TUCTU.vivue et e 1 pers.
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- Responsabil tehnic executie..........oovurverreeeeeereereneseoooooo 1 pers.
- Resposabil CQu......ccuemeeerneivrienr e 1 pers.
= TOPOGIAf .o e ] pers.
- Responsabil tehnic productie PM i PSI.........ooveoe oo 1 pers.
- Muncitori calificati, diverse specializiri- estimativ...................10 pers.
- Muncitori necalificati- eStimativ..........occoervevevereeroos oo 4 pers.
Total personal de executie................ LTSRS —{ )] T2 o)

Numar de locuri create in faza de operare:
Dupa realizarea investitiei, lucrarea va rimine in administrarea Spitalului
Judetean Vaslui, care va fi responsabili de buna intretinere si exploatare a acesteia.
Avand in vedere specificul investitiei, nu e necesars suplimentarea numirului de
personal necesar pentru asigurarea bunei functionri a obiectivului.
Personalul care isi va desfisura activitatea in constructia propusd
> Microbiologie

= 2 medici

®* minim 6 asistente
> P.C.R.

= 2 medici

= 3 asistente
> Personal pentru curitenie/ mentenanta
* 2 persoane
Capacitate totali- 15 persoane

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitdtii si a siturilor protejate - nu este cazul;

Terenul nu este localizat in interiorul unor arii protejate, a unor obiective ,
situri sau areale protejate si nici in limitele de protectie ale acestora.

Atat pe durata si mai ales la finalizarea lucririlor de construire zona afectat3
va fi salubrizatd de citre o firm3 specializati. Zonele propuse ca spatii verzi vor fi
plantate cu gazon si arbusti. Circulatiile auto din incints vor fi realizate cu dale din
piatrd, cu pante pentru scurgerea apelor din precipitatii.

Cladirea respecti prevederile 0.U.G. nr. 195 / 2005, privind protectia mediului,
cu modificarile si completirile ulterioare, Lnr. 104/ 2011, privind calitatea aerului
inconjurator:

Constructia se incadreazi in mod armonios in cadrul natural existent,

Apele uzate se vor colecta prin sistem propriu si vor fi distribuite la reteaua de
canalizare existentd peamplasament.

La elaborarea proiectului se vor lua in considerare si se vor respecta
urmadtoarele norme:

* Legea 137/ 1995 privind protectia mediului
* Legea 294/ 2003 cu completiri la Legea 137/ 1995
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* H.G.321/ 2005 Evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

Executantul va obtine autorizatia de mediu de la Agentia de Protectie a
Mediului pentru organizarea de santier si va lua toate misurile pentru reducerea la
minim a impactului negativ asupra mediului.

Se va acorda o atentie prioritari aspectelor de mediu, se vor analiza datele
existente de evaluare a efectelor asupra mediului si se vor verifica dacd acestea respecti
legislatia Romaneasci. Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de solutiile
tehnice adoptate vor fi transpuse tn misuri de protectia mediului, care si nu genereze
constrangeri de mediu prin aplicarea lor.

De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor
acceptate pe plan european, Directivele Consiliului Europei 85/ 337/ EEC din 27iunie
1985 i 97/11/EC din 3martie 1997 in domeniul protectiei mediului, care in cea mai
mKare parte se regdsesc si in legislatia romana.

Prin proiect vor fi stabilite si respectate toate valorile concrete ale nivelelor de

zgomot cu respectarea prevederilor din reglementirile tehnice in vigoare. Pentru a
putea propune mdsuri de protectie impotriva zgomotului, se vor analiza sursele de
producer a acestuia atat in perioada de executie, cit si in perioada de exploatare.

Se va indica o evaluare foarte atenti a utilajelor din dotarea Excutantului
pentru executia lucrarilor, astfel incit si fie folosite numai utilajele si echipamentele
care corespund anumitor norme de poluare acustici si cu noxe.

Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de
santier, tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie si/ sau pus la
dispozifia organelor locale pentru alte utilitati ( statii de alimentare cu carburant,
ateliere de reparatii auto), respectind legislatia in vigoare.

Pe parcursul executiei, lucririle vor fi protejate in conformitate cu datele
specificate In caietele de sarcini pe fiecare specialitate in parte. Depozitarea materialelor
in santier se va realiza ordonat, evitindu-se deteriorarea si deprecierea lor Tnainte de
punerea in operd. Se va asigura imprejmuirea santierului, precum si pastrarea
curateniei in santier. Intrarea si iesirea autocamioanelor cu materiale de santier se va
face Tn conditii corespunzitoare pentru a nu afecta curdfenia drumurilor publice din
imediata apropiere a santierului.

Lucrarile provizorii necesare organizdrii incintei constau in imprejmuirea
terenului aferent proprietitii printr-un gard ce va intra In proprietatea beneficiarului,
dupa realizarea lucrarilor de constructie.

Organizarea de santier se va realiza in perimetrul amplasamentului pe o
zond ce nu blocheazi etapele de execufie a obiectivului, dup3 terminarea lucririlor se
vor reface spatiile verzi, aleile pietonale si carosabile afectate.

Organizarea de santier va avea in vedere urmitoarele:

- Amplasarea organizirii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritiilor;

- Asigurarea cdilor de acces;

- Delimitarea fizicd a organizirii de santier;

- Realizarea utilititilor necesare.

- Montarea panoului general de distributie al organizadrii de santier, pentru alimentarea
consumatorilor;
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- Realizarea zonei de lucru: amplasare barici pentru sili de dus, WC, birou, bransamente
provizorii pentru electricitate, incilzire (componenta va fi in conformitate cu necesitatile
santierului si legislatia aplicabil);
- Asigurarea unui iluminat general, in aer liber si in cladiri, cu un nivel de iluminare
conform cu normele aplicabile;
- Dotarea cu mijloace PSI:
- Prezentarea informatiilor privitoare la santier prin:
* montarea panoului general de santier (in conformitate cu cerintele legale);
* montarea unui panou ce indicd lucrarile specifice din santierul de constructii
si EIP necesar;
e afisarea de instructiuni generale cu privire la “Disciplind in santierul de
constructii” (Regulament de ordine interioara);
* afisarea unui Plan de circulatie in santier si In proximitatea santierului cu
indicarea acceselor;
* afigarea unui Plan de acfiune in situatii de urgenti (incendiy, calamitati
naturale);
* afisarea Graficului de executie a lucririlor.
- materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o deplasare
oarecare, pot afecta securitatea si sinitatea lucritorilor trebuje fixate pe mijlocul de
transport intr-un mod adecvat si sigur;
- agezarea materialelor in stivd sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte
pericol de surpare, dirdmare peste lucritori. Este interzis a se executa in imediata
apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac;
- Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie s tind seama de puterea
energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care
au acces la pdrfi ale instalatiei iar persoanele si fie protejate corespunzitor contra
riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect;
- Accesul pe orice suprafati de material (plangeu sau acoperire goluri) care nu
are o rezisten{a suficienti este interzis;
- Caile si iegirile de urgenti trebuie si fie libere si sd conducd in modul cel mai
direct Intr-o zona de securitate;
- In caz de pericol toate posturile de lucru trebuie si poati fi evacuate rapid in
conditii de maxima3 siguranti pentru lucritori;
- Pentru a putea fi utilizate in orice moment, firi dificultate, ciile si iesirile de
sigurantd, precum si cile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sj fie
blocate cu obiecte;
- Locurile de munci unde existi pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de
stingerea incendiului conform normelor in vigoare prin grija executantilor. Mijloacele de
stins incendiu vor fi intrefinute si verificate regulat prin grija detinatorului;
- Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, in zona santierului
trebuind si existe cel pugin un post de prim ajutor echipat corespunzitor;
- Caile de circulatie, inclusiv scirile, scirile fixe, cheiurile si rampele de
incdrcare trebuie si fie calculate, amplasate, amenajate si ficute accesibile astfel incat s
poata fi utilizate usor, in deplini securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar
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lucratorii aflati in vecinitatea lor si nu fie amenintati de nici un pericol;

- Pardoselile locurilor de munci trebuie si fie lipsite de proeminente, de giuri
sau de planuri inclinate periculoase, ele trebuie s fie fixe, stabile si nealunecoase;

- Lucratorii trebuie si aibe la dispozitie pe santier apa potabili si, eventual, alti
bdutura corespunzitoare si nealcoolici;

. Lucrdtorii trebuie si dispuni de facilitd{i pentru a lua masa in conditii
satisfacatoare;

- Locurile de muncd se vor mentine in ordine si intr-o stare de curitenie
corespunzdtoare;

- Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie finute In permanenti stare
de functionare, executindu-se asupra lor lucrdrile de intrefinere previzute de norme,
controlul fnainte de punerea in functiune si controlul periodic in vederea eliminérii
defectelor care ar putea si afecteze securitatea si sandtatea lucritorilor. La terminarea
programului utilajele vor fi oprite astfel incit si nu impiedice circulatia si vor fi asigurate
Impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc.);
- Stocarea eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se
va face numai in locurile special destinate pentru acestea.

Materialele de constructie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita in
incinta proprietitii, in aer liber, fird masuri deosebite de protectie. Materialele de
constructie care necesitd protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul
executiei lucrdrilor de constructie in incinta magaziilor provizorii, care se vor amplasa
la inceput.

Se vor lua mésuri de protectie a vecindtatilor.- imprejmuiri opace.

Se vor lua misuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de
lucru sau a incendiilor.

Pentru a permite desfisurarea firi intrerupere a lucrarilor de constructii, se
impune executarea unor lucriri pregdtitoare si asigurarea mijloacelor materiale si
umane.

Lucrdri pregadtitoare:

* securdfd terenul (de deseuri ce sunt depozitate);

* se executd indepdrtarea si evacuarea stratului de pdmant necorespunzitor,
orizontalizarea terenului conform prevederilor din proiect;

" se executd trasarea si pichetarea amplasamentului provizoriu al organizirii de
santier conform planului de trasare:;

= se realizeazd aprovizionarea cu materiale si piese, in cantititile si de calitatea
cerutad prin proiect, astfel incit si se asigure inceperea si continuitatea lucrrilor;

* seasigurd utilajele si dispozitivele de mici mecanizare necesare;

* seasigurd forta de munci specializati;

" serealizeazd ciile de acces si platforma de depozitare a materialelor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma
surselor de foc. Daci se folosesc utilaje cu actionare electricd, se va avea in vedere
respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitind maij ales utilizarea unor
conductori cu izolatie necorespunzitoare si a unor Impamantiri necorespunzitoare.
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d) impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreazd, dupd caz.

Lucrarile se vor face in conformitate cu Legea protectie mediului nr. 137/95 cu
completarile ulterioare.

Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor si scaderea
agentilor poluanti

In timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea
masinilor cu materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in
conditii de curatenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curatenia drumurilor
publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor
avea platforma de transport acoperita cu o prelata de protectie.

1. Protectia calitatii apelor:

In faza de constructie:

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua zonala prin bransament local,
lar apa uzata va fi evacuata in sistemul de colectare a apelor uzate.

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei,
astfel ca, se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de functionare:

Apele uzate menajere colectate de la clidire vor fi evacuate gravitational la bazinul
vidanjabil propus prin intermediul ciminelor de canalizare propuse. Va exista un camin
decantor si separator de grasimi.

Impactul functiunii de utilizare, prezentate in cadrul obiectivului, asupra apelor de
suprafata si a panzei freatice din zona, in conditiile respectarii instructiunilor de lucry, este
nesemnificativ asupra factorului de mediy apa.

2. Protectia aerului:

In faza de constructie:

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- Pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea
zonei de santier,
- Gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform
metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Sistemul de constructie fiind simplu (structura din
beton armat si pereti din caramida), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se
incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale
vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot apareaq
in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si, prin urmare, nu produc impact semnificativ
asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare:

Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact defavorabil al
factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

H Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

In faza de constructie:

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-
zise de munca mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru.
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Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe
perioada zilei. Zona de lucru este o zona izolata si prin urmare nu sunt afectate zonele de
locuit. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul
zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel
incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare:

In cadrul functionarii imobilului nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un
impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot si vibratii. Asigurarea izolarii la
zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C 125 - 2005 privind proiectarea si
executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

4, Protectia impotriva radiatiilor;

In faza de constructie:

Nu exista surse de radiatii.

In faza de functionare:

Nu exista surse de radiatii.

5. Protectia solului si a subsolului:

In faza de constructie:

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra
solului si subsolului. In urma executiei se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele
de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

In faza de functionare:

Nu existd surse de poluare a solului si a subsolului .

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin betonarea partiala a incintei si prin
refacerea si intretinerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor
exterioare pentru eliminarea pierderlor ce ar putea destabiliza solul.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze
ecosistemele acvatice si terestre .

7. Protectia asezarilor umane si ale altor obiective de interes public:

Interventia fiin minimala, nu exista factori de poluare a asezarilor umane si a altor
obiective de interes public.

8. Gospodarirea deseurilor generate de amplasament:
In faza de constructie:
Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:
- pamant din excavatii,
- moloz,
- pietris,
- resturi metalice, ambalaje hartie, etc.
Aceste deseuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali
specializati in salubritate.
In faza de functionare:
In urma desfasurarii activitatii din hale de productie, rezulta urmatoarele deseuri:
- deseuri din hartie si carton;
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- deseuri din materiale organice;
- deseuri ambalaje de plastic si folie PVC;
- deseuri menajere.

Deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe platforma betonata
din cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate in salubritate, cu
care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se face
in Europubele etanse din PPR depozitate pe o platforma gospodareasca impermeabila,
inchisa.

Platforma se va amenaja pe latura nordica a constructiei la nivelul solului si se vor
stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de gunoi
evacuata va fi considerata de min. 1 kg/persoana/zi (in conditiile asigurarii golirii periodice
a pubelelor).

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere
individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de
ridicare cu o firma specializata in acest sens.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/ HGR
856/2002, respectiv - Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din
amplasamente contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot
fi: cod 17.01. - beton, caramizi, tigle si materiale ceramice; 17.05.04 - pamant si pietre altele
decat cele specificate la punctul 17.04.03;17.09 - alte deseuri de la constructii si demolari.

Pamantul excavat pentru executia constructiei se poate considera, ca fiind pamant
necontaminat.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu
legislatia in vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al
Municipiului Barlad siva transmite o copie dupa Macheta cu Evidentele gestiunii deseurilor
conform HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la nivelul A.P.M. Vaslui, cat si a
aprobarilor obtinute .

Evacuarea deseurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodaresc:

Punctul gospodaresc este dimensionat la Capacitate pentru depunerea si
indepartarea zilnica sau periodica a deseurilor menajere.

Tot in pubelele punctului gospodaresc se va depune si gunoiul rezultat din curatenia
incintei. In conformitate cu Anexa 2 din HG 856,/2002 deseurile rezultate din activitatea la
Punctul gospodaresc (P.G.) sunt incadrate la capitolul 20.

Subgrupele de deseuri rezultate pot fi : Deseuri municipale si asimilabile din comert,
industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, cod 20.01. - fractiuni colectate
separat (cu exceptia 15.01); 20.01.01 - hartie si carton;20.01.02 - sticla;20.01.08 - deseuri
biodegradabile;20.01.10 - imbracaminte;20.01.11 - textile; 20.01.39 - materiale plastice.
20.02. - deseuri din gradini si parcuri; 20.03. - alte deseuri municipale;20.03.01 - deseuri
municipale amestecate

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

In faza de constructie:

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice
periculoase care sa afecteze factorii de mediu.
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In faza de functionare:
Deseurile rezultate din activititile de laborator vor fi neutralizate inainte de a fi
transportate In zonele speciale de colectare.

Legislatia de mediu care se va avea in vedere:

* Legea protectie mediului nr. 137/1995 republicata, in M.Of. nr.70/17.02.2000.si
completarile ulterioare 0UG91/2002, Legeanr. 294/2003.

* Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei - publicat in M.Of. nr. 140/03.07.97.

* Ordonanta de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor - publicata in
M.Of. nr. 283/22.06.00.

* Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deseurilor - publicata in M.Of. nr. 411/25.07.01.

* Legea 608 din 31.10.01 privind evaluarea conformitatii produselor - publicata in
M.Of, partea ], nr. 712/08.11.01.

* HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase - publicata in M.Of, nr.
659/05.09.02.

* Ordinul nr. 2/211/118 - al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si
comertului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului
deseurilor pe teritoriul Romaniei, publicat in M.Of. nr. 324/15.04.2004

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care Justificd dimensionarea
obiectivului de investitii

Prezenta documentatie rezulti din suma constatirilor si necesitatilor directe ale
Spitalului Judetean Vaslui, si desigur in urma cerintelor de indeplinire a circuitelor
medicale, solicitate de Directia de Sinitate Publici. Toate analizele si studiile efectuate
concluzioneazd urgenta realizirii investitiei solicitate de beneficiar prin Tema de
proiectare.

Potrivit documentelor Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, pentru anul 2019,
se certificd urmitoarele valori ale;

*Ratei infectiilor nosocomiale : 1,07%

*Ratei infectiilor Clostridium Difficile: 65%

* Ratei infectiilor microorganisme MDR : 1.9% (2770 - tulpini identificate cu

antibiograma din care 54 de tulpini MDR)

*Numarului de probe analizate de microbiologie : 7% (total probe laborator 783.711

din care total probe microbiologie 55.179)

*Gradului de ocupare al unititii sanitare - 206.68 , conform situatiei intocmite de

catre Serviciul de Statistici Medicali
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4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd
financiard: fluxul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de
rentabilitate; sustenabilitatea financiard

Baza legald

* Legeanr. 273/2006 privind finantele publice locale.

* HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrdri de interventii,

Instructiunile din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotirirea
Guvernului nr. 28/2008, Anexa nr. 2 referitoare la principiile metodologice privind
realizarea analizei cost-beneficiu. ,Ghidul pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de
investitii. Fonduri structurale, fonduri de coeziune, instrumente de pre-aderare”, al
Comisiei Europene, Directia Generali Politici Regionald, Raport final al TRT Trasporti e
Territorio gi CSIL Centre for Industrial Studies, 16/06/2008.

In elaborarea analizei, s-a tinut cont de:

» orientdrile privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, previzute
in Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene (Directia Generalid pentru

Politica Reginald).

Analiza financiari efectuati ca parte integranti a unei analize cost-beneficiu
pentru acest proiect are ca scop:

> Evaluarea profitabilititii financiare a investitiei si a capitalului propriu (national);

» Determinarea cantititii optime de interventie financiari din partea fondurilor

nerambursabile;

> Verificarea durabilitatii financiare a proiectului.

Pentru a calcula ratele randamentului, respectiv rata rentabilitdtii financiare a
investitiei si valoarea neti financiari actuali corespunzatoare investitiei, se vor utiliza
previziunile fluxului de numerar al proiectului.

Pentru aceasta, in cadrul analizei se vor colecta fluxurile financiare, intririle si iesirile
de numerar aferente perioadei proiectului, cit si perioadei ulterioare de exploatare a noii
infrastructuri, realizindu-se analiza fluxurilor de numerar in scopul verificirii
durabilititii financiare.

Pentru a stabili contributia proiectului s-au analizat dou scenarii:

» scenariul cu investitie minimala;

» scenariul cu investitie maximala.

Pe orizontul de timp analizat se vor lua in considerare doar fluxurile de
numerar, respectiv valoarea reald de numerar pltitd sau primitd pentru proiect si ulterior
implementdrii proiectului. Elementele contabile asimilate, de natura amortizdrii si
fondurile de rezervd nu sunt incluse in analiza financiard.
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Analiza financiard se va realiza ludnd in calcul valoarea investitiei de bazd- Cap.4,
fdrd TVA.

Categoria de cheltuiali Total (lei) Total (EURO)
Valoarea investitiei firi TVA 8,209,506.61 1,666,803.36
Valoarea investitiei cu TVA 9,761,100.00 1,981,828.52

Evolutia prezumatid a costurilor de operare
Cheltuieli comune - cheltuieli curente (sau cheltuieli de functionare) sunt cele care
asigurd functionarea si intretinerea institutiei.
Evolutia prezumatd a veniturilor
Proiectul are luate in calcul realizarea de venituri din:
- sume provenite de la bugetul local
- sponsorizari
Inainte de a efectua analiza financiara, trebuie mai intai si prezentim
fundamentarea acestei analize, tinind cont de urmitoarele elemente:
- modelul financiar: aceasta informatie este necesari pentru a intelege modul
de formare a veniturilor si cheltuielilor, precum si detaliilor tehnice ale
analizei financiare;
- proiectiile financiare: proiectii ce prezinti costurile investitionale si
operationale aferente proiectului;
- sustenabilitatea proiectului: ce indici perfomantele financiare ale
proiectului.
Modelul financiar
Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect
in faza operationala. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat care
cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara
pentru a aduce o valoare viitoare in prezent la un numitor comun,
Pentru determinarea fezabilititii financiare a proiectului vor putea fi urmdriti
urmatorii indicatori de performant:
> Valoarea actuala neti (VNA) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor
de numerar cu o rata de actualizare. Un indicator VNA pozitiv indica faptul ca
veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale aduse in
prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - si insumate reprezentand exact
valoarea pe care o furnizeaza indicatorul;
Analiza financiari a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei,
ordonatorul principal, Comuna Milini
Pentru ca analiza cost-beneficiu sa fie relevanta pentru capacitatea proiectului de a fi
autosustenabil, aceasta analiza va fi facuta in varianta cu proiect.
Vor trebui estimate evolutia costurilor si veniturilor legate de infrastructura
respectiva, pentru durata de viati economici a proiectului.
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Acest flux de venituri nete este actualizat cu rata de actualizare de 8%.

Proiectiile financiare

Acest subcapitol vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea
proiectului propus: cheltuieli de capital, cheltuieli curente. Costurile investitionale au fost
estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in capitolul alocat
devizului general al investitiei.

In anul implementarii investitiei cheltuielile aferente implementarii proiectului vor fi
suportate din bugetul local. Bugetul de cheltuieli cuprinde cheltuielile de capital si
cheltuielile curente. Cheltuielile curente incluse in previziunile financiare sunt ;

> Cheltuieli cu materiile prime si materialele - acestea vor avea o valoare relativ
constanta si redusa din punct de vedere valoric;

» Cheltuielile cu utilitatile -~ sunt extrem de importante pentru a asigura buna
functionare a obiectivului, in acestea intrand cheltuieli cu energia, apa si se vor
mentine la o valoare constanti pe parcursul a celor 20 de ani previzionati;

» Cheltuieli cu salariile - n perioada de implementare a proiectului se estimeaz3
angajarea a cinci persoane;

> Alte costuri operationale - cheltuieli previzionate §i rezervate pentru evenimente
neprevazute.

Veniturile vor proveni din urmitoarele activitdti :
- sume provenite de la bugetul local
- sponsorizari

Analiza financiardi demonstreazi necesitatea acordarii  finantirii
nerambursabile care si sustini obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului si
implicit indicatori de rentabilitate pozitivi.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este
de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta
analiza este dezvoltata, in mod obisnuit, din punctul de vedere al beneficiarului
proiectului.

Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a »fluxului net de numerar
actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in considerare.

Pentru a se determina indicatorii financiari ai investitiei ce au in vedere toate
tipurile de venituri si toate tipurile de cheltuieli financiare care privesc obiectivul de
investitie asupra caruia se intervine prin proiect.

Scopul analizei cost beneficiu este pe de o parte acela de a demonstra capacitatea
solicitantului de a sustine financiar investitia in conditiile functionarii normale a acesteia,
functionare care implica toate tipurile de venituri si cheltuieli generate de desfasurarea
activitatii curente si pe de alta parte este acela de a analiza influenta investitiei asupra
activitati curente.

Ca urmare a algoritmului prezentat anterior si aceasta analiza contine cheltuieli
de personal. Referitor la relevanta acestora in cadrul analizei de fata, chiar daca investitia
are ca obiect interventia asupra infrastructurii iar costurile de personal nu afecteaza in
mod direct infrastructura in sine, impactul lor asupra analizei este hotarator, ca urmare
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a faptului ca acest tip de cheltuiala afecteaza in mod direct functionarea infrastructurii
asupra careia se intervine din momentul finalizarii implementarii proiectului.

Cheltuielile sunt structurate estimativ si cuprind:

* cheltuielile de intretinere;
* cheltuieli cu utilitatile;
* cheltuieli cu materialele consumabile.,

In cadrul analizei s-au estimat costurile de exploatare aferete investitiei
prezentandu-se in cadrul tabelelor in prima parte a acestora algoritmul de calcul, iar in a
doua parte a acestora pentru anul 1 dupa finalizarea implementarii proiectului se preia
rezultatul obtinut ca urmare a algoritmului, iar din cel de-al doilea an pana in anul 20
acesta creste de la an la an.

Cheltuielile cu consumabilele constau in intretinerea echipamentelor si
instalatiilor aferente necesare functionarii in bune conditii a cladirii si apar ca urmare a
uzurii normale. Acestea au fost estimate la 7% din totalul cheltuielilor cu intretinerea
aferente intregii unitati, in primul an, inregistrand un trend crescator incepand din al
doilea an pana in anul 20.

In cadrul cheltuielilor cu utilitatile sunt cuprinse urmatoarele: incalzit, iluminat;
apa, canal si salubritate..

Acestea au fost estimate la 7% din totalul cheltuielilor cu intretinerea aferente
intregii unitati, in primul an, inregistrand un trend crescator incepand din al doilea an
pana in anul 20.

Dupa implementarea proiectului de investitii se vor crea noi locuri de munca care
sa acopere noile servicii prestate.

Calculul valorii procentului aferent sumei de virat Ia bugetul de stat s-a realizat
folosind valorile procentuale impuse de legislatia in vigoare, cu privire la cotizatiile
lunare datorate de angajator, contributiile datorate de angajat fiind incluse in salariul
brut. (Legea 571/2003 privind Codul Fiscal)

Veniturile estimate de catre beneficiar sunt reprezentate de sumele provenite de
labugetul de stat, in baza Legii 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

In calcularea costurilor de exploatare in scopul determinarii ratei interne a rentabilitatii
financiare, toate articolele care nu au dat nastere unei cheltuieli monetare efective au fost
excluse. Din acest motiv au fost excluse cheltuielile cu deprecierea si amortizarea. S-a
respectat astfel si recomandarea cu neincluderea acestui cost facuta in cadrul ,Ghidului
pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investitij” realizat de Comisia Uniunii
Europene.

Indicatorii utilizati in analiza financiara sunt:

> Rata financiara interna a rentabilitatii - IRR si care se defineste ca fiind rata
dobanzii care aduce la zero valoarea actualizata neta a investitiei;
n

VNA(S) = Y, (St/ (1+RIR);) = 0
t=0
unde Sn este balanta fluxurilor de venituri nete (cash flow) la timpul n si a este
factorul de actualizare financiara si i este dobanda,
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> Valoarea neta actualizata - VNA ce reprezinta valoarea neta actualizata a
investitiei sau a capitalului prin utilizrea unei rate de actualizare si a unei serii

de plati (valori negative) si incasari (valori pozitive) viitoare;
AT e ]

> Rata cost-beneficiu - Rb/c care arata relatia oportunitatii a oricarui program
investitional sau valoarea actuala a beneficiilor sociale marginale / um a
costurilor sociala marginale,
Raportul cost - beneficiu se calculeaza dupa urmatoarea formula:

N Beneficii financiare t
Y - . -
t=0t
(1+i)
L Y o e — mmmmmememmeeiecaane -e--
N Costuri de capital t + Costuri operationale t
Y e oo
t=0t
(1+i)
Rezultatele analizei financiare se interpreteaza ca find pozitive daca
valorile indicatorilor financiari indeplinesc urmatoarele conditii:
RIR>5% NPV>0 Rb/c>1

4.7.  Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd
economicd: valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu sau, dupd caz, analiza cost-eficacitate

Analiza economici consti in luarea in considerare a elementelor care conduc la
costuri si beneficii economice, sociale si de mediu, care nu au fost avute in vedere in
analiza financiar pentru ci nu genereazd cheltuieli sau venituri banesti directe pentru
proiect.

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ci investitia are o contributie
pozitiva neti pentru societate si, in consecinti, aceasta meriti sj fie finantati din
fonduri publice.

Analiza economic3 este necesari pbentru o evaluare mai corecti a proiectului deoarece
analiza financiard nu poate releva in mod complet utilitatea si beneficiile reale ale
proiectului, aportul siu la bunistarea unei regiuni sau comunititi.

Potrivit legislatiei in vigoare, HG nr.28/2008, analiza economicd este obligatorie
doar la investitiile publice majore care au costuri de investitii mai mari de
25.000.000 euro.
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4.8. Analiza de senzitivitate

Prin aceastd analiz3, echipa de elaborare a proiectului evidentiazi sensibilitatea
proiectului fatd de schimbdrile ce pot interveni pe parcursul orizontului de timp ales,
datorita riscurilor identificate.

Analiza de senzitivitate are ca scop identificarea parametrilor si variabilelor critice
ale cdror variatii, in raport cu valorile utilizate n estimarea indicatorilor de caracterizare
a eficientei economice a investitiei au efectul cel mai mare asupra raportului cost-
beneficiu.

Variabilele critice identificate ce pot influenta indicatorii de eficientd economici
sunt:

> costurile de exploatare - in sensul cresterii acestora;
> beneficiilor generate - in sensul descresterii acestora.

Analiza de senzitivitate cuprinde analiza evolutiei indicatorului raport
beneficiu/cost plecind de la scenariul de bazi fundamentat in analiza economici in
conditiile in care urmitoarele variabile critice sufers modificiri:

> costurile de exploatare - in sensul cresterii acestora cu 20%;

» Dbeneficiilor generate - in sensul descresterii acestora, cu 20%;

> stabilirea ratei maxime de crestere a costurilor si de descrestere a beneficiilor
peste care raportul beneficiu/cost devine subunitar.

Unul din parametrii critici care trebuie avuti in vedere se refera la primul risc
respectiv cel legat de selectia furnizorilor de lucrari. O atentie deosebita trebuie acodata
acestui parametru ,cheie” mai ales datorita faptului ca este un risc de ordin tehnic.

Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea, cu
respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite poate genera costuri
suplimentare, modificand astfel rentabilitatea proiectului,

Un alt indicator care ar trebui luat in considerare la analiza senzitivitatii
proiectului este calitatea executiei care poate genera costuri mult mai mari de intretinere
daca nu sunt respectate standardele.

Daca valoarea investitiei creste cu 20%

Valoarea actualizati a veniturilor nete (VAVN) -5.358 Rata 0
interna ,
-0,002 de 0
mantahilis bt
Raportul = Valoarea actualizati a veniturilor nete /Valoarea
nreainctisliad 1Y

Daca valoarea investitiei scade cu 20%

Valoarea actualizati a veniturilor nete (VAVN) -5.358 Rata 0
Raportul = Valoarea actualizati a veniturilor nete/Valoarea -0,004 :;;terna '0

nrniantalai M
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4.9. Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde:

> analiza de risc in care vor fi identificate riscurile asumate in timpul si ulterior

implementdrii proiectului, ce pot s concure la schimbdri pe parcursul functionrii

proiectului.

Pentru a analiza proiectul si impactul acestuia, echipa de elaborare a studiului de
fezabilitate consideri cj este necesar a se luain considerare si riscurile asumate in timpul
si ulterior implementirii proiectului, ce pot sa concure la schimbiri pe parcursul
functionirii proiectului.

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

Riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea In cursul fazei de
planificare si proiectare a proiectului si anume: probabilitatea aparitiei unor vicii de
proiectare care sa constituie ulterior cauza unor Intarzieri sau a unor depasiri de costuri.

Pentru a minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie sa aiba
la baza tema de proiectare elaborata pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a
investitiei. Astfel In vederea obtinerii unei eficiente economice se impune parcurgerea
urmatoarelor etape:

v’ introducerea in proiectare a celor mai moderne solutii si procedee tehnologice la

nivelul stiintei si tehnicii actuale;

v’ dimensionarea optima a investitiei;

v alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

v’ alegerea de solutii ecologice, estetice, mentenabile, ergonomice si cu un grad

ridicat de siguranta in exploatare;

v’ adoptarea de solutii care sa duca la cresterea productivitatii muncii si la

ameliorarea proceselor tehnologice.

Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot aparea in timpul constructiei
proiectului sau ca rezultat direct al acesteia care potavea ca efect de asemenea, depasirile
de costuri. Realizarea unei lucrari de constructie are caracter unicat deoarece are la baza
un proiect care defineste numai acea lucrare si care impune o serie de masuri legate de
amplasament, proiectare si adaptarea unor solutii tehnologice si organizatorice specifice
de executie, evaluarea si planificarea costurilor de executie.

In vederea minimizarii riscurilor de constructie, cu efecte directe asupra costurilor
de executie, se impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare, care va
presupune organizarea de receptii partiale pentru fiecare stadiu al lucrdrilor in parte.
Procedurile aferente vor fi previzute in documentele de licitatie si in contractele care se
vor incheia. Sistemul de supervizare va consta in urmatoarele aspecte:

v’ incadrarea in standardele de calitate si In termenele previzute;

v' respectarea specificatiilor referitoare la materiale, echipamente si proiectare;

v' indeplinirea cerintelor referitoare la protectia §i conservarea mediului

inconjuritor.

Riscurile de intretinere care se pot datora incapacitatii financiare a beneficiarului de a
intretine investitia realizata. Spitalul Judetean Vaslui, in calitate de promotor al acestui
proiect, este prima entitate interesata in implementarea optima a proiectului, asigurand
in acest fel resursele financiare necesare.
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Activitatea Categoria de Masuri Strategii de
risc/valoare raspuns/ risc
de risc

Pregitirea Plecarea Semnarea unor declaratii standard pe proprie Reducerea riscului

documentatiei specialigtilor réspundere. prin

de Risc minor Motivarea financiarg a specialistilor. diminuarea

atribuire probabilititii i a
impactului.

Organizarea intarzieri in Realizarea documentatiilor de atribuire in Reducerea  riscului

procedurii de procesul de concordanii cu legislagia tn vigoare; prin

achizitie atribuire Completarea tuturor informatiilor diminuarea

(reluarea licitagiei)
Servicii proiectare:
Risc minor

necesare finalizirii procedurii

probabilititii

Achizitii
lucrari/bunuri: rise
mediu

Schimbéri Plan de actiune pentru situatii Acceptarea riscului
legislative neprevizute
Risc minor
(legislatia este
adaptata la aquisul
comunitar]
Executia Nerespectarea Contractarea de clauze specific privind Reducerea riscului
contractului termenelor termenul de executie prin diminuarea
de servicii contractual probabilitatii
proiectare (solicitiri de utilizdnd negocierea
prelungire] contractelor
Risc minor
Expertizarea constructiilor de citre experti Reducerea  riscului
tehnici  atestati, Tnainte de inceperea prin diminuarea
proiectirii probabilititii
Obtinerea Intarzieri fatd de Realizarea corectia documentatiilor necesare Reducerea riscului
autorizatiilor/ tremenele obtinerii autorizatiilor/ avizelor, completarea prin diminuarea
avizelor planificate tuturor informatiilor necesare probabilititii
Risc minor/ mediu
Executia Litigii privind Includerea in contractual de asistentd tehnic3 Reducerea  riscului
contractului de respectarea a clauzelor privind: termenele de executie, prin diminuarea
asistent3 tehnica termenelor si modalitatea de solutionare a probabilitatii
calitatea tehnici a neconformitdgilor,
executiei defectelor si neconcordantelor apirute
Risc¢ minor in fazele de executie; nivelul calitatiy
ce trebuie realizat.
Obligativitatea planificirii lunare de
cdtre dirigintele de santier a
activitatilor, necesarului anticipat de
material si echipamente, volumului si
structurii personalului necesar,
inclusiv propunere de masuri;
Executia Litigii privind Includerea in contractual de consultanti a Reducerea  riscului
contractului de respectarea clauzelor privind: termenele de executie, prin diminuarea
consultanta termenelor si respectarea legislatiei, normelor, probabilititii
calitatea tehnici a normativelor in vigoare, la momentul
executiei prestérii serviciului; respectarea ghidului
Risc minor Solicitantului in vigoare Ia momentul
prestarii serviciului
Executia Cresteri de preturi Includerea in bugetul proiectului a capitolului Reducerea riscului
contractului de Risc mediu Cheltuieli neprevizute prin diminuarea
lucriri probabilititii
Planificarea  in bugetul  propriu  al Reducerea  riscului
beneficiarului  a  resurselor necesare prin diminuarea

acoperirii unor costuri neeligibile

probabilititii
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Situatii Contract cu proiectantul care asigura Reducerea riscului
neprevizute, asistenta tehnic3, care s3 prevadi modificarea prin diminuarea
neconformititi i documentatiei de executie probabilititii
efesie iap arute.Pe Expertizarea constructiilor de catre experti Reducerea riscului
parcursul executiei o P A R .
tehnici atestati, inainte de inceperea prin diminuarea
proiectarii probabilititii
Aparitia unor Includerea in bugetul proiectuluia capitolului Reducerea riscului
lucrari Cheltuieli neprevdzute pentru  cheltuieli prin diminuarea
suplimentare eligibile suplimentare probabilititii
Risc minor Plan de actiune pentru situatii Acceptarea riscului
neprevazutepentru cheltuielile neeligibile
Litigii privind Criterii  pentru executia  executantului- Reducerea  riscului
calitatea tehnici a capacitatea tehnici/ profesionali dovedits, prin diminuarea
executiei standard de asigurare a calititii probabilititii
Risc minor/ mediu Solutionarea neconformitatilor, defectelor si Reducerea riscului
neconcordantelor apiirute in fazele de prin diminuarea
executie numai pe baza solutiilor stabilite de probabilitagii
proiectant cu acordul beneficiarului
Stabilirea niveluui calitativ ce trebuie realizat Reducerea riscului
prin clause contractuale prin diminuarea
probabilitatij
Utilizarea in executia lucririlor numai a Reducerea  riscului
produselor si procedeelor previazute de prin diminuarea
proiect, certificate sau pentru care existd probabilitaii
agremente tehnice
Respectarea proiectelor si a detaliilor de Reducerea riscului
excutie pentru realizarea nivelului de calitate prin diminuarea
solicitat probabilititii
Clauza contractual3 pentru Reducerea riscului
remedierea pe propria cheltuiali a prin diminuarea
executantului a defectelor calitative probabilititii
apirute din vina acestuia
Participarea  proiectantului la receptia Reducerea  riscului
intermediari a lucririlor prin diminuarea
probabilitatii
Cererile de Planificarea in bugetul propriu al Reducerea riscului
rambursare beneficiarului a resurselor necesare prin diminuarea
solutionate in Risc mediu continudrii activitdtilor in cazul in probabilititii
intirziere care apar intdrzieri pe piati la Autoritatea
Risc mediu Contractantj
Actualizarea lunari a balantei de Reducerea riscului
disponibilititi pe baza graficelor de prin diminuarea
lucrari/ plati rambursare. probabilitatii
Clauze contractuale in contractual de Reducerea  riscului
asistentd tehnici si cel de lucriri care si prin diminuarea
stipuleze posibilitatea realizirii platilor in probabilitatii
concordantd cu termenele maxime de
rambursare din contractual de finantare
Intarzieri la Predarea citre antreprenor/ executant a Reducerea  riscului
termenele de amplasamnetului liber de orice sarcini prin diminuarea
excutie probabilitatii
Risc mediu
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Contractarea cu clauze specific privind Reducerea riscului

termenul de executie prin diminuarea
probabilititii

Monitorizarea execufiei lucririlor prin Reducerea riscului

diriginte de santier de specialitate /consultant prin diminuarea

specializat probabilitatii

Planificarea lunari de citre dirigintele de Reducerea riscului

santier a activititilor, necesarului anticipat de prin diminuarea

material si echipamente, volumului si probabilititii
structurii personalului necesar, inclusiy

propuneri de misuri

Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat Reducerea riscului

prin clauze contractuale prin diminuarea
probabilititii

Asigurarea  verificarii proiectelor prin Reducerea riscului

specialisti verificatori de proiecte atestati si prin diminuarea

solutionarea probabilititii
neconformititilor si concordantelor

semnalate

Participarea  proiectantului Ia receptia Reducerea riscului

lucririlor prin diminuarea
probabilitafii

Réspundere contractuali pentru  viciile Reducerea  riscului

ascunse ale constructiei pe un termen de 10 prin diminuarea

ani de la receptia lucrarii probabilitaii

Réspundere contractuald pentru viciile Reducerea riscului

structurii de rezistenti rezultate din prin diminuarea

nerespectarea normelor de proiectare si de probabilitatii

executie In vigoare la data realizirii

constructiei.

Utilizarea garantiei de executie Reducerea  riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Executia Cererile de Planificarea in bugetul  propriu  al Reducerea  riscului
contractelor de rambursare beneficiarului a  resurselor necesare prin diminuarea
furnizare solutionate cu continudrii activititilor in cazul in care apar probabilitatii
intirziere intarzieri de plati la Autoritatea Contractanti
Risc mediu

Actualizarea lunari a balantei de Reducerea  riscului

disponibilititi pe baza graficelor de prin diminuarea

pléti si de rambursare probabilitatii
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Includerea in contractul de furnizare a unor
clauze contractual care s permita realizarea
platilor in

concordan{d cu termenele maxime de
rambursare din contractul de finangare

Reducerea riscului
prin diminuarea
probabilitatii

Tntarzieri la Contractarea cu clauze specific privind
termenele de livrare termenul de livrare
Risc minim

Reducerea risculuj
prin diminuarea
probabilititii

Cresteri de prefuri Planificarea in bugetul propriu al

Reducerea risculuj

calitatea tehnici contractuale

echipamentelor

Risc mediu beneficiarului a resurselor necesare prin diminuarea
acoperirii unor costuri neeligibile probabilititii
Litigii privind Stabilirea caracteristicilor tehnice prin clauze Reducerea riscului

prin diminuarea
probabilitigii

Risc minim
Clauze contractuale care s3 stipuleze Reducerea  riscului
inlocuirea bunului sau remedierea pe propria prin diminuarea
cheltuiali a furnizoruluia neconformititilor si probabilititii
defectelor identificate
Participarea furnizorului Reducerea riscului
la receptia bunurilor prin diminuarea
probabilititii
Réspundere contractuali pentru viciile Reducerea riscului
ascunse prin diminuarea
probabilitatii
Utilizarea garanntiei de executfie Reducerea  riscului
prin diminuarea
probabilititii
Monitorizarea, Plecarea Semnarea unor declaratii standard pe proprie Reducerea  riscului
controlul st specialistilor  din raspundere prin diminuarea
evaluarea echipa de project Motivarea financiari a specialistilor probabilititii si a
roiectului Risc minim impactului

Riscuri tehnice:

Echipamente propuse spre achizitionare in acest moment s fie depdsite moral pana
la finalizarea implementirii proiectului.

Prelungirea nejustificati a duratei de executie fatd de prevederile proiectului.

Riscuri financiare:

Costurile de operare si depdseasci estimirile prezumate si proiectul s rimani firs
sursd de venit. De asemenea, materialele consumabile folosite si depdseascd costurile si
laboratorul si realizeze studii, analize, certificiri la costurj mai mari,

Riscuri legale:

Aparitia unor norme legale car ar putea constrange activitatea in acest domeniu.

Alte riscuri:

Lipsa personalului cu experientd in domeniu,
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5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(i) optim(d), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitdtii siriscurilor

CELE DOUA SCENARII SUNT DIFERENTIATE DE SOLUTIA ADOPTATA
PENTRU INSTALATIILE TERMICE- AMBELE AVAND LA BAZA UTILIZAREA SURSELOR
ALTERNATIVE DE ENERGIE. DIFERENTA DE COST DE INVESTITIE NU ESTE
SEMNIFICATIVA. CRITERIL DE ALEGERE A SCENARIULUI A CONSTA iN
CONSUMURILE ULTERIOARE SI MENTENANTA.

in varianta prezentata in Scenariul A
> Constructii si Instalatii ( cap. 4.1)- 4,720,559.00 lei firi T.V.A.
> Investitia de bazi ( cap.4) - 7,524,519.00 lei fir3 T.V.A.
» ceea ce, raportat la suprafata de 432,14 mp, inseamna un cost esti mativ,
pentru investitia de baza- de 18.619.798,00 lei firi T.VA.

in varianta prezentata in Scenariul B:
> Constructii si Instalatii ( cap. 4. 1)- 4,740,559.00 lei firi T.V.A.
> Investitia de bazi ( cap.4) )- 7,544,519.00 lei firi T.V.A.
ceea ce, raportat la suprafata de 432,14 mp, inseamn3 un cost estimativ, pentru
investitia de bazd- de 18.619.798,00 lei fir3 T.V.A.

SCENARIUL A presupune solutia cea mai eficientd din punct de vedere
energetic.

- costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/ de amortizare
a investitiei publice
SCENARIUL A
Solutia propusd in Scenariul A presupune un consum redus pentru utilitcti
Avantajele utilizarii sistemului VRF in detrimentul sistemului cu pompe de caldura:

- flexibilitate in functionare, datorita faptului ca fiecare modul intern este utilizat

dupa cum este necesar si poate fi ajustat;
- costuri reduse de exploatare pentru utilizator;
- spatiu ocupat foarte redus si costuri reduse de montaj;

- asigurare confort interior chiar si in conditii exterioare extreme vara/ iarna pentru

utilizator;
- dat fiin faptul ca sistemul VRF nu functioneaza cu apa sau glicol, in
situatia fisurarii unei conducte, nu exista apa care sa deterioreze obiectele din
incaperile deservite;

- eficienta energetica ridicata deoarece daca sistemul functioneaza doar la 50 % din
capacitate, nu se risipeste energie cat pentru 100% si sistemul de tevi unde nu sunt

unitati pornite nu are niciun consum.
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e):

Conform elementelor prezentate la pct. 5.1, se poate observa ci Scenariul A este
solutia optima, In contextual legislativ actual, monument istoric.

Astfel, obiectivele asumate pot fi atinse in conditii mult mai bune din punct de
vedere tehnico- economic prin alegerea Scenariului A.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;
Conform Certificatul de urbanism- nr. 591 / 07.11.2022, emis de Primiria
Municipiului Vaslui.

> Regim juridic: Situarea terenului- INTRAVILANUL LOCALITATII ;  Natura
proprietatii- DOMENIUL PUBLIC AL CONSILIULUI JUDETEAN VASLUI conf. HG 1361 /
2001- administrarea Spitalului Judetean de Urgenti Vaslui
Terenul face parte din zona de protectie a Monumentelor istorice - Scoala
Normali de Baieti, azi Spitalul TBC- cod LMI 2015 VS-II-a-B-06712:
* Locuinta directorului, azi Dispensarul TBC, cod LMI 2015 VS-1I-m-B-06712.01,
Str. Stefan cel Mare 2334, municipiul Vaslui, datare 1923-1926¢;
* Scoala, azi Sectia Pneumoftiziologie, cod LMI 2015 VS-1I-m-B-06 712.02, Str.
Stefan cel Mare 2334, municipiul Vaslui, datare 1923-1926,
Adresa: str. $tefan cel Mare nr. 233, NC 80352, Mun. Vaslui, Jud. Vaslui

» Regim economic: CURTI- CONSTRUCTII Destinatia terenului conform PUG- ZONA

x>

DE INSTITUTII SOCIALE; UTR-13; Functia dominanti a zonei: zona cu institutii publice de
intereslocal: unititi de invitimant (scoli, licee), de sinitate (spitale) si dotiri comerciale.
> Regim tehnic:

* Suprafata teren: 40.41 1,00mp

* POT- max. 40%

& CUT-max. 2.4

Amenajarile exterioare, sunt realizate in masurd sd pund in valoare obiectivul, si
sa ii asigure functionarea in parametrii ceruti de tipul functiunii, cu respectarea totodata
anormativelor in vigoare.

Locurile de parcare. Conform NP015 /2022, se va studia, intr-o investitie viitoare,
posibilitatea de a organiza spatiile de parcare In extremitatea de vest a amplasamentului,
in zona spatiilor tehnice si a anexelor administrative, pentru a descongestiona incinta
spitalului de circulatia si stationarea autoturismelor vizitatorilor, apartinitorilor si
pacientilor ambulatori.

Spatiile verzi se vor planta cu gazon si local arbusti/ arbori. Pentru respectarea
prevederilor Ordin nr. 1955 din 18 oct. 1995 pentru aprobarea normelor de igien
privind unitdtile pentru sinitate, se propune refacearea spatiului verde afectat de
interventiile propuse.
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b) asigurarea utilitditilor necesare functiondrii obiectivului:
* Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la bazinul de retentie propus (V=10
mc) prin intermediul caminelor de canalizare menajera propuse.

Debite de api evacuate:

Qu zi med =Qzi med= 0.72 m3/zi
Qu zi max =Qzi max= 0.94 m3/zi
Qu orar max= Qorar max= 0.047 m3/h

Cdminele de canalizare vor fi realizate din tuburi prefabricate cu diametru] interior
de 100cm, imbinate cy cep si buza, montate pe radier din beton simplu cu grosimea de 20
cm. Caminele sunt acoperite cu dale din beton in care sunt inglobate ramele capacelor din
fontd, carosabile. Evacuarea apelor uzate din clidire se face prin conducte din PVC, cu
diametre de 110 mm, montate ingropat.

Tuburile de PVC se vor monta pe un pat de nisip de 10cm bine compactat. In jurul
tuburilor si deasupra lor pe o indlfime de 10 cm se vor realiza umpluturi de nisip, apoi
umpluturi de pimant sortat. Compactarea se va realiza manual panala 0.50 m deasupra
generatoarei superioare, apoi se va face cu maiul broasca.

Sapdtura se va realiza in sanfuri cu pereti verticali sprijinii 100% manual, avand o
latime de 0.80m si 0 adancime medie de 1.50 m. Banda avertizoare se va montala 0,50 m
deasupra generatoarei superioare a tuburilor.

fntreaga instalatie de canalizare interioari s-a dimensionat conform STAS 1795/87,
in ipoteza folosirii tuburilor si pieselor de legituri din polipropilena.

Evacuarea apelor pluviale de la nivelul acoperisului tip terasa vegetala se va realiza
prin intermediul receptoarelor prevazute cu parafrunzar. Apele pluviale vor fi dirijate spre
caminele de canalizare exterioare prin intermediul coloanelor si a conductelor colectoare
propuse in interiorul cladirij.

Pentru a se asigura irigarea terasei vegetale se propune o instalatie alcatuita din:

- aspersoare montate la nivelul acoperisuluij de tip terasa;

- dispozitiv de programare a instalatiei;

- senzor de ploaie;

- electrovane pentru comanda alimentare bazin de retentie;

- bazin de retentie prefabricat.

e Alimentarea cu energie electrici
In cadrul proiectului sunt cuprinse solutiile tehnice pentru realizarea instalatiilor

electrice de curenti tari dupa cum urmeaza:

- Instalatii de alimentarea cu energie electrica;

- instalatii de distributie a energiei electrice;

- instalatii electrice interioare pentru iluminat normal;

- Instalatii electrice pentru iluminat de siguranta;

- instalatii electrice de prize 230/400V:

- instalatii electrice de forta aferente utilajelor si echipamentelor;

- instalatii de iluminat exterior:;
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- instalatii de protectie impotriva electrocutirii tn cazul aparitiei unor tensiuni
accidentale in situatia unor defecte in instalatie;

- Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet)
sau din retea;

- instalatie electricd de legare la priza de pamant;

Datele electroenergetice de consum pentru imobilul propus sunt urmatoarele:
putere electrica instalati: Pi: 55 kW (TEGN - tablou electric general)
putere electrica absorbiti: Pa: 38,50 kW

tensiunea de utilizare: Un = 3 x 400 V.c.a. /1x220V.ca.

frecventa retfelei de alimentare: Fu = 50 + 0,2 Hz.

factorul de putere al consumatorului: cos @ =092

Caracterisica sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul va fi
TN-S.

durata admisibild a intreruperii - conform avizului de furnizare pentru
alimentarea cu energie electrici.

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului ca sursa de baza, se va realiza din
Sistemul Electroenergetic National existent in zona prin intermediul unui bransament
electric trifazat, in baza documentatiei tehnice de obtinere a avizului de racordare ce va fi
solicitat de beneficiar si in baza documentatiei tehnice de executie a furnizorului de
electricitate.

Conform art. 4.2.2.8. prevazut in normativul 17/2011 s-a prevazut un dispozitiv de
protectie cu curent diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic
sau cel mult egal cu 300 mA, amplasat pe coloana electrica de alimentare a tabloului electric
general, TEGN.

Din tabloul electric general, TEGN, se vor alimenta:

- tablourile electrice secundare;
- tabloul electric pentru receptoarele de forta;

Pentru alimentarea receptoarelor electrice ce necesita continuitate in alimentarea cu
energie electrica se propune, ca si sursa electrica de securitate, o sursa de alimentare
neintreruptibila tip UPS (Pie=20 kw).

Distribufia energiei electrice se va realiza din cadrul cofretului de bransament/post
de transformare prin intermediul cablurilor armate din cupru tip CYABY 4X50 mmp +
25mmp montate ingropat in pamant pe pat de nisip la adancimea de minim -0,90m fata de
cota terenului sistematizat.

Pentru realizarea instalatiei electrice pentru alimentarea receptorilor electrici se va
utiliza o schem3 de distributie de tip TN-S combinati trifazati/ monofazati cu 5 respectiv
cu 2 sau 3 conductoare, separarea nulului de protectie de nulul de lucru realizandu-se in
tabloul electric de distributie principal, TEDP. Corespunzitor acestei scheme de distributie
se utilizeaza o schema de legare la pimant de tip TN-S exclusiv, cu conductoare de protectie
distinct distribuite pe circuit. Distributia va fi de tip radial si se va face cu circuite separate
pentru fiecare categorie de receptoare, conform destinatiei.

Tablourile electrice vor fi realizate in schems TN -5, vor avea cel putin acelasi grad de
protectie cu celelalte echipamente din spatiile deservite si vor fi previzute la intrarea lor cu

AN N N NN

AN
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intrerupitoare automate, cu protectie la scurtcircuit si la suprasarcinj, iar pentru circuitele
cu echipamente electrice in zone cu pericol de electrocutare se vor brevedea si protectie
diferentiali la curenti de defect (prize, etc).

Totodatd se va prevedea protectie impotriva supratensiunilor electrice indirecte
(induse) in instalatiile interioare, determinate de Supratensiuni atmosferice si de
deconectdri interioare, prin utilizarea unui descircitor trifazat la supratensiuni, clasi B+C
(III+11) in vederea protejarii echipamentelor electrice,

Reanclansarea intrerupitoarelor automate se va face manual numai dupi

In baterii si functionare de pe baterii sau retea.

Exista posibilitatea de racordare la sistemul electroenergetic national prin
intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat, respectiv prin intermediul unuj post
de transformare existent pe amplasament.

¢) solutia tehnicd, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, Junctional-arhitectural si economic, a principalelor lucrdri
pentru investitia de bazd, corelatd cy nivelul calitativ, tehnic si de performantq ce
rezultd din indicatorii tehnicoeconomici propusi;

ARHITECTURA
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Descrierea proiectului
Constructia propusi se va amplasa fn planul secund al celor douj constructii
monument- istoric, situate in incinta SJU Vaslui. Avand ca regim de iniltime Parter, cu o
configurare semiingropatj, care va utiliza panta existenta a terenului, constructia propusj
nu afecteaza perspectivele asupa monumentelor istorice.

Spatiul verde dislocat va fi compensat prin amenajarea unor suprafete noi, in zona de
alee pietruiti existents. Constructia propusi este semiingropatd, preia panta existent a
terenului, si va avea ca sistem de acoperire- terasa gradini.

Structura propusi are 3 zone functionale:
* Zonade acces- filtru pentru medici sl pentru receptia probelor de laborator,
* Hol de distributie comun celor douj sectii de laborator
* Holuri distintcte pentru cele doud zone de laborator- Microbiologie si PCR,
pentru o comunicare facili intre toate specialitatile

Organizarea functionala:

* Parter:
Funcﬁung mp
P.01: HOL ACCES 8.10
P.02: SPATIU PT. RELAXARE MEDICI 24.13
P.03: BIROU/ CAMERA DE GARDA 11.70
P.04.1: FILTRU PERSONAL MEDICAL- VESTIAR+ DUS 12.39
P.04.2: HOL FILTRU PERS. MEDICAL 6.67
P.04.3: G.S 5.60
P.05: RECEPTIE PROBE 11.83
P.06: HOL PERSONAL MEDICAL 57.91
P.07: LABORATOR INSAMANTARE PROBE 17.50
P.08: LABORATOR PRELUCRARE CULTURI 17.03
P.09: LABORATOR TERMOSTAT PROBE+ APARAT HEMOCULTURI 16.86
P.10: SPATIU PT. TURNARE MEDII 18.84
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P.11: SPATIU PT. DEPOZITARE MEDI] 9.52
P.12: HOL PERSONAL MEDICAL MICROBIOLOGIE 19.94
P.13: HOL PT. STERILIZARE/ AUTOCLAV 11.51
P.14: SP. PT. DEPOZITARE MATERIAL SANITAR STERIL 7.03
P.15: HOL PERSONAL MEDICAL P.C.R. 13.28
P.16: LABORATOR AMESTEC P.C.R. 17.49
P.17: LABORATOR EXTRACTIE P.CR, 17.01
P.18: LABORATOR EXTRACTIE P.C.R.- HOTA 24.38
P.19: SPATIU PT. NEUTRALIZARE DESEURI 6.00
P.20: SPATIU TEHNIC- amplasare unitate exterioara climatizare 8.55
P.21: SPATIU TEHNIC 18.84
Suprafata utili parter 362,12

Cdi de acces exterioare propuse:

* Usd cu doui canate, pe latura de Sud- cu dimensiunea de 1.60x 2.40m,
prevazutd cu sistem de autoinchidere si bara antipanics;

= Usa cu doui Canate, pe latura de Est- cu dimensiunea de 1.60x 2.40m,
prevazutd cu sistem de autoinchidere sl bard antipanici- doar pentru
evacuare in caz de urgenta;

®* Usa cu doui Canate, pe latura de Est- cu dimensiunea de 1.60x 2.40m,
prevazuta cu sistem de autoinchidere - pentru evacuare deseuri;

INDICATORI FIZICI CONSTRUCTIE PROPUSA- LABORATOR MICROBIOLOGIE:

A construita Corp Laborator Microbiologie= 432,14 mp
A desfasurata Corp Laborator Microbiologie = 432,14 mp
A utila totala Corp Laborator Microbiologie = 362,12mp

Volum total Corp Centru de zi = 1.180,40 mc
Regim de inaltime: P
Hmax atic= 4,05m
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Gradul de rezistenta la foc - II. Constructia Propusa se incadreaza la CATEGORIA “c”
DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA "II" DE IMPORTANTA
(conform Normativuluj P1 00-1/2013).

Solutii de inchidere exterioare verticale
* Perete exterior- din beton armat
- zugraveala var lavabil, amorsa, glet, tencuiala; perete beton armat 30 cm;
saiba plastic (anti-punte termica); placuta aluminiy- conform detali placaj ;
termoizolatie (vata minerala bazaltica 20 ¢m)- fixata cu dibluri, caserata pe fata
exterioara, placaj din fibrociment texturat pentru exterior gr. 8mm
" Pereti cortina: Structura de rezistentd pentru fatads const3 In profile tubulare
multicamerale - cu unghiuri drepte, cu o latime vizibilj la interior sila exterior
de 50 mm. Toate canturile profilelor sunt rotunjite. Imbinarea riglelor pe
montant se realizeazi prin Ingurubarea profilelor / imbinri T. Toate imbinirile
sunt stabilite in functie de cerintele statice, Zona de Suprapunere este izolati cu
piese de etansare, Etansarea ochiurilor de geam si/sau a panourilor se

realizeazi cu garnituri de EPDM.

Pentru fatade vor fi utilizate doui tipuri de geam termoizolant pentru peretii cortini:
* Perete cortini structural, profile din Al- culoare albj - RAL9003, geam
termoizolant tripan ( o foaie de geam nuanta verde, cu pelicula reflexiva),
indicatori conform cerinte Nzeb:;

Compartimentdrile interioare
" peretii interior vor fi din gips- carton- simplu sau dublu placati , schelet
metalic cu vatd mineralj bazaltics, Pentru grupurile sanitare se va utilza gips-
carton rezistent la umezeals, Peretii spatiilor tehnice vor fi din gips- carton cy
vatd minerald bazaltici- 25¢m- RF 180’
* Pentru zona de receptie probe si pentru laboratore, se vor utiliza si
compartimentiri din sticlj securizat3

Finisajele interioare

. Usi din Al- Profile aluminiy fara bariera termica, balamale aplicate (ptr. trafic),
dublu canat, si geam de securitate;
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® Usi din Al - - Profile aluminiu fara bariera termica, balamale aplicate (ptr. trafic),
un canat, pline;

® Tavane suspendate din gips- carton 2x12.5mm+zugraveli lavabile antibacteriene;

. Gheurile verticale pentru conducte si cabluri vor fi placate cu doua placi din gips-

carton( 2x12,5mm) pe structura metalica- RF30’( conform prevederilor art.
2.3.11.din N.S.F. P118- 99);
. Pardoselile vor fi adaptate fiecirui spatiu:
* Covor PVC eterogen - cu o grosime generala de 2.00mm ( EN428),
rezistenta la foc: Bfl- s1, clasa I (EN 13 501- 1);
* Profilele de PVC vor fi lipite cu adeziv de contact monocomponent, pe
bazd de cauciuc si risini sintetice (densitate min. 0,86 g/ml).
* Plinte din Al extrudat- culoare alba- RAL9003, in zona de perete cortini;
. Stalpii metalici vor fi tratati cu vopsea termospumanta RF120';

NOTA: Vor fi utilizate doar materiale certificate CE, avizate la nivel national si
aplicate de echipe specializate.

Finisajele exterioare
1. Pereti exteriori din beton armat 30 cm grosime si termoizolatie din vati minerali
bazalticd 20cm, caserata pe fata exterioara. F inisaj exterior propus: tencuiali de mortar
exterioara M10T, 2,5 cm- culoare albi:
2. Pereti exteriori din beton armat 30 cm grosime si termoizolatie din vati minerali
bazalticd 20cm, caserata pe fata exterioara. F inisaj exterior propus: Placaj din
fibrociment texturat- culoare bej 8mm/ HPL cu finisaj din furnir natural pentru exterior
8mm;
3. Perete cortina structural, profile din Al- culoare alba- RAL9003, geam termoizolant
tripan ( o foaie de geam cu folie colorata- verde), caracteristici conform standarde N zeb;
4. Tampldrie din Al, profile cu 6 camere, culoare alba- RAL9003 si geam termoizolant
dubly;
5. Glafuri/ Profile din Al - RAL 9003( culoare alba);
6. Atice din tabla zincata vopsita in camp electrostatic - RAL 9003( culoare alba);
7. Balustradi din sticla clara, securizata;
8. Terasd necirculabil3, tip gradina, va fi termoizolati cu un strat de polistiren extrudat
(30 cm grosime). Stratul de finisaj va fi gazon si vegetatie de talie mica;
9. Terase de acces, trepte- microciment- culoare gri deschis, cu zone de stat- trepte
finisate cu lemn- tip deck
10. Tavane din lamele din Al- 1=20cm, culoare alba- RAL9003, pentru intradosul plicii
in consola.
NOTA: Pentru toate tipurile de finisaje se vor face probe de culoare si se va consulta
proiectantul pentru stabilirea solutiei finale.
Vor fi utilizate doar materiale certificate CE, avizate la nivel national si aplicate de
echipe specializate.

Acoperisul si invelitoarea
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Invelitoarea propusa este de tip terasi necirculabild tip gridini- cu vegetatie de talie
mica §i gazon. Planseul tip dali din beton armat se va termoizola cu 30cm de polistiren
extrudat.

L7 vrosiate Avantajele  utilizdrii  terasei-

2 grddllmi casolutie de invelitoare
e . Imbunititirea managementului si a
o e calitatii apei pluviale

- Un avantaj major al acoperisurilor verzi
este reducerea scurgerilor de ap3, ceea ce
duce la reducerea impoviririi sistemelor de
canalizare cu 70-95%, vara. Acoperisurile
verzi au o influentd si asupra reducerii
costurilor, diminuénd sau reducind la zero
nevoia de colectare a apei in rezervoare sau
alte echipamente similare de gestionare a apei pluviale.

- Prin bio-filtrare naturald, acoperisurile verzi previn ajungerea toxinelor in
cursurile de apd si cidile navigabile. Conform studiului efectuat de Kohler &
Schmidt (1990} 95% din plumbul, cuprul si cadmiul sulfurat si 19% din zincul
provenit din apa de ploaie rdman in substratul acoperisului verde, ajutand astfel
la imbunatatirea locald a calititii apei.

. imbunititirea calitatii aerului- Plantele de pe acoperisurile verzi pot, de
asemenea, capta particule din aer, cum ar fi smog, metale grele si compusi organici
volatili de la nivelul atmosferei, avind un efect pozitiv asupra calitatii aerului si
sanatati locuitorilor. Cercetitorii estimeazi ¢ un m? de acoperis verde poate ajuta
la absobtia 0.2 kg de particule din aer in fiecare an.;

. Eficientd energetica- Acoperisurile verzi ajuts la reducerea consumului
de energie pentru incilzire cu 25% si cu 75% pentru racire*. Cum preturile la
energie sunt in crestere, devine din ce in ce mai important acest aspect.

. Imbunititirea izolarii acustice;

. Reducerea efectului de incilzire globali in mediul urban-
Acoperisurile verzi sunt unul din cele mai eficiente moduri de reducere a
temperaturii mediului ambiental in zonele urbane. Pe timp de vari temperaturile
in orage sunt cu 5-7°C mai mari decat in alte regiuni alte {arii datoritad absorbtiei
de caldura a clidirilor si strizilor, iar temperatura la nivelul unui acoperis
traditional poate fi cu pand la 402C mai mare in comparatie cu un acoperis verde.

Panourile fotovoltaice si solare propuse se vor amplasa pe platform verde de pe
latura de vest. Ulterior, Intr-o alti fazi de investitie, se vor amplasa pe terasa clidirilor
propuse in vecinatate.

Dotare cu mobilier specific activitdtilor de laborator
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Dotare cu echipamente medicale specifice:

Investitia include dotarea laboratorului de microbiologie cu:

- Sistem automat Analizator hemoculturd cu ajutorul cdruia se realizeazi
supraveghere automati si raportare, sprijini prediagnostica negativi -tip raport;
- Sisitem automat de identificare si testare a sensibilitdti Bacterii si Fungi. Sistemul
ofera panouri cu diferite combinatii, si anume, panou numai pentru sensibilitate si
panou de identificare si sensibilitate. Panelul primar poate identifica peste 500 de
specii de bacterii cu sensibilitate ridicat3, inclusiv Enterobacteriaceae, bacterii
nefermentatoare, Stafilococi, Enterococi, Streptococi, Neisseria, Haemophilus,
Fungi. Panelul primar poate identifica diferite mecanisme de rezistentd emergente
care pot fi prezente in probe, inclusiv MRSA, BORSA, MRCoNS, VISA, hVISA, VRSA,
VRE, HLGR, CRE, CRAB, CRPAE, MLSb, PRSP, PISP si BLNAR Estimarea
susceptibilitatii pe baza dilutiei duble cu microbulion in serie a CMI in
conformitate cu ghidurile CLSI si EUCAST, fir a omite dilutia antibioticelor ;
- Frigider laborator;
- Hotd bactiorologicd clasa 11 A2 - Acest echipament oferi protectie pentru
operator, proba si mediu, fiind dotat cu ventilator centrifugal, reglabil la vitez3 si
filtru HEPA H14 . Noua tehnologie de filtrare Nelior, cea mai buni si brevetati la
nivel mondial. HEPA H14 are o rati de filtrare = 99,995% conform EN1822 sio
capacitate totala de filtrare de pan3 la 0.07 microni. Acest filtru asigurd eliminarea
virusurilor gripale din aer, distrugand repede si eficient bacteriile, virusurile,
polenul si sporii de mucegai. In acelasi timp are capacitatea de a elimina
chimicalele sau alte substante in stare gazoasi din incipere;

- Lampd UV 2x55 W cu stativ mobil - dispozitiv de dezinfectie cu lumini
ultravioletd UV-C pentru suprafete in absenta persoanelor:
- pH -Metru de laborator ;
- Centrifugd de laborator - are rotoare multiple cu gama largd de reductoare, poate
lucra cu volume dela 0,2ml pani la 100 ml, cu optiuni fixe pentru unghi si inclinare.
Acest echipament acoperi toate tipurile de nevoi ale utilizatorilor si oferd o gami
de viteze medii pentru procesele de rutini. Centrifuga de laborator este un
echipament indispensabil in laboratorul de microbiologie si indeplineste cele mai
inalte cerinte de calitate §i siguranti in operare de citre personalul medical de
laborator;
- Microscop de laborator - microscop optic necesar pentru examinari de rutina in
laborator;
- Pipete;
- Sistem automat pentru cultivarea organismelor sensibile la oxigen si anaerobiozd,
microaerofilie si imbogdtire CO2 - este un dispozitiv inovativ folosit cu succes in
laboratoarele performante din Europa. Avantajele unui astfel de sistem sunt:
foarte simplu de operat, atmosfera selectati este atinsi in citeva minute in conditii
perfecte de standardizare si reproductibilitate iar cu ajutorul modulului de
trasabilitate poate inregistra si stoca toate evenimentele prin identificarea codului
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de bare. Detinerea acestui sistem este un avantaj real pentru acreditarea de
laborator;

- termohigrometru digital cu senzor extern;

- sistem qutomat pentru prepararea si turnarea mediilor de culturd - este un
echipament esential in dotarea laboratorului de microbiologie. Dispozitivul de
turnare a placilor si de umplere a tuburilor asigurd faptul cd productia, prepararea
si umplerea automata a vaselor Petri cu medii de culturi si a sistemelor ulterioare
de stivuire automat3, sau umplerea automati a tuburilor de testare, este mai
sigura, mai usoard, precis3, reproductibil si validabil;

- Sistem de purificare Apd- este un sistem special conceput pentru laboratoarele de
inalta precizie. Procesul de purificare se realizeazi mai multe etape, sterilizare UV
si tehnologii de ultrafiltrare.

- Termometru;
- Termostat;
- Densiometru;

Utilizarea echipamentelor enumerate anterior va conduce la eficientizarea activitatii
in laboratorul de microbiologie nou infiintat in cadrul Spitalului de Urgentd Vaslui si
reducerea erorilor de diagnostic microbiologic atit in etapa preanalitici (pregitirea
mediilor de cultura, insdmantarea probelor, efectuarea si colorarea frotiurilor in vederea
examenului microscopic) ct si in etapa analitica de testare a sensibilitatii la antimicrobiene.
De asemenea utilizarea acestor echipamente va asigura capacitatea laboratorului de a
detecta si raporta prezenta rezistentei la antibiotice deoarece efectueazd interpretarea
rezultatelor conform standardului International EUCAST. in aceste conditii, costurile de
identificare pentru tulpinile bacteriene va scade considerabil, timpul de identificare va fi
mult mai scurt, iar in laborator se vor putea identifica peste 500 de specii bacteriene si
fungi.

Integrarea in dotarea compartimentului de microbiologie echipamentelor automate
are ca scop reducerea perioadei de spitalizare si a costurilor de spitalizare datorita
administrarii unui tratament tintit in primele ore de la debutul infectiei, sciderea costurilor
asociate ingrijirilor medicale, prin izolarea pacientilor cu tulpini multidrog rezistente si
reducerea incidentei infectiilor asociate actului medical prin antibioticoterapie rationali.

Prin proiect se vor achizitiona si echipamente destinate reducerii IAAM in sectiile si
compartimentele din cadrul spitalului .

Aceste investitii vor conduce pe termen lung, la consolidarea sistemului de sinitate si
la reducerea impactului major pe care circulatia germenilor multi rezistenti la antibiotice o
are. Investitiile propuse in cadrul proiectului va crea conditii optime preludrii fluxului
crescut de pacientiva duce la reducerea costurilor datorate spitalizdrii continue si
imbunatitirea performantelor spitalicesti.
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Echipamentele si dotirile ce fac obiectul acestui proiect trebuie mentinute in stare de
functionare cel putin pani la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garantie daci aceasta
exceda datei de 30 iunie 2026.

STRUCTURA

Infrastructura

Tinand cont de tipul structurii de rezistenta, inaltimea si conformarea constructiei, s-
a adoptat solutia de fundare directa in terenul bun de fundare.

Sistemul de fundare propus este alcatuit din fundatii izolate sub stalpii din beton
armat si fundatii continue sub peretii din beton armat, legatura de rigidizare inte fundatii se
realizeaza prin intermediul unor grinzi de legatura. Constructia este prevazuta cu rost de
tasare dilatare si seismic fata de constructiile invecinate.

MATERIALE:

- BETON:

€8/10-X0;D12/10;A/C=0.60,min 220kg/mc;CEMII AS; 42.5RI - beton
simply;

C20/25-XC1;D12/25;A/C=0.60;280kg/mc;CEM II AS 42.5RI[;
fisuri=0.30;0..16,C10.2%,S4 - infrastructura;

- ARMATURA REZISTENTA

- armare longitudinali si transversali BST 500
- plasa sudata de tip STNB $6/100x06/100
- ACOPERIRE CU BETON
- placi, trepte - 1.5 cm
- fetele In contact cu pAmantul ale elementelor - 5cm
- monolite turnate in cofraj
- longitudinale - 3,5cm
- transversale - 2,0cm

Suprastructura
Constructia cu regim de inaltime parter ingropat are structura de rezistenta
alcatuita in sistem mixt diafragme de beton armat si stalpi din beton armat/ stalpi
metalici. Planseul peste parter se realizeaza in sistem dala gara grinzi avand o
grosime de 25cm. Perimetral dala se va borda cu un rebord(grinda intoarsa).
Acoperisul este de tip terasa verde necirculabila.
MATERIALE:
- BETON:
C20/25-XC1;D12/25;A/C=0.60;280kg/mc;CEM II AS 42.5RI;
fisuri=0.30;0..16,C10.2%,S4 - beton armat suprastructura;
- ARMATURA REZISTENTA
- armare longitudinali si transversali PC52
- plasa sudata de tip STNB ?#6/100x@6,/100
- ACOPERIRE CU BETON
- placi- 1.5 cm
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- MARCA OTELULUI S235 JR (SREN 10025-2:2004),
OL 37.2k (STAS 500/2-80);
- OL37.2N pentru piese sudate;
* Suduri conform INDICATIV €150/99, poansonate de catre
sudori autorizati;
+ Clasa de calitate a imbinarilor sudate "C" (C.150-1999).
- Grosimea cordonului de sudura aS = 0.7 *;
grosimea minima piese sudate ( aS min = 3mm)
- Categoria "B" de executie a elemetelor (STAS 767/0 -1988).
- Clasa "C.2" de corozivitate (GP111-2004).
- TOATE ELEMENTELE METALICE SE VOR TERMOSPUMA PENTRU
ASIGURAREA GRADULUI DE REZISTENTA LA FOC RF1

INSTALATII
» INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
In cadrul proiectului sunt cuprinse solutiile tehnice pentru realizarea
instalatiilor electrice de curenti tari dupa cum urmeaza:
- instalatii de alimentarea cu energie electrica;
- instalatii de distributie a energiei electrice;
- instalatii electrice interioare pentru iluminat normal;
- instalatii electrice pentru iluminat de siguranta;
- instalatii electrice de prize 230/400V;
- instalatii electrice de forta aferente utilajelor si echipamentelor;
- instalatii de iluminat exterior;
- Instalatii de protectie Impotriva electrocutirii in cazul aparitiei unor tensiuni
accidentale in situatia unor defecte in instalatie;
- Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet)
sau din retea;
- instalatie electrica de legare la priza de pimant;

Datele electroenergetice de consum pentru imobilul propus sunt urmatoarele:

putere electrica instalata: Pi: 55 kW (TEGN - tablou electric general)

putere electricd absorbiti: Pa: 38,50 kW

tensiunea de utilizare: Un =3 x 400 V.ca. /1x 220 V.ca.

frecventa retelei de alimentare: Fu = 50 + 0,2 Hz.

factorul de putere al consumatorului: cos ®=092.

Caracterisica sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul va fi TN-S.
durata admisibili a fintreruperii - conform avizului de furnizare pentru
alimentarea cu energie electrici;

Alimentarea cu energie electrici a obiectivului ca sursa de baza, se va realiza din
Sistemul Electroenergetic National existent in zona prin intermediul unui bransament
electric trifazat, in baza documentatiei tehnice de obfinere a avizului de racordare ce va
fi solicitat de beneficiar si in baza documentatiei tehnice de executie a furnizorului de
electricitate.

AN NN NENAN
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Conform art. 4.2.2.8. prevazut in normativul 17/2011 s-a prevazut un dispozitiv de
protectie cu curent diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic
sau cel mult egal cu 300 mA, amplasat pe coloana electrica de alimentare a tabloului
electric general, TEGN,

Din tabloul electric general, TEGN, se vor alimenta:

- tablourile electrice secundare:;
- tabloul electric pentru receptoarele de forta;

Pentru alimentarea receptoarelor electrice ce necesita continuitate in alimentarea cu
energie electrica se propune, ca si sursa electrica de securitate, o sursa de alimentare
nefntreruptibila tip UPS (Pie=20 kW).

Distributia energiei electrice se va realiza din cadrul cofretului de bransament/post
de transformare prin intermediul cablurilor armate din cupru tip CYABY 4X50 mmp +
25mmp montate ingropat in pamant pe pat de nisip la adancimea de minim -0,90m fata
de cota terenului sistematizat.

Pentru realizarea instalatiei electrice pentru alimentarea receptorilor electrici se va
utiliza o0 schemd de distributie de tip TN-S combinati trifazati/ monofazati cu 5 respectiv
cu 2 sau 3 conductoare, separarea nulului de protectie de nulul de lucru realizandu-se in
tabloul electric de distributie principal, TEDP. Corespunzitor acestei scheme de
distributie se utilizeazi o schemi de legare la pamant de tip TN-S exclusiv, cu conductoare
de protectie distinct distribuite pe circuit. Distributia va fi de tip radial si se va face cu
circuite separate pentru fiecare categorie de receptoare, conform destinatiei.

Tablourile electrice vor fi realizate in schem3 TN-S5, vor avea cel putin acelasi grad de
protectie cu celelalte echipamente din spatiile deservite si vor fi previzute la intrarea lor
cu intrerupitoare automate, cu protectie la scurtcircuit si la suprasarcing, iar pentru
circuitele cu echipamente electrice in zone cu pericol de electrocutare se vor prevedea si
protectie diferentiald la curenti de defect (prize, etc).

Totodatd se va prevedea protectie impotriva supratensiunilor electrice indirecte
(induse) in instalatiile interioare, determinate de supratensiuni atmosferice si de
deconectdri interioare, prin utilizarea unui descircitor trifazat la supratensiuni, clasi
B+C (III+11) in vederea protejdrii echipamentelor electrice,

Reanclansarea intrerupitoarelor automate se va face manual numai dupi
remedierea defectiunii. Puterile necesare la tablourile cladirii sunt mentionate in
schemele de distributie. Executia tablourilor electrice se va face respectand prevederile
Standard SREN- 60.439.1.

Coloanele electrice de alimentare ale tablourilor de distributie se vor realiza cu
cabluri din cupru cu rezistent3 mériti la foc, montate aparent sau pe jgheaburi din tabli
metalica perforate, fixate ferm cu ajutorul unor console metalice de prindere. Jgheaburile
metalice se vor racorda in mod obligatoriu, la ambele capete, la priza de pdmant
artificiala.

La dimensionarea instalatiei de iluminat interior s-a avut In vedere respectarea
conditiilor generale si speciale cerute de prescriptiile tehnice in vigoare si a
recomandarilor din literatura de specialitate (SR 6646-1,2,3-1996; NP 061-2002)
respectiv:

- domeniul de ilumindri si factorii de uniformitate recomandati;
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- caracteristica mediului;
- categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;
factorii de utilizare ai corpurilor de iluminat;
- clasa de calitate din punct de vedere al limitirii orbirii directe.

In aceste conditii, instalatiile de iluminat au fost dimensionate si concepute in functie
de specificul activitatii. Nivelurile de iluminare sunt conform NP 061/2002 - Normativ
pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri si au
urmatoarele valori:

-100...150 Ix pe holuri, coridoare, spatii depozitare;
- 200 Ix spatii tehnice, toalete;
- minim 300 Ix in cabinete;

Instalatia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi
de tip LED, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-se
nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.

Comanda iluminatului se va realiza manual, sectorizat cu intrerupitoare cu revenire
in execufie normala/etansa, montate ingropat/aparent in functie de destinatia
incaperilor.

Circuitele de iluminat normal se vor realiza cu cabluri cu conductori din cupru avand

izolatie cu rezistenta marita la propagarea flacarii tip CYY-F 3x1,5mm2 montate aparent
si protejate in tuburi de protectie. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul.
Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat vor fi separate de cele pentru
alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o
putere totala de maxim 1,20kW. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat
distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze
in limitele admise.
Toate circuitele de iluminat sunt protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu
intrerupatoare automate, cu protectie diferentiala Id=30mA.. Temperatura corpurilor de
iluminat trebuie sa fie de minim 3000K avand indicele de redare al culorilor Ra>80.
Dispunerea corpurilor de iluminat s-a facut pe baza calculelor efectuate in programul
Dialux astfel incat sa se realizeze nivelele dorite de iluminare impuse de normele in
vigoare.La toate partile metalice ale corpurilor (aparatelor) de iluminat se prevede
conductor de protectie. Aparatele de conectare a iluminatului se vor montala inaltimea
de min. 0,6 m i max. 1,5 m de la pardoseala finits.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la intersectia cu acestea se va pastra o distanta
de minim 12cm. Pe trasee orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta
deasupra celor de incalzire. De asemeni, distanta dintre circuitele de iluminat si cele de
curenti slabi trebuie sa fie de minim 30cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30
sinu contine inadirila conductoarele electrice). Pe traseele comune, circuitele de iluminat
de vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Conform art. 5.2.7.2.2. prevazut in normativul 17/2011, sistemele de pozare cum sunt
tuburile de protectie a conductoarelor electrice care strapung elemente de constructie ce
au o anumita rezistenta la foc, vor fi etansate conform rezistentei la foc a elementului

120



S.C. ING- PROMAR S.R.L
Sediu: Mun, fasi, Strada Fantanilor, nr.59, bl.B4
Nr. Reg. Com. lasi: J22/1675/2018 C.U.1.: R0O14234559
Tel.: +40 0745309626
E-mail: mihaela.popiniuc@gmail.com

traversat respectiv. De asemenea, se vor respecta prevederile art. 5.2.7.2. "Etansarea
traversarilor traseelor electrice"”, prevazut in normativul 17 /2011,

Executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu prevederile
din Normativul 17/2011.

Pentru asigurarea iluminatului artificial si a functionarii instalatiilor tehnologice (50-
80%) se propune un sistem fotovoltaic hybrid (Pi=19.975 kVA=15.98 kW) cu acumulare
in baterii si functionare de pe baterii sau retea, constituit din urmatoarele echipamente:

- panou fotovoltaic policristalin 425 W - 47 buc:

- baterie gel 12 V/ 220 VA (capacitate nominala: 20 h de descarcare la 25 grdC);
- cofret etans, modular conform standard CEI 670 si CEI 493-3;

- sigurante fuzibile speciale de curent continuu pentru protectia panourilor
fotovoltaice;

- separator pentru sigurante fuzibile;

- descarcator pentru protectia sistemului de panouri fotovoltaice pentru
descarcarile indirecte atmosferice generate de loviturile de trasnet (sistem de doua
module);

- conectori tip pieptene pentru alimentarea rapida a intrerupatoarelor
automate de acelasi tip;

- conector panou fotovoltaic, grad de protectie IP67;

- conductor flexibil rosu izolat pentru interconectarea echipamentelor;

- invertor hibrid pentru conectarea echipamentelor si pentru alimentarea
neintrerupta cu energie electrica; permite monitorizarea de la distanta;

- intrerupator automat pentru protejarea scurtcircuitelor si a efectelor termice;
- descarcator modular debrosabil;

- repartitor modular pentru distributia curentului din diferite tipuri de tablouri
electrice;

- contrapanou metalic pentru sustinerea tablourilor electrice realizat din otel
galvanizat;

- cutie metalica etansa pentru tablouri electrice;

- cleme si clipsuri de prindere.

Exista posibilitatea de racordare la sistemul electroenergetic national prin
intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat, respectiv prin intermediul unui post
de transformare existent pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat, de siguranta se va realiza
prin intermediul circuitelor electrice aferente iluminatului normal.

Conform Normativului NP17/2011, al SR EN1838 si SR12294 fluminatul de siguranta
propus in cadrul documentatiei se clasifica astfel:

c) iluminat pentru continuarea lucrului;

Nu este cazul.

b) iluminat de securitate care se compune din:

b.1) iluminat pentru interventii in zonele de risc;

b.2) iluminat pentru evacuarea din cladire;
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a) lluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului
Nu este cazul.
Spatiile analizate nu sunt echipate cu utilaje tehnologice care sa necesite o
supraveghere permanenta.

b.1) luminatul de securitate pentru interventii in zonele de risc s-a prevazut in
vecinatatea tabloului electric general (TEGN).

Corpurile de iluminat vor fi prevazute cu surse locale (corp de iluminat de tip
autonom) continute in corpul de iluminat, care asigura comutarea automata pe sursa de
rezerva si punerea in functiune in timp de 0,5 - 5 sec si timpul de functionare de cel putin
2h conform tabel 7.23.1 din 17/2011.

Corpurile sunt cu functionare nepermanenta, iar comanda de punere in functiune se
realizeaza automat la disparitia sursei de baza.

b.2) Hluminatul pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure identificarea si
folosirea in conditii de securitate a cailor de evacuare. Corpurile de iluminat sunt de tip tub
fluorescent 1x18W si de tip caseta luminoasa echipate cu LED-uri SMD avand puterea de
2W, echipate cu kit de emergenta si baterie de acumulatori Ni-Cd 4,8V 0,6Ah, care asigura
comutarea automata pe sursa de rezerva si punerea in functiune in timp de 5 sec si timpul
de functionare de cel putin 2h, conform tabel 7.23.1 din 17/2011.

Corpurile sunt cu functionare permanenta cat timp exista personal in cladire, iar
comanda de punere in functiune se realizeaza automat la disparitia sursei de baza.

Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate astfel inct sa se asigure un
nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea si
executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si in
locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui
echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

a) langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

b) langa orice alta schimbare de nivel;

c) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de directie;

f) in exteriorul si l4nga fiecare iesire din cladire;

g) langa fiecare post de prim ajutor;

h) langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare);

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare
trebuie sa fie de maxim 15 metri.

In toate incdperile s-au previzut circuite de prize 230V si/sau 400V, pentru
alimentarea consumatorilor si a echipamentelor din dotare. Circuitele de prize sunt realizate
cu cabluri electrice rezistente la propagarea flacdrii tip CYY-F de diferite sectiuni conform
puterii cerute pe fiecare circuit, montate aparent in tub PVC.

In proiect au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble modulare, cu
contact de protectie pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A cu o putere
instalata de 2000V in conformitate cu prevederile NP 17/2011. Circuitele de prize vor fi
protejate la plecare din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie
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automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect
de 0,03 A).

Montarea prizelor se va face la inilfimea de +1,50 m fata de nivelul pardoselii finite
in spatiile tehnice + spatiile tehnologice, iar cele din oficiu, vestiare si birouri se vor monta
la +0,30 m fad de pardoseala finita.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la intersectia cu acestea se va pastra o distanta de
minim 12cm. Pe trasee orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor
de incalzire. De asemeni, distanta dintre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa
fie de minim 30cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 si nu contine inadiri la
conductoarele electrice). Pe traseele comune, circuitele de prize de vor monta deasupra
celor de curenti slabi.

Conform art. 5.2.7.2.2. prevazut in normativul 17/2011, sistemele de pozare cum
sunt tuburile de protectie a conductoarelor electrice care strapung elemente de constructie
Ce au 0 anumita rezistenta la foc, vor fi etansate conform rezistentei |a foc a elementului
traversat respectiv. De asemenea, se vor respecta prevederile art. 5.2,7.2. "Etansarea
traversarilor traseelor electrice"”, prevazut in normativul 17 /2011.

Executia instalatiilor electrice de de prize 230V/400V se va realiza in conformitate
cu prevederile din Normativul 17/2011.

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau
indirecte s-a facut in functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe,
de tipul instalatiei interioare si a schemei de legare la pamant, aplicindu-se misuri adecvate
astfel Incat acestea si nu se influenteze sau si se anuleze reciproc.

Impotriva electrocutirii s-au prevazut urmitoarele:

- realizarea instalatiei de prizi de pamaént artificiald pentru instalatia interioara,
centrala termica, chiller si grupul electrogen;

- realizarea centurilor de preluare la instalatia de legare la pimant a tablourilor
electrice proiectate si parfilor metalice ale aparatelor si echipamentelor electrice;

- preluarea nulurilor de protectie a tablourilor electrice si a usilor acestora (printr-
un conductor flexibil cu sectiune > 16mmp] la instalatia de legare la pimant;

- utilizarea prizelor de alimentare cu contacte de protectie.

Toate partile metalice ale instalatiilor electrice interioare/exterioare, care nu fac
parte din circuitul curentilor de lucru si care accidental ar putea fi puse sub tensiune se
preiau printr-un conductor de cupru diferit de conductorul de nul de lucru la borna de nul
de protectie a tabloului principal care va fi legat la instalatia de prizi de pimant artificial3.

Protectia impotriva atingerilor directe se asigura suplimentar, din considerente de
protectie la incendii, prin intreruperea automata a alimentirii. Introducerea in circuitele de
alimentare a unui conductor de protectie asigurd realizarea buclei de defect necesars
circulatiei curentului de defect care actioneazd un dispozitiv diferential de protectie avind
curentul nominal de functionare 30 mA.

Se vor realiza legaturi de echipotentializare ce vor prelua masele metalice la bara de
egalizare a potentialelor (BEP). De la BPPE se va asigura legdtura la priza de pimént.
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Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra
constructiei, avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera,
pe masura aparitiei lor. Datorita naturii constuctiei, a formelor geometrice cat si a
amplasamentului cladirii raportata la zonele keraunice s-a stabilit prin calcul faptul ca este
necesara o instalatie de sine statatoare de captare a descarcarilor atmosferice.

Instalatia de protectie impotriva trisnetului este formati din instalatia IPT
interioar3, compusi din:

- legaturi de echipotentializare;

- bare pentru egalizarea potentialelor (BEP).

Priza de pdmant artificiala se va realiza la minim 1 m distantd fatd de fundatia clidirii.
Priza de pdmant artificiald are in compunere electrozi verticali din teava OL-Zn 2 %" cu
lungime de 2 m, montatila o distant3 de cel putin 3.5 m intre ei si electrozi orizontali realizati
din platbanda OL-Zn 40x4 mm montati in pdamant la 0,80 m adincime fata de cota terenului
sistematizat.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la pAmant in urma misuritorilor
trebuie s fie sub 4 (patru) ohm.

In cazul in care valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pimant nu satisface
cerintele impuse, priza se poate imbunititi cu ajutorul unor electrozi orizontali adaugati
suplimentar si/sau electrozii verticali.

Se doreste a se realiza utilizand stalpi din otel zincat cu inaltimea de 6 m. Stalpii de
iluminat vor fi echipati cu:

- panou fotovoltaic 160 W:

- controller inteligent 20 A 12/ 24 V;

- acumulator Ultracell 200Ah - 12 V gel;

- lampa stradala dimabila LED 50 W- 12 V;

- materiale auxiliare stalp 6.00 m (cutie baterie, cabluri, conectori).

» INSTALATII SANITARE INTERIOARE
in prezenta documentatie s-au proiectat:
- Instalatia interioard de api rece;
- Instalatia interioari de ap3 caldi menajera;
- Instalatia interioar3 de canalizare a apelor uzate.
Instalatiile interioare de api caldj, rece si canalizare se vor realiza, astfel:
- distributia de ap3 rece se va realiza cu conducte din teavd de polipropilena
tip PP-R;
- distributia de ap3 caldi se va realiza cu conducte din teava de polipropilena
tip PP-R, izolata cu tuburi tip armaflex cu grosimea minima de s=13 mm;
- coloanele de alimentare cu api rece, calda si legaturile la obiectele sanitare
se vor realiza din teava de polipropilena tip PP-R;
- instalatia va fi sectorizati prin montarea de robineti atat pe coloane si pe
tronsoanele de distributie, cat si pe legiturile la obiectele sanitare;
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- conductele de canalizare vor fi din polipropilend cu mufi si etansare cu
garnitura din elastomeri;

ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZARE
Alimentarea cu apd rece

Alimentarea cu apa rece a imobilului se va realiza de la caminul apometruy propus
(amplasat in partea de est a cladirii) prin intermediul unei conducte PEHD Pn10 De 40 mm
montata sub adancimea de inghet. Conducta de polietilena se va aseza pe un strat de nisip
de 10 cm, iar imprejur si deasupra inci 5cm de nisip. Adancimea de pozare va fi sub
adancimea de Inghet, iar latimea sdpiturii va fi de 0.70m. Banda avertizoare se va monta la
0,50 m deasupra generatoarei superioare a tuburilor.

Latrecerea conductelor prin elementele de constructie se vor lua misuri de protejare
impotriva pierderilor de apa (datoriti naturii terenului) si de preluare elastici a
eventualelor tasari inegale pentru a nu forfeca conductele.

Conducta de distributie de apd rece montata ingropat va intra in cladire, in incinta
spatiului tehnic. Aceasta va alimenta cy aparece:

- obiectele sanitare propuse in grupurile sanitare;

- returul instalatiei de incalzire;

- instalatiile tehnologice.

Debitele de calcul, de apa rece si calda necesare a fi asigurate sunt:

- qar=0,751/s;

- qacm=0,421/s;

- q=0,21/s, incarcare retur instalatie incalzire;

Distributia pe verticala de apd rece pentru consum menajer se va realiza din conducte
de PP-R 32-40 mm dispuse in tavanul fals si mascate prin intermediul ghenelor. Distributia
De orizontala de ap3 rece se va realiza din conducte de PP-R 20-32 mm ce se vor monta la
nivelul pardoselii si mascate prin intermediul scafelor. In cazul in care conductele
traverseazd o incdpere, acestea se vor masca in scafe sau ghene din gips carton. Distributia
va fi ramificati, de tip superior.

Debite caracteristice calculate conform Stas 1343-1-2006 sunt:

Qzi med=0.72 mc/zi

Qzi max=0.94 mc/zi

Qorar max=0.047 mc/h

Pantele conductelor de alimentare cu apd vor respecta valorile prevazute in
normativul 1,.9-2015.

Alimentarea cu apd caldd

Alimentarea cu apa cald3 se va asigura (in regim prioritar) de la panourile solare prin
intermediul unui boiler bivalent (capacitate 200 litri) asigurdndu-se debitul necesar de 0,42
1/s si presiunea de 2 bar.

Boilerul bivalent va fi prevazut cu rezistenta electrica si cu serpentina ce se va
racorda la instalatia aferenta panourilor solare,

Instalatia aferenta panourilor solare va fi alcatuita din urmatoarele componente:

- doua panouri solare cu 30 tuburi vidate;
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- boiler bivalent, capacitate 200 litri;

- vas expansiune, capacitate 24 litri;

- suport acoperis panouri solare;

- statie pompare solara;

- termostat digital;

- sonde de temperatura;

- ventile de amestec.

Panourile solare se vor amplasa pe acoperisul constructiei, avand orientarea S-E, S-V
pentru o cat mai buna captare a intensitatii radiatiei solare.

Distributia pe verticala de ap3 calda pentru consum menajer se va realiza din spatiul
tehnic, prin intermediul conductelor din PP-R 32 mm propuse. Distributia pe orizontala de
apad calda se va realiza din conducte de PP-R 20-32 mm ce se vor monta la nivelul pardoselii
si mascate prin intermediul scafelor. In cazul in care conductele traverseazi o incdpere,
acestea se vor masca in scafe sau ghene din gips carton. Distributia va fi ramificat, de tip
superior.

Conductele instalatiei de api caldi menajerd se vor izola cu mansoane izolante
elastomerice cu grosimea de 13 mm si diametrul adecvat dimensiunii conductelor.

Canalizarea menajera si pluviala

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza la bazinul vidanjabil propus (V=10 mc)
prin intermediul caminelor de canalizare menajera propuse.

Debite de api evacuate:

Qu zi med =Qzi med= 0.72 m3/zi
Qu zi max =Qzi max= 0.94 m3/zi
Qu orar max= Qorar max= 0.047 m3/h

Canalizarea interioari este alcituita din:

- Teava PP 110 pentru coloanele de colectare si pentru racordurile vasului
closet;

- Teava PP 50 pentru racordarea sifoanelor de pardoseals;

- Teava PP 40 pentru racordarea cizilor de dus;

- Teavd PP 32 pentru racordarea lavoarelor;

- Piese de curdtire previzute la baza coloanelor si pe conductele colectoare;

- Clapete de sens previzute pe conducte la iegirea din cladire.

Canalizarea exterioara este alcituits din:
- Teava PVC KG 110;
- Cdmine canalizare menajeri din beton armat;
Caminele de canalizare vor fi realizate din tuburi prefabricate cu diametrul interior
de 100cm, imbinate cu cep si buzi, montate pe radier din beton simplu cu grosimea de 20
cm. Caminele sunt acoperite cu dale din beton in care sunt inglobate ramele capacelor din
fontd, carosabile. Evacuarea apelor uzate din clidire se face prin conducte din PVC, cu
diametre de 110 mm, montate ingropat.
Tuburile de PVC se vor monta pe un pat de nisip de 10cm bine compactat. In jurul
tuburilor si deasupra lor pe o indltime de 10 c¢m se vor realiza umpluturi de nisip, apoi
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umpluturi de pdmant sortat. Compactarea se va realiza manual pana la 0.50 m deasupra
generatoarei superioare, apoi se va face cu maiul broasca.

Sapdtura se va realiza in ganfuri cu pereti verticali sprijiniti 100% manual, avand o
latime de 0.80m si 0 adancime medie de 1.50 m. Banda avertizoare se vamonta la 0,50 m
deasupra generatoarei superioare a tuburilor.

Intreaga instalatie de canalizare interioars s-a dimensionat conform STAS 1795/87,
In ipoteza folosirii tuburilor si pieselor de legatura din polipropilena.

Evacuarea apelor pluviale de la nivelul acoperisului tip terasa vegetala se va realiza
prin intermediul receptoarelor prevazute cu parafrunzar. Apele pluviale vor fi dirijate spre
caminele de canalizare exterioare prin intermediul coloanelor si a conductelor colectoare
propuse in interiorul cladirii.

Pentru a se asigura irigarea terasei vegetale se propune o instalatie alcatuita din:

- aspersoare montate la nivelul acoperisului de tip terasa;

- dispozitiv de programare a instalatiei;

- senzor de ploaie;

- electrovane pentru comanda alimentare bazin de retentie;

- bazin de retentie prefabricat.

Dotarea cu obiecte sanitare
Corespunzator functiilor deservite dotarea cu obiecte sanitare s-a ficut astfel:
- vase closet montate in consola, cu iesire laterala si rezervor montat pe vas;
- vas closet pentru persoane cu handicap;
- lavoare din portelan sanitar montate in consola, prevazute cu baterie cu
fotocelula;
- lavoar din portelan pentru persoane cu handicap;
- cazi de dus;
La alegerea obiectelor sanitare se va avea in vedere dotarea grupurilor sanitare cu
obiecte sanitare moderne, ugor de intretinut si exploatat, cu rezistent3 mare in timp.

Materiale utilizate

a) Conducte

- conducte din polipropilena tip PP-R, in distribufie pentru alimentare cu api rece si

apa caldd conform N.I furnizor.

- coloane si legdturi din polipropilen obiectele sanitare.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apd se vor face cu racorduri
metalice rigide sau flexibile de 1 /2%
- Conducte din polipropileni ignifugi (PP) pentru evacuarea apelor uzate de la obiectele
sanitare, conform N.I. furnizor.

b) Armaturi

- Robinet de colt cu ventil @ 1/2", pe racordul la rezervorul de spalare a vasului

closet;

- Inainte de fiecare obiect sanitar se va monta cate un robinet de trecere (pentru

Inchidere, reglaj si sectionare) de 1 /27 cubilad 5i parghie de actionare;

- Baterii amestecitoare pentru cizi de dus cu fotocelula;
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- Baterii monocomanda pentru lavoare cu fotocelula.

¢) Accesorii pentru obiecte sanitare

- Pentru lavoar : etajerd portelan, port-prosop din alami nichelats, port sipun,
oglinda semicristal, sifon de alam3 nichelati @ 1 1 /4", ventil din alami de scurgere ¢
11/4", baterie mono-comandj;

- Pentru vas closet : ram3 cu capac din bachelits, port-hartie din portelan.

d) Izolatii 5i elemente de etansare

- protectii termice si anti-condens, la conductele de apd cu material izolator
poliuretanic sau din cauciuc expandat ;

- garnituri elastice la bratdrile de sustinere pentru conducte ;

- vatd minerald sau franghie gudronati la trecerea conductelor prin pereti sau
plansee.

Montaj

a) Conducte

Dupd forma retelei de distributie, instalatia interioard va fi tip arborescent

(ramificat), amplasati in tavanul fals si aparent in grupurile sanitare.

Conductele instalatiei de canalizare se vor monta ingropat/ aparent in/ la pardoseala.

Toate strapungerile instalatiilor sanitare se vor prevedea cu {evi de protectie, iar
golurile ramase intre tevi si elementele de perete se vor etansa in vederea eliminirii
patrunderii mirosurilor neplicute,

Prinderea bratarilor de elementele de constructie din beton (plansee, stalpi, grinzi,
etc.) se va face prin dibluri de plastic si holtsuruburi. Pentru protejarea termici, s-au
prevazut mansoane izolante elastomerice.

Portiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apa se vor monta cu panti

minima de 2%o in sens contrar sensului de curgere, In ipoteza golirii instalatiei.

Conductele de ap3 rece orizontale se vor monta cu panta de 3%o citre punctul de

intrare in cladire.

Canalizarea debitelor de scurgere a apelor uzate menajere de la punctele de consum
se va face prin conducte cu tevi din PP ignifugd, amplasate cit mai discret.

Coloanele de canalizare interioare se racordeazi la ciminele de canalizare menajer3
propuse prin colectoare din PVC montate ingropat sub cota de inghet.

Coloanele de instalatie se vor prevedea in ghene, mascate cit mai estetic posibil.

Pentru interventie in caz de infundare a conductelor de canalizare s-au previzut
piese de curitire.

Pentru ventilarea instalatiei de canalizare se va prelungi capitul coloanelor de
canalizare si se va iesi pe fatada cladirii, unde conducta va fi prevazuta cu capac de
protectie. In locurile unde traseele conductelor de ventilare se intersecteazi cu alte
conducte, se vor abate de la traseu, conform planselor..

Schimbdrile de directie se vor face numai cu coturi la 452 sau 672, Sustinerea acestora
se va face cu bragari din otel inoxidabil, iar la contactul intre acestea si conducta se vor
utiliza garnituri din cauciuc.
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Racordarea coloanelor si traseelor secundare la colectoarele principale de canalizare
se va face numai cu ramificatii la 452 sau 672.
imbinarea tevilor din polipropilena se va face in conformitate cu tehnologia furnizorului.

Trecerile conductelor prin pereti se vor proteja cu tuburi metalice de protectie si se
vor izola.

Pozitia conductelor orizontale de canalizare, fati de conductele altor instalatii,
precum si distantele minime fati de acestea, vor fi conforme cu prescriptiile in vigoare dupa
cum urmeaza:

- fata de instalatiile electrice conform “Normativului pentru proiectarea si executarea

instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pani la 1000Vc.a si 1500Vc.c, NP 17-

20117

- fata de instalatiile de gaze conform “Normativului pentru proiectarea si executarea

sistemelor de alimentare cu gaze naturale”,

b) Obiecte sanitare gi aparate
Montajul obiectelor sanitare se va face in pozitiile din planurile functionale si la cotele
prevazute in STAS 1504-85.

MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU
Conform normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea aIl-a
Instalatii de stingere "Indicativ P118/2-2013 - mod. Conf. Ordin 6026/2018,

* punct 4.1 litera g) se prevad hidranti interiori de incendiu pentru “cladiri de
sanatate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor
prescolari, a bitranilor, persoanelor cu dizabilititi sau lipsite de adipost,
daca este indepliniti una dintre urmitoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de de 50 de persoane

(ii) au volumul mai mare de 2000 mc,
Constructia adaposteste mai putin de 50 de persoane si are volumul mai mic de 2000
mc, rezulta ca nu este necesara echiparea cladirii cu hidranti de incendiu interiori.

* punct 4.1 litera e) se prevad hidranti exteriori pentru “clidiri de
sdnatate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor
prescolari, a batranilor, persoanelor cu dizabilititi sau lipsite de adipost,
daca este indepliniti una dintre urmitoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de de 100 de persoane

(ii) au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 mp.
Constructia adaposteste mai putin de 100 de persoane, are mai putin de 2 niveluri si
aria construita mai mica de 600 mp, rezulta ca nu este necesara echiparea cladirii cu
hidranti exteriori.

> INSTALATII DE INCALZIRE/ DE CLIMATIZARE
Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si a conditiilor de
realizare a instalatiei interioare de climatizare pentru “OBTINEREA AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL
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SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA“ si stabileste solutii tehnice pentru executarea
acestora.
Beneficiarul investitiei: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUL
Instalatia de climatizare proiectati a fost propusa pentru a mentine starea aerului
din incaperi, respectiv temperatura, umiditatea, si viteza, intre anumite limite dinainte
stabilite, In perioada caldi/rece a anului, indiferent de variatia factorilor meteorologici, a
degajdrilor si a consumurilor de cilduri interioare. Valorile parametrilor microclimatului
interior depind, de destinatia inciperilor, de natura activitatii desfasurate si de procesele
tehnologice.
Pentru asigurarea parametrilor de temperatura si umiditate in incaperile imobilului
s-au propus:
- incalzirea/ racirea spatiilor utilizand unitati interne sistem VRF montate la nivelul
tavanului fals, respectiv la pardoseala ;
- sursa de agent termic pentru incalzire/ racire constituita din unitate sistem VRF ce va
fi amplasata in exteriorul constructiei.

A. INSTALATIE DE INCALZIRE/ RACIRE - VENTILOCONVECTOARE CASETATE
DE TAVAN

VII. Parametrii climatici exteriori de calcul

Parametrii climatici exteriori de calcul pentru perioada de vari:
- temperatura de calcul a aerului exterior: 35.32C, conform normativ I5 /2010
- continutul de umiditate al aerului exterior: 11,65 g/kg;

Parametrii climatici interiori de calcul

VIIL.  Parametrii climatici interiori de calcul pentru perioada de vara:

- temperatura de calcul a aerului interior: 27.62C
- umiditatea relativa a aerului interior: ¢=45-60%;
- viteza aerului :0,2 - 0,37 m/s.

Instalatia de climatizare a incaperilor propuse in proiect, pe perioada anotimpului
calduros, va fi alcatuita din:

- unitati interne tip caseta (Pr=1500+3500 W) montate in tavanul fals si la
nivelul pardoselii;

- conducte de distributie a agentului racit (agent frigorific);

- vane cu trei cai pentru echilibrarea hidraulica a instalatiei;

- Uunitate externa sistem VRF;

- fitinguri, respectiv materialul termoizolant al conductelor.

Distributia de agent racit (agent frigorific) se va realiza de la unitatea externa
(Pracire=55 kW), propusa in exteriorul constructiei, prin intermediul conductelor tur-retur
din polipropilena. Cele doua circuite au fost propuse pentru a asigura necesarul de incalzire,
respectiv racire in incaperile propuse.

Distributia conductelor de agent racit (agent frigorific) se va realiza in tavanul fals.
Conductele se vor izola cu mansoane termoizolante elastomerice. Conductele de legatura ale
ventiloconvectoarelor vor avea diametrele nominale cuprinse intre 20 si 40 mm. Fiecare
ventiloconvector va fi prevazut cu vana cu trei cai pentru echilibrarea hidraulica a instalatiei.
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Vehicularea agentului racit in instalatie se realizeaza prin intermediul gupului de
pompare. Grupul de pompare la care se face referire este parte componenta a unitatii
externe a sistemului VRF si se furnizeaza odata cu acesta.

Condensul produs la nivelul ventiloconvectorului se va colecta si va fi dirijat spre
instalatia de canalizare interioar3. Conductele pentru evacuarea condensului vor fi din PP g
40 mm. Racordul la instalatia de canalizare va fi prevazut cu clapetd de sens si garda
hidraulica pentru a impiedica degajarea mirosurilor nepldcute provenite de la instalatia de
canalizare.

B. VENTILAREA LABORATOARELOR CU SPECIFIC BACTERIOLOGIC

Incaperile cu specific bacteriologic se vor ventila in suprapresiune fata de spatiile
invecinate. Introducerea aerului se va realiza prin tubulaturi din otel zincat si guri de
introducere dispuse in tavanul fals. Aerul introdus in incaperi va tranzita filtrul de tip HEPA
ce asigura o tratare absoluta, conform NP 015/ 2022. Evacuarea aerului se propune a se
realiza din incaperile invecinate (holuri). Echipamentele pentru tratarea aerului se vor
amplasa pe acoperisul de tip terasa.

C. VENTILAREA LABORATOARELOR CU SPECIFIC VIRUSOLOGIC

Incaperile cu specific virusologic se vor ventila in depresiune fata de spatiile
invecinate. Introducerea/ evacuarea aerului se va realiza prin tubulaturi din otel zincat si
guri de introducere/ evacuare dispuse in tavanul fals. Atat introducerea aerului tratat, cat si
evacuarea aerului in exterior, printr-un ventilator propiru, se va realiza prin filtre absolute
(HEPA sau ULPA) plasate in gurile din incaperi - de introducere si respectiv de evacuare a
aerului, conform NP 015/ 2022. Echipamentele pentru tratarea aerului se vor amplasa pe
acoperisul de tip terasa.

D. VENTILAREA GRUPURILOR SANITARE
Prin proiect s-au prevazut grile de ventilare in incaperile in care nu se poate realiza
aerisirea acestora in mod natural. Conductele de ventilare sunt din polipropilena De=125
mm. Pe conducte s-au prevazut ventilatoare cu clapeta anti-retur (montate in fiecare grup
sanitar) pentru evacuarea aerului viciat. Ventilatoarele, clapetele si grilele de absorbtie a
aerului (§=10x10 cm) se vor monta la nivelul tavanului (hmin=2.80 cm de la cota pardoselii).
Evacuarea mecanica a aerului viciat se va realiza pe terasa cladirii (conductele de ventilare
vor depasi planseul cu h=50 cm).
2. Materiale
Materialele, agregatele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele
prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producitorilor si vor
satisface conditiile tehnice cerute in proiect. Ele vor trebui si fie insotite de :
- certificatul de calitate al furnizorului ;
- fige tehnice de detaliu;
- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare;
- certificatul de garantie;
- certificate de atestare a performantelor, agremente, omologdri emise de institute de
specialitate din Romania, abilitate ih acest scop.
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Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui si
corespundd si prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale
Biroului Romén de Metrologie Legald (BRML), s fie insotite de certificatul de atestare .

Tnainte de punerea in opera se vor lua mdsuri de depozitare si conservare
corespunzatoare a materialelor.

Echipamentele vor fi insotite de certificate care si ateste performantele termice si
durata garantatd de functionare. Protectia anticoroziva a conductelor din otel se va executa
din miniu de plumb.

Yopsirea conductelor neizolate, din otel, se va realiza prin aplicarea a doui straturi de
vopsea de ulei si a unuia de lac rezistent la temperatura.

Suporturile conductelor se vor realiza cu elemente prefabricate confectionate din otel
zincat §i prevazute cu garnituri de cauciuc fonoizolante si anticondens.

3. Conditiile de intocmire a proiectului
a - Amplasament intr-o zona cu dotari edilitare;
b - Necesarul de energie electrica va fi asigurat din reteaua interna existenta pe
amplasament si prin intermediul panourilor fotovoltaice.
¢ - Solutii de aplicare a normativelor tehnice stabilite prin consultanta cu verificatori atestati
MLPAT;
4. Realizarea instalatiilor
Instalatiile cuprinse in acest memoriu sunt:
Conducte pentru agentul racit din polipropilena.
Conducte pentru agentul termic din polipropilena.
Agregat pentru prepararea apei ricite (unitate externa tip VRF)
Ventiloconvectoare carcasate montate in tavanul fals.
La alegerea sistemului de climatizare in aceste spatii s-au avut in vedere:
-costurile de capitale si cele operationale (ciclurile de viata);
-economia de energie;
-siguranta in functionare;
-sanatatea si controlul personalului;
-necesitatile si constrangerile impuse de echipament si de procese;
-fiabilitatea, usurinta in operare si intretinere;
-instalatia electrica de automatizare, monitorizare si interventie asupra parametrilor
instalatiilor;
-regulatoare electronice la nivelul fiecarei centrale de tratare a aerului;
-manometre diferentiale pentru evidentierea starii de colmatare a tuturor filtrelor ;
-senzori de temperatura, umiditate si continut de COz;

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii,
exprimatd in lei, cu TVA i, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

Valoarea:

TOTAL GENERAL = 8,209,506.61 lei fiiri T.V.A./ 9,761,100.00 lei cu T.V.A.

C+M=3,929,598.40 lei fird T.V.A./ 4,676,222.10 lei cu T.V.A.
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacitdti fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile
tehnice in vigoare;

A desfasurata Laborator Microbiologie = 432,14 mp

Costurile pentru investitia de bazd sunt de 6,638228.40 lei fird T.V.A, respectiv
7,899,491.80 lei cu T.V.A.

Factorii principali care au influentat costul pentru investitia de bazi
* Modificarile legislative

Prin proiect se vor studia si implementa misuri constructive si de echipare, din
punct de vedere al instalatiilor, in conformitate cu noile standarde pentru clidiri eficiente
enrgetic de producere a energiei din surse regenerabile- O.G. nr. 22 / 2008 privind
eficienta energeticd si promovarea utilizirii la consumatorii finali a surselor regenerabile
de energie, si din Normativele C107- 1,2,3,4- 205, Ordin MTCT nr. 157/2006, Ordin MDRT
nr. 2513/ 2010 si Ordin MDRT nr. 1590/ 2012.

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

Proiectiile financiare vizeaza principalele cheltuieli implicate in implementarea

proiectului propus: cheltuieli de capital, cheltuieli curente. Costurile investitionale au fost
estimate pe baza solutiei tehnice identificate si a evaluarilor prezentate in capitolul alocat
devizului general al investitiei.

In anul implementarii investitiei cheltuielile aferente implementarii proiectului vor

fi suportate din bugetul local. Bugetul de cheltuieli cuprinde cheltuielile de capital si
cheltuielile curente. Cheltuielile curente incluse in previziunile financiare sunt:

> Cheltuieli cu materiile prime si materialele - acestea vor avea o valoare relativ
constanta;

> Cheltuielile cu utilitatile - sunt extrem de importante pentru a asigura buna
functionare a obiectivului, in acestea intrand cheltuieli cu energia, apa si se vor
mentine la o valoare constanti pe parcursul a celor 20 de ani previzionati;

» Cheltuieli cu salariile - in perioada de implementare a proiectului se estimeazi
angajarea a minim cinci persoane;

» Alte costuri operationale - cheltuieli previzionate si rezervate pentru evenimente
neprevazute.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdirile

specifice funcfiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerin telor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
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Cladirea respecti prevederile NP- 015/2022 si prevederile Legii 10/1995,
actualizata.
* Rezistentd mecanici si stabilitate
Rezistenta si stabilitatea clidirii la actiuni sttatice. Dinamice si seismice a fost
definitd pentru acest proiect prin:
* Exigente de sigurantd straucturald privind rezistenta, stabilitatea si
ductilitatea straucturali
e Exigente privind functionalitatea structurii in raport cu destinatia,
asigurarea servitutii functionale li evitarea unor conformatii strcuturale ce
pot impidica exploatarea normali a clidirii, sentimente de insecuritate,
incomoditate
* Exigente privind durabilitatea pentru asigurarea functionalititii pe durata
normata de exploatare.
Proiectarea structurald, prezentati la cap. 5.3, asigurd exigentele impuse
constructiei privind raspunsul la actiunile cu efecte mecanice la care este supusd, cu
evitarea depdsirii stirilor limiti.

= Securitatea la incendiu
Gradul de rezistent la foc al constructiei: in conformitate cu tabelul 2.1.9sinota
la tabel din ,Normativul de siguranti la foc a constructiilor”, indicativ P118-99, clidirea se
Incadreazd in GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC (cladiri civile de s3nitate). Clidirea
constituie un singur compartiment de incendiu cu risc mic de incendiu,
Clasele de reactie la foc ale materialelor de constructie utilizate conform MAI
394/2004 tab. 2,3 i 4, sunt dupd cum urmeazi:
* Pentru materialele utilizate in realizarea infrastructurii si suprastructurii - pereti,
plansee, sdmburi, centuri;
* Beton din componenta fundatiilor, elevatiilor, stalpi, grinzi, pereti structurali din
beton armat, plansee, pardoseli etc = clasa A1 produse care nu contribuie la foc
in nici o fazd a incendiului standard de referitd EN ISO 1182, EN iso 1716;
e Metal din componenta structurii, tamplariei, planseelor, etc = clasa A4 produse
care nu contribuie la foc in nici o fazi a incendiului standard de referinta EN ISO
1182, ENISO 1716;
* Tencuieli, clasa A1-produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului
conform STAS ENISO 1182 si EN ISO 1716;
e Beton din componenta pardoselilor = clasa Alp, standard de referitd EN ISO
1182,ENiso 1716
¢ Covor PVC eterogen pentru holuri, spatii pentru asteptare- cu o grosime
generala de 2.00mm ( EN428), rezistenta la foc: Bfl- s1, clasa I (EN13501-1).

Conform tab. 2.1.9 din P118/1999 clidirea se tncadreazi in gradul II de rezistenti
la foc, risc mic de incendiu.
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* Igiena,sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului

Cerinta de igiend, sanitate §i protectie a mediului implica conceperea si realizarea
spatiilor precum si a partilor componente astfel tncat si nu fie periclitatd sanatatea si igiena
ocupantilor, urmérindu-se in acelasi timp si protectia mediului inconjuritor.

In cazul clidirilor spitalicesti, aceastd cerinti este de important3 vital¥ si se asigura
atat din faza de proiectare cit i din faza de exploatare a cladiri. Necesitatile utilizatorilor,
In cazul acestei grupe de cerinte se refers la;

A. Igiena mediului interior

B. Igiena apei

C. Igiena evacuirii rezidurilor lichide

D. Igiena evacuarii rezidurilor solide

E. Protectia mediului

A. IGIENA MEDIULUI INTERIOR se referi la:

1. Mediul higrotermic

2. Igiena aerului

3. Igiena finisajelor

4. Igiena vizuala

5.Igiena auditiva

1. Mediul higrotermic

Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, implicd asigurarea unei ambiante
termice corespunzdtoare atédt in regim de iarna ct si in regim de vara.

Se admite ca aceste conditii si nu fie satisficute o zi pe an iarna si 3 zile pe an vara.

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelati cu asigurarea calitdtii aerului si
optimizarea consumurilor energetice.

Se vor respecta cerintele din normativul NP015 -1997 -.Normativ privind
proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora”
corelate cu normativele in vigoare, conexe domeniului, pe specialitati.

2. Igiena aerului

Cerinta privind igiena aerului implici asigurarea in spatiile spitalicesti a acelor
parametri de calitate a aerului care favorizeazi vindecarea oamenilor bolnavi si Impiedica
periclitarea starii de sanatate a utilizatorilor unititilor spitalicesti de catre eventualii agenti
poluanti si contaminanti purtati de aer, specifici activitdtilor desfigurate (germeni patogeni,
particule de suspensie, mirosuri dezagreabile, emanatii nocive, contaminanti radioactivi,
etc).

In unititile spitalicesti, natura activitatilor in anumite spatii, impune utilizarea de
instalatii de ventilare si respectiv climatizare, ca unici solutie de asigurare a
parametrilor de calitate a aerului considerati necesari.

Prin alcdtuire, caracteristici constructive, calitate a materialelor utilizate, dotare cu
echipamente de tratare a aerului si cu aparaturi de automatizare, prin performantele
functionale atribuite, sistemele de ventilare-climatizare vor corespunde cerintelor de
realizare In spatiile servite a nivelurilor impuse pentru parametrii de microclimat si pentru
lipsa germenilor patogeni si/sau a altor tipuri de nocivitati, cu asigurarea unor circulatii de
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aer controlate Intre spatii, fard afectarea in mod negativ peste limitele normate a calitatii
aerului din mediul exterior si in conditii de functionare-exploatare cit mai economici.

Inciperile cu specific strict spitalicesc se cuprind in 4 clase de incdperi determinate
de pretentiile de asepsie care corespund naturii activitdtilor cirora le sunt destinate: sunt
stabilite pentru fiecare clasi niveluri limit3 pentru concentratia volumetricd de germeni (N)
care indica numérul de unit3i specifice de germeni la unitatea de volum (germ/m3) conform
tabel 1 (anexat la capitolul V.4.(A).2. din NP 015 -1997)

e clasal-a N< 10 germ/m3
e clasall-a N <200 germ/m3
e clasa [ll-a N <500 germ/m3
e clasalV-a N <500 germ/m3

Asigurarea unor concentratii maxim admisibile de substanfe poluante
provenite din materiale de constructii, instalatii tehnice, inclusiv aparate de ardere, surse
exterioare, sol, etc, este de asemenea importanti pentru constructiile spitalicesti.

Pentru valori maxim admisibile de concentratii ale substantelor poluante din
Incdperile unitatilor spitalicesti, se vor respecta prevederile din normativele de protectia
muncii fn sectorul sanitar §i normele privind puritatea aerului in inciperi cu diverse
destinatii. In vederea evitirii contaminarii aerului peste limitele admise (ca rezultat al
manipuldrii unor surse radioactive deschise, in scopuri medicale ionizare, suspensii de
pulberi, substante volatile radioactive) se vor respecta prevederile normelor de securitate
nucleara in vigoare.

3.Igiena finisajelor

Cerinfa privind igiena finisajelor implica asigurarea calititii suprafetelor interioare
ale
elementelor delimitatoare astfel incat si nu fie periclitatd sanatatea si igiena ocupantilor.

Asigurarea calititii finisajelor

Finisajele incaperilor in care stationeazi si se deplaseazi bolnavi sau in care se
desfagoara activititi medicale vor fi:

» lavabile;

e rezistente la dezinfectanti;

* rezistente la decontaminiri radioactive (dupi caz);

» fara asperitafi care si retina praful;

* bactericide (in spatiile aseptice);

* negeneratoare de fibre sau particule care pot rimane in suspensie In aer;

* rezistente la actiunea acizilor (in laboratoare si camere de tratament);

* nu se admit materiale de finisaj care prin alcituirea lor, sau modul de punere in
operd, pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (géndaci, acarieni, mucegaiuri) sau
substante nocive ce pot periclita sinitatea oamenilor.

Asigurarea calititii finisajelor pentru elementele de instalatii

Finisajele pentru elementele de instalatii vor fi rezistente la actiunile fizico-mecanice
ale agentilor externi (socuri, frecare, etc.) si la actiunile chimice provocate de solventi,
detergenti, dezinfectante, lichide sau vapori ai acestora. La finisarea spatiilor cu cerinte
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severe de asepsie se va evita utilizarea materialelor care, prin punerea in operi prezinti
rosturi, adancituri sau colfuri dificil de curigat.

4. Igiena vizuala

Cerinta privind igiena vizuald implici asigurarea cantitdfii si calititii luminii
(naturale si artificiale) astfel incat utilizatorii spatiilor respective si-si poati desfisura
activitatile specifice in conditii de igien3 si sinitate.

Asigurarea iluminatului natural

Se va asigura raportul arie ferestre - arie pardoseli conform normelor specifice din
NP015-1997 cap.V.4.(A).4.1.1. cu observatia adiacents:

- In cazul constructiilor spitalicesti se recomand: ca toate incaperile in care au acces
bolnavii s3 beneficieze de lumin3 naturali.

-laboratoarele trebuie protejate fmpotriva razelor solare printr-o orientare
corespunzatoare si prin elemente de umbrire, dar fir3 utilizarea sticlei colorate.

- coridoarele vor beneficia de lumini naturali directi (prin buzunare laterale) sau
indirecta (prin ugile Inc3perilor ce le marginesc).

Asigurarea iluminatului artificial

Se va asigura un nivel de iluminare medie pentru iluminatul normal pe tipuri de
incdperi (valori minime) conform tab.E1, cap. V.4.(A).4.2.2. din NP015 -1997.

5.Igiena auditiva

Cerinta privind igiena auditivi se referi la conceperea si realizarea spatiilor
interioare ale spitalelor astfel incat zgomotul perturbator perceput de utilizatori si fie
menginut la un nivel ce nu le poate afecta sinitatea.

Igiena auditiva se referd la conditiile interioare de zgomot, respectiv la ambianta
acusticd interioara.

Performantele corespunzitoare asiguririi ambiantei acustice interioare, sunt tratate
la capitolul privind exigenta de calitate »Protectia impotriva zgomotului".

B.Igiena apei.

Cerinta privind igiena apei se referi la conditiile privind distributia apei intr-un debit
suficient si la satisfacerea criteriilor de puritate necesare apei potabile. Apa necesari
alimentdrii instalatiilor din clidiri trebuie si aibd o anumiti calitate exprimatd prin
ansamblul proprietitilor sale fizice, chimice, bacteriologice, organoleptice.

Asigurarea calititii apei (potabilitatea)

Se vor asigura conditiile de calitate admise pentru apa potabild distribuitd prin
instalatiile sanitare (apa rece si cald3) si echiparea cu instalatii i echipamente sanitare.

Nu se admite utilizarea apei nepotabile in spitale.

C. Igiena evacuarii reziduurilor lichide

Cerinta privind igiena evacudrii reziduurilor lichide, implica asigurarea unui sistem
corespunzitor de eliminare a acestora astfel incat si nu prezinte surse potentiale de
contaminare a mediului, s nu emiti mirosuri dezagreabile, si nu prezinte posibilitatea
scurgerilor exterioare si s3 nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu apa.

Reziduurile lichide din spitale sunt:

- apele uzate menajere obignuite (de la grupurile sanitare) -cap.lL5.1.5.1. din

NP0O15;
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- apele uzate menajere cu nisip, pimant §i grisimi (de la spdldtorii si oficii) -
cap.ll.5.1.5.2. din NP 015;

- apele uzate radioactive (de la laboratoarele de medicini nucleard) -cap.lll.5.1.8. din
NP015;

- apele contaminate cu agenti patogeni (din sectii de boli infectioase si laboratoare de
bacteriologie);

- apele pluviale - cap.lll.5.1.6 din NP 015.

Se vor asigura Criterii, parametri si niveluri de performanti cu privire la:
Asigurarea evitarii poluirii solului, apelor subterane, sau a aerului.

Conditii de rezolvare a evacuirilor:

- apele uzate din unititile spitalicesti se evacueazi exclusiv prin reteaua de
canalizare.

- apele uzate vor fi colectate prin retele interioare separate si evacuate in refeaua de
canalizare a incintei, dupi tratarea prealabili a celor cu continut de grasimi, nisip, pimant,
sau substan{e nocive (chimice, biologice, radioactive) - cap.(I1.3.1.7.) din NPO15.

Conditiile de calitate a apelor uzate:

- apele uzate evacuate in retelele de canalizare trebuie si indeplineasci conditiile
prevazute de normativele sanitare in vigoare.

Conditiile de calitate a conductelor de canalizare

- sd reziste la sarcinile mecanice sau de alt3 naturi la care sunt supuse;

- sa fie impermeabile;

- sa fie rezistente la agresivitatea apelor uzate transportate;

- sd aiba o rugozitate cit mai reduss;

- sa respecte cotele de montaj pentru a se evita colmatarea.

Asigurarea evitirii emisiei de mirosuri dezagreabile:

- se vor lua masuri de etangeitate a ciminelor de racord si de vizitare din imediata
vecindtate a cladirilor spitalicegti;

- se va asigura o dilutie corespunzitoare a apelor uzate - racordurile dintre reteaua
de canalizare pluviala din incinta spitalului si gurile de scurgere ale retelei vor fi sifonate
pentru a se evita iesirea mirosurilor din canalizare.

Evitarea interconexiunii dintre apele uzate si apa potabili

- se asigurd prin rezolvarea corecti a sistemelor de canalizare si alimentare cu ap3,
conform prevederii SR 8591:1997.

D. Igiena evacuarii rezidurilor solide

Cerinta privind igiena evacudrii rezidurilor solide din spitale, implicd asigurarea
unitatilor spitalicesti cu sisteme corespunzitoare de colectare, depozitare si evacuare a
acestora astfel fncat sd nu fie periclitatd sinitatea si igiena oamenilor, eliminand totodats
riscul de poluare a aerului, apei si solului.

Degeurile solide din spitale sunt:

1) deseuri reciclabile (neinfectate):
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- hartie, ambalaje din carton

- ambalaje din sticla

- metal

2) deseuri nereciclabile:

- gunoaie menajere (oficiile alimentare din sectiile medicale),

- degeuri medicale curente (vat3, tifon, servete, produse biologice, deseuri laborator),

- deseuri medicale contaminate radioactiv.

Se vor asigura Criterii, parametri si niveluri de performanta cu privire la
Asigurarea colectirii, depozitirii si evacuairii degseurilor solide in conditii de igiena
pentru:

Deseurile reciclabile:

- se colecteazd si se depoziteazi distinct dupi natura materialelor, dupi ce au fost
asigurate conditiile de reciclare (spilare, preambalare) la locul lor de provenient;

- se depoziteazd pe platforme speciale, intr-un spatiu izolat.

Deseurile nereciclabile:

Gunoaiele menajere

- se colecteazd la sursi i se transporti in recipiente inchise (pubele) sau in saci de
polietilena Inchisi etans;

- se depoziteazd intr-o incipere specializats, amplasatd pe platforma de deseuri,
prevazuta cu instalatii de api si canalizare pentru mentinerea igienei atat a spatiului cit si a
recipientilor.

Deseurile medicale curente

(provin din activitifile medicale, prezinti potential infectios)

- trebuie colectate in ambalaje etanse, transportate si depozitate in conditii de
maxima siguranta d.p.d.v. al igienei pentru a impiedica contaminarea directi sau indirects
(prin intermediul insectelor sau rozatoarelor) a personalului sau a populatiei.

- se trateazd cu substante dezinfectante si/sau se ard in crematorii (vezi cap.II1.10.2.2.
din NP 015).

= Siguranta in exploatare

S-au avut in vedere directivele Normativului NP 068-2002 -,Normativ privind
proiectarea clidirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranti in exploatare”
si Normativului NP 051-2001 - ,Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului
urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap”.

4) Siguranta circulatiei pietonale,

B) Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate.,
C) Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere.

D) Siguranta la intruziuni si efractii,
E) Cresterea gradului de asigurare la vibratii si actiuni climatice.
A) Siguranta circulatiei pietonale

A1) Siguranta circulatiei exterioare pe cai pietonale, presupune luarea masurilor
impotriva riscului de accidentare prin:
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a) alunecare - pante maxime 2% transversal si 5% longitudinal;

b) impiedicare - denivelari admise 2,5 cm;

c) coliziune cu obstacole laterale sau frontale - latimea libera a cailor pietonale 1,50
m minim;

d) cadere pe timp de furtuna - se vor prevedea balustrade de protectie si sprijin;
A2) Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare impotriva riscului de
accidentare prin:

a) oboseala excesiva - rampe cu panta 8%;

b) cadere sau impiedicare - la trepte marginile vor fi clar vizibile;
A3) Siguranta cu privire la imprejmuire impotriva riscului de accidentare:

NU ESTE CAZUL
A4) Siguranta cu privire la accesul in cladire impotriva riscului de accidentare prin:

a) oboseala excesiva - se va respecta relatia treptelor pentru cazuri generale, intre
inaltime treapta si latime (3 h + 1= 82 +84 cm).

- Tampa pentru accesul pentru transferul pacientilor cu targa/ patul spre ambulanti
cu panta maxim 8%j;

b} coliziune - nu este cazul

c) latimi libere - la golurile de usi dimensionate conform destinatiei si numarului de
fluxuri conform NP118;

d) cadere in gol - nu este cazul

e) alunecare - pardoselile se vor realiza astfel incat sa evite alunecarea chiar si pe

vreme umeda.

f) impiedicare - treptele vor fi concepute astfel incat sa evite accidentarea prin

agatare cu varful piciorului.
AS5) Siguranta cu privire la circulatia interioara pentru asigurarea protectiei
impotriva accidentarii prin:

a) alunecare - strat de uzura care sa evite alunecarea, pardoseli antiderante si masuri

in incaperile umede pentru pentru evitarea alunecarii si producerii de accidente;

b) impiedicare - nu vor fi denivelari mai mari de 2,5 cm (maxim admis) intre
pardoseli;

c) contactul cu proeminente joase - inaltimea libera de trecere sub obstacole va fi de
cel putin 2,10 m finit.

d) contactul cu elemente verticale laterale - suprafete laterale fara bavuri,
proeminente, muchii ascutite, etc.

e) contactul cu suprafete vitrare - panourile cu geam sub cota parapet 0,90 m trebuie
sa fie realizate cu balustrada de siguranta.

f) contactul cu usi batante sau usi care se deschid- usile batante vor fi semnalizate cu
marcaje de atentionare;

g) coliziune cu alte persoane:

- trasele de circulatie vor fi directe avand latimi ce asigura posibilitatea pentru

intoarcere mobilier;

- usile interioare vor avea latimi libere dimensionate conform functiunii si corelate

cu numarul de fluxuri rezultate conform P118/99.

h) producerea de panica:
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~ traseele de circulatie si caile de evacuare vor fi libere, comode si clare in rezolvarea
functionala ;
- caile de circulatie vor fi marcate corespunzator.
A6) Siguranta cu privire la schimbarea de nivel
- deniveldrile mai mari de 0,3 m s-au prevazut cu balustrada.
A7) Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe- NU ESTE CAZUL
B) Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate
B1) Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensorul
B2) Siguranta cu privire la deplasarea cu scara rulanta - NU ESTE CAZUL
C) Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere
C1) Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor
a) inaltimile de siguranta vor fi cu parapet de siguranta de minim 90 cm dar functie
de inaltimea fata de sol si corelat cu STAS 6131 (parapete de siguranta).
b) ferestre care nu pot fi intretinute din exterior, vor fi alcatuite astfel incat sa poata
fi curatate din interior in conditii de deplina siguranta.
C2) Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor
a) acoperisurile- vor fi intretinute de personal autorizat si dotat cu echipament de
asigurare in timpul lucrului, prin sisteme speciale de sustinere si ancorare.
D) Siguranta la intruziuni si efractie
D1) Siguranta cu privire la imprejmuiri pentru:
a) impiedicarea escaladarii - NU ESTE CAZUL
b) impiedicarea penetrarii - NU ESTE CAZUL
D2) Siguranta cu privire la incinta cladirii - se refera la:
a) masuri orientative : - aplicate de administratia societatii.
b) accese in incinta si cladire - usor vizualizate din interiorul cladirii;
¢) sistematizarea verticala si organizarea incintei nu obtureaza campul vizual de
supraveghere;
D3) Siguranta cu privire la inchiderile perimetrale - NU ESTE CAZUL
D4) Siguranta cu privire la acoperisuri - se refera la:
a) masuri de prevenire - accesul pe acoperis din interiorul cladirii si numai de catre
persoane autorizate.
D5) Siguranta cu privire la compartimentari presupune:
a) masuri de prevenire
-~ pereti rezistenti la impact;
- tavane suspendate care sa nu constituie ascunzisuri sau sa poata fi zona de trecere
intre compartimente.
E) Cresterea gradului de asigurare la vibratii si actiuni climatice
E1) Cresterea gradului de asigurare la vibratii
Conform cerintei - nivelul de transmitere a vibratiilor produse de utilajele instalatiei la
partile structurii de rezistenta, susceptibile de a intra in rezonanta (plansee, acoperisuri
terasa, platforme), sa fie cat mai redus posibil
Criteriul de performanta - este nivelul de vibratii admis in legatura cu conditiile de
montare a utilajelor pentru reducerea vibratiilor.
» structura propusi pentru lift este independentd de cea a constructiei existente
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E2) Cresterea gradului de asigurare la actiuni climatice
» Asigurarea performantelor higrotermice ale elementelor de inchidere perimetrale se
va face astfel incat pierderile de caldura sa fie cat mai reduse.
> Se va urmari ca umiditatea materialelor componente ca urmare a condensarii
vaporilor de apa in perioadele reci sa ny depaseasca valorile normate conform STAS
6472/4.
» Asigurarea economiei de energie in cladire priveste principalele modalitati de
utilizare a energiei in conditii determinate de amplasare, de utilizare functionala si
de dotare tehnica, si anume: incalzire, ventilare si tratare a aerului,
> Asigurarea la actiunile climatice depinde si de »coeficientul global de izolare
termica al cladirii G1” care va fi inferior valorii corespunzatoare de referinta ,G1
ref.”
E3) Protectia impotriva zgomotului si protectia la vibratii

Amplasarea si montarea echipamentelor cu elemente in miscare se va face astfel incat
sa se limiteze transmiterea zgomotului.

Valorile admisibile pentru nivelul de Zgomot sunt cele indicate in NGPM, STAS 6156,
precum si normativul C125.

> NUESTE CAZUL

* Protectia impotriva zgomotului

Materialele utilizate pentru inchiderile exterioare asigurd protectia impotriva
zgomotului aerian.

* Protectia termica, hidrofuga si economia de energie

a.  tdmplirie exterioard cu geam termopan LOW-E ce va fi bine izolat3 pentru a
evita pierderile de cilduri in sezonul rece sau supraincdlzirea in sezonul cald;

b.  lipsa puntilor termice spre exterior;

C. izolatia exterioarsi:

d.  termoizolatie din polistiren extrudat de 10 cm grosime montat sub placa de
pe sol;

€. termoizolatie din polistiren extrudat de 10 ¢m pentru fundatii;

f. termoizolatie din vati minerali bazaltic cageratd pe fata exterioard 20cm
pentru inchiderile exterioare;

8. terasavafitermoizolati cu termoizolatie din polistiren extrudat de 30 cm;

h.  detalii care nu creeazj punti termice;

I. prevederea unui procent de vitrare optim.

Rezistentele termice specifice corectate - medii pentru fiecare element de
constructie pe ansamblul clidirii (R'm) sunt superioare rezistengelor termice specifice
minime (R'min) din »Metodologia de calcul a performantelor energetice ale cladirilor” -
indicativ Mc 001/1-2006, aprobatd cu Ordinului MTCT nr.157/2007, corelat cu prevederile
Ordinului MDRT nr.25 13/2010.

Etangeitatea elementelor:

Se va asigura etanseitatea elementelor de inchidere, etangeitatea rosturilor la
imbindrile elementelor de constructie si pe conturul tAmpliriei exterioare,
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Economia de energie:
* pierderi de cilduri reduse ca urmare a brotectiei termice propuse a se realiza;

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

La data de 16.09.2022, a fost publicat Ghidul beneficiarului in cadrul apelurilor
de proiecte

cod apel: MS- 0024,

Pilonul V: Sdndtate si rezilientq institutionald,

Componenta: 12- Sandtate,

INVESTITIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice

Investitia specificd: 12.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de
infectii nosocomiale

ORDIN nr. 2.736 din 15 septembrie 2022

Titlu proiect : “Construire laborator de microbiologie in cadrul Spitalului Judetean de
Urgentd Vaslui ” si dotare cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii
nosocomiale

Conform informatiilor publicate pe situ-ul Ministerului Sanititii , data inchiderij a
apelului de proiect este 30 noiembrie 2022, ora 16:00.

Rata de finantare acordati prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile
ale proiectului fir3 TVA.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, mdsuri
de diminuare a impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economicd

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitdatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de cditre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

8.

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este Comuna Milini.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare
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Investitia se estimeazd pe o perioadd de 12 luni

Indicatori-Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Proiect tehnic

Studii de teren

Ob. Avize - Acorduri

Org. Proc. Atribuire
Consultanta
Asistentd tehnici

Organizare santier [ I ] ] [ ’ I J

Rezistenta f
Arhitectura
Instalatii
Utilaje

Montai

Asig. Utilititilor |

Cornisioane-taxe
Protectia mediului
Amenajare teren
Diverse si nep.

Etapele principale identificate sunt:
* Achizitia si realizarea serviciilor de proiectare- 3 luni
* Pregdtirea amplasamentului st realizarea lucrdrilor- 9 luni.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Investitia nu este generatoare de venituri, ci va fi folosita pentru asugurarea fluxurilor
medicale necesare unui spital, conform normelor in vigoare.

In perioada de operare/intretinere, investitia va fi sustinuta din bugetul propriu al
Benefciarului.

7.4. Recomandqdri privind asigurarea capacitqtii manageriale si institutionale
Capacitatea managerial si institutionals va fi asigurata de personalul Spitalului
Judetean Vaslui.

8. Concluzii si recomandiri

Constructia propusi va fi conceputa astfel incit s asigure o cat mai mare economie
de energie, utilizand materiale termoizolante , solutii de Tnchidere exterioard, tAmplarie
conform normelor NZEB. Se vor implementa toate tipurile de instalatii necesare pentru a
asigura functionarea unei constructii de sianitate.

Utilizarea echipamentelor enumerate anterior va conduce la eficientizarea activitatii
in laboratorul de microbiologie nou infiintat in cadrul Spitalului de Urgenti Vaslui si
reducerea erorilor de diagnostic microbiologic atit in etapa preanalitici (pregitirea
mediilor de cultura, insdméintarea probelor, efectuarea sj colorarea frotiurilor in vederea
examenului microscopic) cat si in etapa analitica de testare a sensibilitdtii la antimicrobiene,
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rezultatelor conform standarduluj International EUCAST. in aceste conditii, costurile de
identificare pentru tulpinile bacteriene va scade considerabil, timpul de identificare va fi
mult mai scurt, iar in laborator se vor putea identifica peste 500 de specii bacteriene si
fungi.

crescut de pacienti,va duce la reducerea costurilor datorate spitalizdrii continue gi
Imbunititirea performantelor spitalicesti.

Se vor respecta detaliile din prezentul proiect, iar orice neconcordanta dintre acestea
sl teren se va rezolva doar cu acordul proiectantului de specialitate. Se vor respecta normele
de tehnica securitatii muncii si de protectie impotriva incendiilor, specifice lucrarilor ce se
Vor executa,

Verificarea calititii si receptia lucrdrilor de constructii se vor realiza cu respectarea
prevederilor normativelor prezentate mai sus, completate cy prevederile din normativul
C.56 - 85 "Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrdrilor de constructii” si
imbunatatite prin metodologia de aplicare a instructiunilor din Legea 10/1995 privind
"Calitatea in constructii”,

in executie, constructorul va asigura pe propria raspundere respectarea prevederilor
proiectului, Ord. 91/1991 al MLPAT, Legea 50/1991 si a normativelor de protectie a muncii
aferente lucririlor de constructii - montaj si de prevenire a incendiilor.

Se impune necesitatea respectdrii normelor tehnice specifice executiei, de securitate a
muncii si de protectie impotriva incendiilor.

Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul,

constructii” si Imbunititite prin metodologia de aplicare a instructiunilor din Legea
10/1995 privind "Calitatea in constructii”.
Intocmit,

Arh. Mihaela Popiniuc
Ing- Vlad- Stefan Mihzil3

Ing. Ionut Stefinescu
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ROMANIA
Judetul Vaslui
Primaria Municipiului Vaslui
Nr. 162614 din (7. /1 .2022

CERTIFICAT DE URBANISM
NE 2 2L din CL U AR

in scopul: OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN
CADRUL SPITALULU! JUDETEAN DE URGENTA

Ca urmare a cererii adresate de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI cu domiciliul in judetul
Vaslui, municipiul Vaslui, Strada Stefan Cel Mare, nr. 233, e-mail - . Inregistrati la nr. 162614
din 20.10.2022 .

Pe imobilul — teren si/sau constructii —, situat in judetul vaslui, municipiul Vaslui, Strada Stefan Cel
Mare, nr. 233 numar cadastral/topografic: 80352.

In temeiul reglementérilor Documentatiei de Urbanism nr. 15029 din 2003, faza PUG, aprobata prin
Hotérérea Consiliulyi Judetean/Local Vaslui nr. 106 din 2007 si prelungit cu Hotararea Consiliului Local nr.,

56/24.11.2016..

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5071991, privind autorizarea execut3rii lucrérilor de constructii,
republicata cu modificirile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
Situarea terenului: INTRAVILANUL LOCALITATII;Natura proprietatii: DOMENIUL PUBLIC AL CONSILIULUI JUDETEAN

VASLUI conf. HG 1361/2001- administrarea Spitalului de Urgenta conform Hotararii nr. 33/2007; Accesul Ia teren

pozitiile 173 VS -ll - m -B - 06712.02; 173 VS -l-m B - 06712.01; 173 VS -li - m -B - 06712 din municipiul Vaslui;
Terenul face parte din Registrul Spatiilor Verzi. In conformitate cu prevederile legii 24/2007, art. 18, alin. (4)
Schimbarea destinatiei terenurilor inregistrate in registrul local al spatiilor verzi se poate face numai pentru
lucréri de utilitate publica, stabilite in baza documentatiilor de urbanism, aprobate conform legislatiei in vigoare,
In conformitate cu prevederile legii 33/1994, art. 6. Sunt de utilitate publica lucrarile privind: constructii de
sanatate.,

2, REGIMUL ECONOMIC:

constructia a drganul financiar al municipiului Vaslui, in termen de 15 zile de |a expirarea termenului de
executie prevazut in autorizatia de construire;Destinatia conform cererii de certificat de urbanism:OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL SPITALULUI

JUDETEAN DE URGENTA

3. REGIMUL TEHNIC:
Suprafata terenului: 40.411,0 mp; Aria construita a constructiei propuse 450 mp; Se vor respecta conditiile
impuse de Codul Civil art. 611, 612, 613, 614, 615; POT - max: 40 %; CUT -max: 2,4; Pe planul de situatie se vor
trasa cotele constructiei proiectate pe cele trei dimensiuni, sistematizarea verticala a terenului, precum si
modul de evacuare a apelor pluviale; Pe planul de situatie se vor trasa cotele constructiei proiectate pe cele trej
dimensiuni, sistematizarea verticala a terenului, precum si modul de evacuare a apelor pluviale; SE VOR
RESPECTA CERINTELE MINIME DE PERFORMANTA ENERGETICA; NECESARUL DE ENERGIE AL CLADIRII SE VA
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ROMANIA CERTIFICAT DE URBANISM

JUDETUL VASLUI
PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI N2t S 2022

INCADRA IN NIVELUL PREVAZUT IN REGLEMENTARILE TEHNICE SPECIFICE; Pentru obtinerea autorizatiei de
construire se va prezenta plan de situatie pe suport topografic vizat de OCPI Vaslui; Utilitatile se vor realiza prin
racord la retelele existente:

Prin documentatie se propune o constructie semingropata ce va prelua panta existenta a terenului si va avea
sistem de acoperire terasa tip gradina.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN
CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu

! confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaborérii documentatiei pentru autorizarea executrii lucrérilor de constructii — de construire/de
desfiintare — solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice §i private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 1/CE si prin Directiva Consiliului si
Parlamentuiui European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in
legaturd cu mediul si modificarea, cu privire Ia participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a
contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta s3 analizeze si s3 decids, dupa caz,
incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfdsoara dupad emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizirii
optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu
rezultatele consultarii publice.

in aceste conditii:

Dupa primirea prezentuiui certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea’competentd pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii
necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. in urma evalurii initiale a investitiei se va
emite actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii
efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii
administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii

lucrarilor de constructii.

in situatia in care, dups emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de
evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a
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ROMANIA CERTIFICAT DE URBANISM

JUDETUL VASLUI
PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI N 20 din 7412022

anvestil;iei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.l

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
va fi insotitd de urmatoarele documente:

a) Certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren sifsau constructii, sau, dupd caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi $i extrasul de carte funciara de informare actualizat la Zi, in cazul in care legea nu dispune altfel

(copie legalizata);

¢) Documentatia tehnicad — D.T., dup3 caz;

(X]p.TAc [JoTAD. [Jo.T.0E.

' d) Avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism:

¢

d.1) Avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura {copie):

alimentare cu apa gaze naturale canalizare
SC AQUAVAS SA SC GAZ EST SA SC AQUAVAS SA
. alimentare cu energie electrics . salubritate
D‘e'em"'zare sc AQUAVAS SA X ]Sc FINANCIAR URBAN SRL
[CJalimentare cu energie termics [ Jtransport urban
Altele:

d.2) Avize si acorduri privind:

prevenirea si stingerea sénatatea populatiei Protectia Mediuiui.
incendiilor DSP VASLU! / DSVSA BARLAD APM VASLUI
aviz Adm. de Drumuri conform = .- aviz Comisia de Circulatie din
0.G. 43/97 Dapa'a' ESlewiid Dcadrul Primariei.

[Javiz s.G.A. [Javiz AN.LF.

d.3) Avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor

descentralizate ale acestora (copie):
D.T.A.C. si Studiul Geotehnic vor fi insotite de referatele de verificare intocmite de

verificatori atestati MDRAP, conform Legii 50/1991/M/R; ACORDUL DIRECTIEI JUDETENE DE
<ULTURA.

d.4) Alte avize / acorduri (1 exemplar original):

€) Punctul de vedere / actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie};

Documentelede plats ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

P I Secretar,
i 87 k. k) jrs. Eduard Lacatusu
VST ey
+

c,\._\,.)- ) H

oA 23 ::._.';1

yishE L

3 . n.-;)‘/
P oS
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ROMANIA CERTIFICAT DE URBANISM

JUDETUL VASLUI »)
PRIMARIA MUNICIPIULU] VASLUI NEeri .2 din Qradledose

Arhitect sef,

arh. Alexandrina-Ana Maftei
4
C—\\ }/‘
Achitat taxa de: SCUTIT DE TAXA CONFORM COD FISCAL.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

republicatd cu modificarile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea

Certificatului de Urbanism

! de la data de pana la data de

Primar, Secretar,
ing. Vasile Paval jrs. Eduard Lacatusu

Arhitect sef,
arh. Alexandrina-Ana Maftei

Data prelungirii valabilitatii:

Achitat taxa de lei, conform Chitantei nr. din

Transmis solicitantului la data de direct..
veriffint/red: ing. Rata Mihiita verif. cons. juridic. Livita Liviu

J
zf/%( '// }

-\'54
j.-

T
A
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”
| Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars VASLUI
!) Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Vaslui

Ty Samenany Adresa BCPI: Localitate: Vaslui, Str. Eternitatii nr 1

OB TYATE 1M AR 1R

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 1857 / 2022

Intocmit ast&zi, 11/11/2022, privind cererea 81820 din 09/11/2022
avand aviz de incepere a lucrérilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI

2. Executant: Hurjui Daniela
3. Denumirea lucrarilor receptionate: PLAN DE SITUATIE executat in scopul:, OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL

SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA"
4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si

Publicitate Imobiliara VASLUI conform avizului de incepere a lucrarilor:

umar act ata act ip act mitent

Fiseier DXF + 09.11.2022 |inscris sub semnatura privata [Hurjui Daniela
Anexe ordin  09.11.2022 linscris sub semnatura privata Hurjui Daniela

Plan 09.11.2022 |inscris sub semnatura privata |Hurjui Daniela

C.U. 591 07.11.2022 [act administrativ Primaria Municipiului
Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 1857 au fost receptionate 1 propuneri:
* S-au prezentat:
Cerere de receptie, borderou, memoriu tehnic, inventarul de coordonate si calculul analitic al suprafetej
imobilului;
Certificat de urbanism nr. 591/07.11.2022 eliberat de Primaria municipiului Vasiui;
Dovada achitarii tarifului - gratuit conform Ordin 16/2019:
Planul topografic pentru imobilul cu NC 80352/UAT Vaslui, intocmit la scara 1:500.
Concluzii:
La teren punctele masurate au fost determinate corect in sistem de proiectie Stereografic 1970 (conform
descrierii din memoriul tehnic);
Masuratorile au fost executate cu GPS HEMISPHERE $321 GNSS ROVER si statia Totald Leica TS07:
Documentatia este avizata in baza ODG al ANCPI nr. 700/2014.

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

dentificator [Tip eroare esaj suprapunere

80352 Avertizare Receptia 1838536: Imobilul TR-1634-1 se suprapune cu terenul 80352 din
stratul permanent!

Lucrarea este declaratid Admis3

Inspector
MIHAELA PLETOIANU

0 Semnat digital de

Mihaela Mihaela Pletoianu
. Data; 2022.11.11

Pletoianu 111218 +0200°

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1din 1



MEMORIU TEHNIC

1.DENUMIREA LUCRARII:

Documentatie intocmita in vederea obtinerii avizului OCPI, necesar in scopul:
"OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE
MICROBIOLOGIE IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA" conf. Certificat de
Urbanism nr. 591/07.11.2022

2. BENEFICIARI:
JUDETUL VASLUI - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI cu sediul social in
Municipiul Vaslui, strada Stefan cel Mare nr. 233, judetul Vaslui

3. EXECUTANTUL LUCRARLH:
Ing. Hurjui Daniela, certificat de autorizare Seria RO-IS-F, nr.0044/05.11.2010.

4. OBIECTUL LUCRARII:

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE
MICROBIOLOGIE IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA pentru imobilul situat
in Municipiul Vaslui, strada Stefan cel Mare nr.233, judetul Vaslui, identificat cu nr.cad.80352,
nr.CF. 80352.

Suprafata zonei studiate pentru care se executa lucrarea este de 7154.00 mp.

5. SCOPUL LUCRARII:

Lucrarea se executa in scopul: "OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU
CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA" conf. Certificat de Urbanism nr. 591/07.11.2022

6. AMPLASAMENTUL BUNULUI IMOBIL

Adresa: Municipiul Vaslui, strada Stefan cel Mare nr.233, judetul Vaslui
Nr.cad.80352; nr.CF.80352:

Nomenclatura: L-35-56-A-b-2-1|-4

S t digital d
HURJUL (i o
DANIELA G 3 o
ING. HURJUI DANIELA

Serie si nr. autorizatie
RO-IS-F NR.0044



7. ORGANIZARE S| REPREZENTARE A DATELOR
DOCUMENTATIA CUPRINDE:

¢ Memoriu tehnic

¢ Plan de situatie cotat realizat Ia scara 1:500
e Calculul suprafetelor

¢ Plan de incadrare in zona

Sistemul de proiectie folosit este Stereografic 1970, iar cotele au fost determinate in
planul de referintad Marea Neagra 1975.
Echidistanta curbelor de nivel este de 0.25m.

8. OPERATIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE:

Metode de lucru folosite Ia determinarea retelei de ridicare si a punctelor de detaliu

Metode de lucru GPS: s-au determinat coordonatele punctelor de statie 500 sj 600
materializate cu buloane metalice, cu GPS HEMISPHERE S321 GNSS ROVER ce are ca
precizie in mod RTK o acuratete de pozitionare pe orizontala = +0.2cm + 1ppm (RMS) si pe
verticala = £0.3cm + 1ppm (RMS).

Ridicarea detaliilor s-a efectuat clasic prin:

Metoda drumurii suspendate combinata cu metoda punctelor radiate de pe pct de
statie 500 materializat cu bulon metalic determinat GPS, cu orientare pe pct de statie 600
materializat cu bulon metalic, determinat GPS, Precizia obtinuta se incadreazj in tolerantele
admise conform legislatiei in vigoare, pe distante ex=0.003m: €y=0.003m, iar pe directii 0.001 g.

Pentru prelucrarea datelor obtinute s-a folosit un calculator performant cu soft

specializat in calculul si raportarea punctelor.

* Aparatura foplosita:
- statia Totala Leica TS07
- GPS HEMISPHERE S321 GNSS ROVER

Data intocmirii: 11.2022

HURJUI et dighal de
Data: 2022.11.09

DANI ELA 1(?:1:45 +02'00'

ING. HURJUI DANIELA

Serie si nr. autorizatie
RO-IS-F NR.0044



CALCULUL SUPRAFETELOR

Suprafata de teren studiata (7154.00 mp) in planul de situatie executat in scopul;
"OBTINEREA AUTORIZATIE] DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE
MICROBIOLOGIE IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA" pentru imobilul
situat in Municipiul lasi, strada Stefan cel Mare nr.233, judetul Vaslui, identificat cu
nr.cad.80352, nr.CF.80352 a fost calculata analitic din coordonatele rectangulare plane ale
punctelor de contur, in baza urmatoarei relatii de calcul:

1 n
S =-2x,-(y,‘+1 =Yia)

2 i=l
1. TEREN
1.1.PARCELE PE TEREN
ZONA STUDIATA
Coordonate rectangulare Suprafata
N(m) E(m) (mp)
576602.789 709419.165
576602.668 709430.240
576602.672 709434.239
576664.670 709435.776
576664.670 709482.091
576637.900 709482.129
576637.833 709513.308
576609.099 709513.308
576609.101 709506.386
576599.409 | 709505.995 | 7154.00
576564.958 709505.999
576565.474 709453.593
576567.169 709440.579
576572.434 709440.938
576573.981 709420.900
576575.558 709414.106
576580.486 709414723
576596.677 709414.357
HURJUL o sorace

DANIELA 12
ING. HURJUI DANIELA

Serie si nr. autorizatie
RO-IS-F NR.0044



PLAN DE INCADRARE IN ZONA

SCARA 1: 5 000

digital de

Semnat digi
URJUI HURJUI DANI
Data: 2022.11.09
DANIELA 105 rovoo

VH

7" ING. HURJUI DANIELA
'[+ Serie si nr.'autorizatie

S
Vo
;

ELA

} RO-IS-F NR.0044
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(EGENDA Mentiune:
Se executa in scopul: ,,OBTINEREA AUTORIZATIElI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE
MICROBIOLOGIE IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA" conf. Certificat de Urbanism nr.591/07.11.2022
o —— Prezentul document receptionat este valabil insotit de procesut verbal de receptie nr.1857/11.11.2022
2
- camin vizitare figola scurgere g |
(®  aersie froiay Beneficiar JUDETUL VASLUI
Q st gl ING. HURJUI DANIELA HURJU|  Semnatdigitl ce SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI
: LIB zid Serie si nr. autorizatie HURJUI DANIELA | Adresa: Municipiul Vasiui, strada Stefan cel Mare nr.233, judetul Vasiui
castan . Data: 2022.11.09 . -
= gard de placi s, DANIELA 729221199 INr.cad.80352; nr.CF.80352;
e pretabricate din beton RO ls F NR-0044 13:00:38 +02'00 Suprafata zona studiata=71 5400mp,
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI
Executant:

Proiectant: ING-PROMAR

Obiectivul: LABORATOR MICROBIOLOGIE

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul 4.9253 lei/euro din data de 23/11/2022

)Devize

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valaone Jfaxa TUA] TVA Yalomrefen TR
cheltuieli Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOL 1
@}Zﬁmﬁéﬁ

m@‘i@@mﬁm

11.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 15,430.00 3,132.80 2,931.70( 18,361.70 3,728.04

aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 15,430.00| 3,132.80| 2,931.70| 18,361.70, 3,728.04

" PITOL 2
m utititat§¥or

TOTAL CAPITOL 2

_ capiTOL 8 e
2 |projectare si asistenta tehnica .
3.1 Studn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.13 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 1,200.00 243.64 228.00 1,428.00 289.93
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul | 13,500.00 2,740.95 2,565.00| 16,065.00 3,261.73
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 336,000.00| 68,219.19| 63,840.00| 399,840.00; 81,180.84
3.51 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 130,000.00| 26,394.33| 24,700.00| 154,700.00] 31,409.25
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
354 Documentatiile tehnice necesare in 100,000.00| 20,303.33| 19,000.00| 119,000.00 24,160.96
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 6,000.00 1,218.20 1,140.00 7,140.00 1,449.66
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 100,000.00] 20,303.33| 19,000.00| 119,000.00{ 24,160.96
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 183,000.00| 37,155.10| 34,770.00} 217,770.00; 44,214.57
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Antet stanga

eDevize

In leifeuro la cursul 4.9253 lei/euro din data de 23/11/2022

Nr. Denumirea capitolelor s_i s_ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
chisitulsit Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6 7
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul | 155,000.00 31,470.16| 29,450.00| 184,450.00| 37,449.50
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 28,000.00 5,684.93 5,320.00( 33,320.00 6,765.07
3.8 Asistenta tehnica 137,535.94| 27,924.38| 26,131.83| 163,667.77| 33,230.01
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 39,295.98 7,978.39 7,466.24| 46,762.22 9,494.29
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 19,647.99 3,989.20 3,733.12 23,381.11 4,747.14
(0.5% din C+M)
3.8.1.2 pentru part|C|parea proiectantului la 19,647.99 3,989.20 3,733.12| 23,381.11 4,747.14
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
(0.5% din C+M)
3.8.2 Dirigentie de santier (2.5% din C+M) 98,239.96| 19,945.99| 18,665.59| 116,905.55| 23,735.72
TOTAL CAPITOL 3 671,235.9| 136,283.2| 127,534.8| 798,770.7| 162,177.0
4 6 3 7 8
HCAPTTOL A I St S R, S e
 Cheltuiell pentru investatia de baza AR RS W e T e N e ."\' e
4.1 Constructii si instalatii 3,834,268.4| 778,484.23| 728,511.00]|4,562,779.4| 926,396.24
0 0
4.1.1 ARHITECTURA 1,176,915.1| 238,952.99| 223,613.88| 1,400,529.0| 284,354.06
8 6
4.1.2 TERASA NECIRCULABILA 118,703.08| 24,100.68| 22,553.59| 141,256.67| 28,679.81
4.1.3 AMENAJARI EXTERIOARE 19,700.14 3,999.78 3,743.03] 23,443.17 4,759.74
4.1.4 TERASAMENTE 132,640.00| 26,930.34| 25,201.60| 157,841.60| 32,047.10
4.1.5 INFRASTRUCTURA 815,440.00| 165,561.49| 154,933.60| 970,373.60| 197,018.17
4,1.6 SUPRASTRUCTURA 1,125,860.0| 228,587.09| 213,913.40|1,339,773.4| 272,018.64
0 0]
4,1.7 INSTALATII ELECTRICE 121,280.00| 24,623.88| 23,043.20| 144,323.20| 29,302.42
4.1.8 INSTALATII SANITARE 38,510.00 7,818.81 7,316.90| 45,826.90 9,304.39
4.1.9 INSTALATII CLIMATIZARE 105,920.00( 21,505.29| 20,124.80| 126,044.80 25,591.29
4.1.10 RETELE EXTERIOARE ELECTRICE 114,350.00| 23,216.86| 21,726.50| 136,076.50) 27,628.06
4.1.11 RETELE EXTERIOARE CANALIZARE 44,190.00 8,972.04 8,396.10] 52,586.10f 10,676.73
4,1.12 RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU APA 20,760.00 4,214.97 3,944.40( 24,704.40 5,015.82
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 54,900.00/ 11,146.53| 10,431.00| 65,331.00| 13,264.37
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 548,950.00( 111,455.14| 104,300.50| 653,250.50| 132,631.62
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 1,954,107.0| 396,748.83| 371,280.33|2,325,387.3| 472,131.10
functionale care nu necesita montaj si 0 3
echipamente de transport
4.5 Dotari 246,000.00| 49,046.20| 46,740.00| 292,740.00| 59,435.97
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 6,638,225.| 1,347,780.{ 1,261,262, 7,899,488.| 1,603,859.
40 93 83 23 30
CAPITOL 5
: Alte cheltuiehi n L y B, oy
51 Organizare de santier 27,500.00 5,583.42 5,225.00f 32,725.00 6,644.27
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 25,000.00 5,075.83 4,750.00| 29,750.00 6,040.24
organizarii de santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2,500.00 507.58 475.00 2,975.00 604.02
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Antet stanga

eDevize

In leifeuro la cursul 4.9253 lei/euro din data de 23/11/2022

NF. Denumirea capitolelor s:i s_ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
cheltulsil Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 43,225.58 8,776.23 0.00( 43,225.58 8,776.23
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 19,647.99 3,989.20 0.00{ 19,647.99 3,989.20
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta 1SC pentru controlul statului 3,929.60 797.84 0.00 3,929.60 797.84
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 19,647.99 3,989.20 0.00{ 19,647.99 3,989.20
Constructorilor - CSC {0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (20% din 785,919.68| 159,567.88| 149,324.74| 935,244.42| 189,885.78
C+M)
~.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 24,970.00 5,069.74 4,744,301 29,714.30 6,032.99
fOTAL CAPITOL 5 881,615.2| 178,997.2| 159,294.0| 1,040,909.| 211,339.2
6 7 4 30 7
CAPITOL 6 | i e e )Tr— {= : oull J:: s =i
Cheitu:e!i pentru probe tehnologtce st teste z | = e (N T
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITOTAL LABORATOR MlCROBIOLOGlE 8 206,506. 1, 666,194. 1;551;023. 9,757,530.{ 1 981 103.
: Crme) 61 - P .:;‘.A T, l = 00 v:.ﬁ_,_._—'._
TOTAL Constructu+Montaj 3 929 598 797 839 4 746,623. 7 4,676 222. 949,428.8
40 0 0 10 9
Ofertant

Director

Sef proiect
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Formular F3

OBIECTIV: 02 Spitalul judetean VS
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 61 Laborator microbiologie
Categoria de lucrari: 01 Arhitectura

[ron]
Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol’ a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 NLPDO04H 99 MP 262,50000 149,70 39296,03
50,75 13321,88
PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON..1),2+2 STRAT\1 0,75 196,88
2.5MM\ MONT.CW 100\D=40CM\ GR.P=150MM\ H.MAX=2.75M 0,00 0,00
201,20 52814,78
2 NLPDO1D 99 MP 71,00000 75,45 5356,81
31,50 2236,50
PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON..1),1+1 STRAT\1 0,75 53,25
2.5MM\ MONT.CW 75\D=60CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=2.75M 0,00 0,00
107,70 7646,56
3 NLPDO1A 99 MP 11,00000 0,00 0,00
31,50 346,50
PERETT DESPARTITORI - COMPARTIMENTARI TIP HPL - AS 0,00 0,00
™M 0,00 0,00
31,50 346,50
3 PLHPL MP 11,00000 750,00 8250,00
0,00 0,00
PLACA COMPOSIT HPL 0,00 0,00
0,00 0,00
750,00 8250,00
4 CK21a 99 MP 56,00000 1280,86 71728,40
33,25 1862,00
GSI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, 1,51 84,56
SUPR.TOC <7MP INCL.LA CONSTR.CU H<35 M INCLUSIV 0,00 0,00
1315,62 73674,96
5 CK21D 99 MP 9,90000 1333,69 13203,56
37,10 367,29
UST DIN PROFIL AL.CU , ACCESOR.DOUA CANATURI SUPR. 1,51 14,95
TOC <7MP INCL.LA CONSTR.CU H<35 M INCLUSIV 0,00 0,00
1372,30 13585,80
6 CK22A 99 MP 151,25000 1163,31 175951,23
37,10 5611,38
TAMPLARIE DIN STICLA- COMPARTIMETARI INTERIOARE DI 1,51 228,39
N STICLA SECURIZATA- RF60MIN -ASIM 0,00 0,00
1201,92 181790,99
7 CK19A 99 MP 1,10000 892,69 981,96
38,50 42,35
FERESTRE ALUMINIU LA CONSTR. CU INALTIMI <35M INCL 1,51 1,66
CU SUPRAF.TOC PANA LA 3 MP INCLUSIV 0,00 0,00
932,70 1025,97
/“Iﬁ( Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 1



Formular F3

ExecutantING Obiectiv02 0bi0l Cate01 [ron]
0 1 2 3 5

8 NLTSO01A 99 MP 334,73000 55,79 18674,38
33,25 11129,77
TAVANE SUSPENDATE, GIPS-CARTON, 1X12.5MM, MONT.PE 0,75 251,05
SCHELET METALIC DE SUSTINERE SUSPEND.TIJA CU BUCLA 0,00 0,00
89,79 30055,20
9 CF02A 99 MP 193,00000 9,89 1909,62
42,00 8106,00
TENCUTELI INT.2CM GROS.DRISC.EXEC.MAN.PERETI, STAL 0,53 101,52
P SUPR. DPL.MORTAR VAR-CIMENT M25T,M10T-CARAMIDA-BE 0,00 0,00
52,42 10117,14
10 CF04B 99 MP 27,40000 8,87 243,16
45,50 1246,70
TENCUTELI INT.TAVANE B.A. MORTAR CIMENT-VAR M100 T 0,38 10,30
SPRIT,MORTAR VAR-CIM.M25T PT. GRUND, M10 CU 1.5CM 0,00 0,00
54,75 1500,16
11 CF08B 99 MP 295,00000 4,01 1183,60
17,50 5162,50
GLET DE IPSOS LA PERETT, STALPT, TAVANE, EXCLUSIV SCH 0,08 22,27
1A EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS 0,00 0,00
21,59 6368,37
13 CNO6A 99 MP 220,40000 10,82 2385,53
19,25 4242,70
VOPSITORIT INTERIOARE CU VOPSELE LAVABILE ANTIBACT 0,00 0,00
ERIENE APLICATE PE SUPORT DE GLET DE IPSOS 0,00 0,00
30,07 6628,23
15 CNO6A 93 MP 605,00000 10,82 6548,30
19,25 11646,25
VOPSITORII INTERIOARE LAVABTLE ANTIBACTERIENE PE S 0,00 0,00
UPRAFETE GIPS CARTON 0,00 0,00
334.73+207.05 30,07 18194,55
16 CN33A 02 MP 138,00000 4278 5903,93
22,75 3139,50
TAPET DIN PVC MONTAT LA PERETI- H=2.10M 0,00 0,00
0,00 0,00
65,53 9043,43
17 NLPD11A 99 MP 41,00000 166,40 6822,34
52,50 2152,50
JER.GIPS-CARTON PT.INSTALATIT...1)\ R.UMID\ 2+2STR 1,50 61,50
\ 12.5MM \ CW 2X50\ D=60CM\ GR.P.MIN=220MM 0,00 0,00
220,40 9036,34
18 CcG01D1 g2 MP 362,12000 19,96 7229,36
13,30 4816,20
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE 1,50 543,18
CIMENT M100-T 4CM GROSIME 0,00 0,00
34,76 12588,74
19 CGl1al g2 MP 28,15000 18,39 517,68
38,50 1083,78
PARDOSELI DIN PLACT DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU 1,50 42,23
DREPTUNGHTULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE STMPLU 0,00 0,00
58,39 1643,68
20 CG03Al gz MP 307,00000 113,46 34833,06
25,565 7843,85
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC PE 0,38 115,13
SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF <20MP CU PERVAZ PVC 0,00 0,00
139,39 42792,04

j@f Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 2
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ExecutantING Obiectiv02 0bi0l Cate01 [ron]
0 1 2 3 5

21 CGO1lE1l g2 MP 28,00000 9,20 257,60
12,25 343,00
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT DIN MORTAR 0,75 21,00
CTMENT M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.FIN DRISCUTTA- 0,00 0,00
22,20 621,60
22 CG12a1l 82 M 10,00000 14,40 144,01
12,25 122,50
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA 0,38 3,75
0,00 0,00
27,03 270,26
23 CG17B 02 M 41,00000 25,50 1045,50
12,25 502,25
SCAFE PLINTE DIN ALUMINIU 0,00 0,00
0,00 0,00
37,75 1547,75
24 IZALl6A+ 02 MP 18,00000 52,76 949,60
8,75 157,50
HIDROIZOLATIE MINERALA RIGIDA EXECUTATA CU AQUAFIN 0,00 0,00
_ 1K -CU GROSIMEA STRATULUI DE 2 MM IMPOTRIVA 0,00 0,00
61,51 1107,10
25 CK26B 02 M 65,00000 48,60 3159,00
14,00 910,00
GLAFURT MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU 0,76 49,08
0,00 0,00
63,36 4118,08
26 IZF01al g2 MP 141,00000 3,70 522,13
1,31 185,26
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM 0,02 3,17
TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. 0,00 0,00
5,04 710,56
27 01501A1 02 MP 141,00000 250,33 35297,23
44,45 6267,45
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA G=20 CM 0,00 0,00
0,00 0,00
294,78 41564,68
28 00107B011 02 MP 68,00000 84,50 5746,01
33,25 2261,00
_ERMSISTEM FATADE - CU POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM 0,00 0,00
0,00 0,00
117,75 8007,01
29 01501A1 02 MP 110,00000 165,83 18241,41
44,45 4889,50
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA G=10 CM 0,00 0,00
0,00 0,00
210,28 23130,91
30 CI02A 02 MP 45,00000 213,43 9604,54
108,50 4882,50
PLACAJ LA PERETT DREPTI CU PLACIFIBROCIMENT TEXTUR 2,82 126,68
AT 3050X1220X8 0,00 0,00
324,75 14613,71
31 00102A05 02 MP 144,00000 27,16 3910,71
10,85 1562,40
TENCUIALA DECORATIVA  ALBA 0,00 0,00
0,00 0,00
38,01 5473,11

/\11“’ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 3
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ExecutantING Obiectiv02 0bi0l Cate01 [rom]
0 1 2 3 4 5

32 CK15B 99 MP 218,20000 1270,56 277236,01
57,75 12601,05
PERETT CORTINA -SISTEM COMPLET- PERETE CORTINA STR 1,51 329,48
UCTURAL PROF AL RAL 9001 0,00 0,00
1329,82 290166,54
33 CG01D1 g2 MP 140,00000 14,26 1996,40
13,30 1862,00
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE 1,50 210,00
CIMENT M100-T 3CM GROSIME 0,00 0,00
29,06 4068,40
34 CK22A 99 MP 19,00000 1163,31 22102,96
37,10 704,90
PARAPET STICLA SECURIZATA 1,51 28,69
0,00 0,00
1201,92 22836,55
35 CGl6A 02 MP 140,00000 107,47 15045,18
52,50 7350,00
PARDOSELT DIN GRESTE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO 3,95 552,65
. PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP 0,00 0,00
163,91 22947,33
36 CK26B 02 M 65,00000 48,60 3159,00
14,00 910,00
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU 0,76 49,08
0,00 0,00
63,36 4118,08
37 RPCE54A 09 MP 65,00000 6,40 415,96
35,00 2275,00
STRATURI DIN FOLIE PVC 0,00 0,00
0,00 0,00
41,40 2690,96
38 CK21D 99 MP 11,52000 1383,69 15940,14
37,10 427,39
MONTARE TAMPLARTE DIN ALUMINIU USI AL 2 CANATE SIS 1,51 17,40
T AUTOINCH, BARA ANTIPAN 0,00 0,00
1422,30 16384,93
39 CK21D 99 MP 6,30000 1324,69 8345,57
37,10 233,73
ST AL.- USI AL, GEAM TERMOIZOLANT, 2 CANAT, GRIL 1,51 9,51
A VENTILATIE 0,00 0,00
1363,30 8588,81
40 C002al g2 MP 65,40000 64,88 4242,85
22,75 1487,85
TROTUARE SI ALET DIN DALE INIERBATE - ASIM 0,00 0,00
0,00 0,00
87,63 5730,70
41 DE16A1l g2 BUCATA 60,00000 161,12 9667,20
10,50 629,96
MONTAREA LA RIGOLE PLUVIALE NECAROSABILE 0,00 0,00
0,00 0,00
171,62 10297,16
42 8809894 BUCATA 4,00000 1300,00 5200,00
0,00 0,00
STERGATOARE PENTRU PICIOARE 0,9X1.2 0,00 0,00
0,00 0,00
1300,00 5200,00

;iﬂ‘" Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 4



Formular F3

ExecutantING Obiectiv02 0bi01 Cate01 [ron]
0 1 2 3 4 5
43 RPCE33A 02 M 100,00000 4,25 424,91
3,50 350,00
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR 0,08 7,50
1T,CU BITUM TIP D 0,00 0,00
7,82 782,41
44 TRAOLALO g2 TONE 118,00000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTTER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ 52,65 6212,70
52,65 6212,70
Cheltuieli directe 843.672,86  135.272,87 3.134,83 6.21270  988.293,27
Alte cheltuieli directe
Contrib.asig.munca 2,2500% 3.043,64 3.043,64
TOTAL CHELT. DIRECTE 843.672,86 138.316,51 3.134,83 6.212,70 991.336,91
Cheltuieli indirecte To = 12,0000% x To 118.960,43
Profit Po = 6,0000% x (To+Io) 66.617,84
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 1.176.915,18
PROIECTANT
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OBIECTIV: 02 Spitalul judetean VS
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Laborator microbiologie
Categoria de lucrari: 02 Terasa necirculabila

[ron]
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol’ a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c} utilaj
Corectii d) transport
Total(atb+c+d)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 IZCO5A 09 MP 432,14000 11,33 4896,74
9,80 4234,97
HIDROTZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI CU 1,13 486,16
1 STRAT AMORSA SI 1 STRAT DE MEMBRANA BITUMINOASA 0,00 0,00
22,26 9617,87
2 IZCO5D 09 MP 432,14000 16,83 7272,92
10,50 4537 ,47
HIDROIZOLATIE LA TERASE SI ACOPERISURI CU 1 STRAT 0,75 324,11
AMORSA SI 1 STR. MEMBRANA BITUMINOASA MULTISTRAT 0,00 0,00
28,08 12134,49
3 cG01D1 g2 MP 432,14000 11,78 5090,61
13,30 5747,46
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN BETON 3C 1,50 648,21
M GROSIME 0,00 0,00
26,58 11486,28
4 IZF10C1 82 MP 432,14000 32,33 13972,16
5,60 2419,98
GTRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLA 0,15 64,82
CI...SUPR VERT SAU INCL »40% LIPIT MAST BITUM 0,00 0,00
38,08 16456,97
5 IZFO03Al g2 MP 432,14000 16,47 7115,38
2,76 1193,81
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRA 0,38 162,05
T CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP... 0,00 0,00
19,60 8471,24
6 IZF02A1 g2 MP 432,14000 10,28 4443,85
0,69 299,47
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITUR 0,14 61,58
A FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ. 0,00 0,00
11,12 4804,90
7 01007A 02 MP 432,14000 10,82 4677,48
0,21 90,75
GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU, 0.00 0,00
PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC 0,00 0,00
11,03 4768,23
8 IFB09C3 g2 MP 432,14000 17,05 7367,99
10,15 4386,22
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN PIETRIS 0,00 0,00
0,00 0,00
27,20 11754,21
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ExecutantING Obiectiv02 0bi01 Cate(2 [ron]
0 1 2 3 4 5
9 SVAQ9B3 g2 M CUB 108,00000 0,00 0,00
4,90 529,20
ASTERNEREA PAMANTULUI VEGETAL PE TEREN ORTZONTAL S 0,00 0,00
AU PANTE DANA LA 1/4, GROSTME STRAT, 25 CM 0,00 0,00
4,90 529,20
10 TSHO9A1 g2 SUTE MP 4,33000 238,75 1033,78
168,70 730,47
GEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN 0,00 0,00
PANTA SUB 30% * 0,00 0,00
407,45 1764,25
11 RCSI22E 02 M 120,00000 25,64 3076,58
55,65 6678,00
GLAFURI/COPERTINE TABLA ZN/AL. (0.5MM,L.DESF.30-50 15,00 1800,00
CM) MONT.ZID CARAM./BETON, 1ST.C.BIT/FIBRA STICLA 0,00 0,00
96,29 11554,58
12 TRAO01AL0 82 TONE 113,00000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ 52,65 5949,45
52,65 5949,45
Cheltuieli directe 58.947,49 30.847,81 3.546,93 5.949,45 99.291,68
Alte cheltuieli directe
Contrib.asig.munca 2,2500% 694,08 694,08
TOTAL CHELT. DIRECTE 58.947,49 31.541,89 3.546,93 5.949,45 99.985,75
Cheltuieli indirecte To = 12,0000% x To 11.998,29
Profit Po = 6,0000% x (To+Io) 6.719,04
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 118.703,08
PROIECTANT
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OBIECTIV: 02 Spitalul judetean VS
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Laborator microbiologie
Categoria de lucrari: 03 Amenajari exterioare

[ron]

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbo a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Total(atb+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 TSH24A1 g2 BUCATA 10,00000 57,49 574,92
12,60 125,99
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT 0,00 0,00
0,00 0,00
70,09 700,91
” TSH24C1 g2 BUCATA 10,00000 79,13 791,28
27,65 276,49
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT 0,00 0,00
0,00 0,00
106,78 1067,77
3 TSHO9AL g2 SUTE MP 3,00000 238,75 716,25
168,70 506,10
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORTZONTALE SAU IN 0,00 0,00
DANTA SUB 30% * 0,00 0,00
407,45 1222,35
4 TSD16B1 g2 M CUB 46,50000 131,66 6122,05
4410 2050,65
STRAT DE REPART.DTN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO 3,25 151,13
MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP 0,00 0,00
179,01 8323,83
S TRAQLALD 82 TONE 99,00000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0,00 0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. 8 52,65 5212,35
52,65 5212,35
Cheltuieli directe 8.204,49 2.959,23 151,13 5.212,35 16.527,20
Alte cheltuieli directe
Contrib.asig.munca 2,2500% 66,58 66,58
TOTAL CHELT. DIRECTE 8.204,49 3.025,81 151,13 5.212,35 16.593,78
Cheltuieli indirecte Io = 12,0000% x To 1.991,25
Profit Po = 6,0000% x (To+Io) 1.115,10
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 19.700,14
PROIECTANT
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: SJU VASLUI
Executant: ®
Proiectant: ING-PROMAR S.R.L. DeUI Ze
Obiectivul: CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL SjU VASLUI ..
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Terasamente
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
[ 1 2 3 [ 5=3x4
1|TSC02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 20.000 434.91 8,698.21
0.1_2-9.39 MC,cu comanda hldr'aullca,ln': pamant cu mc material: 0.00 0.00
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 434.91 8,698.21
transport: 0.00 0.00
2|TSAD2A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,| mc¢ 350.000 17.61 6,163.10
avqnd_sub 1.00M sau peste 1.00”M Iatlme,executgta fara. aterial: 0.00 0.00
sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,
trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv manopera. 17.61 6,163.10
adancime <0.75 teren usor utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|RPCAD2A01> - Umpluturi de pamint,executate in straturi| mc 1,740.000 19.39 33,743.43
orlz.ontale de 1§ -20cm grosime, udata si batuta bine cu material: 0.61 1,061.40
maiul, la lucrari de fundatii
manopera: 18.78 32,682.03
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4| TRAO1A20P - Transportul rutier al pamantului sau tona | 5,726.000 11.41 65,359.05
molozului cu autobasculanta dist.=20 km e — 0.00 0.00
manopera: 0.00 1.34
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.41 65,357.71
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
174.00 1,654.56 1,061.40 38,846.47 8,698.21 65,357.71 113,963.79
[ Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL J
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 874.05 0.00 0.00 874.05
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 1,061.40| 39,720.52 8,5698.21 65,357.71 114,837.84
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 106.14 3,972.05 869.82 6,535.77 11,483.78
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 1,167.54| 43,692.57 9,568.03| 71,893.48 126,321.62
Beneficiu
Profit i 5.0000 % 58.38]  2,184.63| 478.40|  3,594.67 6,316.08
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Recapitulatie l Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu 1,225.92 45,877.20 10,046.43 75,488.15 132,637.70
TOTAL GENERAL (fara TVA) : : 132,637.70
TVA (19.00%) 25,201.16
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) . o 157,838.87
Director Sef proiect Ofertant
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eDevize

Beneficiar:
Executant: .
Proiectant: ING-PROMAR S.R.L. DeUI ze
Obiectivul: CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL SJU VASLUI .
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 2 Infrastructura
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|CA03XD - Beton simplu turnat in egaliz.,pante,sape pt. mc¢ 31.000 356.69 11,057.36
cons.cu inal.35M prep.-turnare bet.clasa BC 10 (B150) material: 114.59 3552.43
manopera: 163.07 5,055.28
utilaj: 79.02 2,449.65
transport: 0.00 0.00
112100012 - Ciment portland P 40 vrac S 388 kg 8,773.000 0.60 5,263.80
2|CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementelg mc¢ 250.000 94.28 23,569.47
constructulqr, exclus_l_v celg executate in gofraje_ gllsante_ g 0.61 152.50
marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime
pana la 30 cm inclusiv; manopera: 91.57 22,892.39
utilaj: 2.10 524.58
transport: 0.00 0.00
212100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mc 252.000 384.00 96,768.00
3|CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele mc¢ 110.000 94.28 10,370.57
constructiilqr, exclus'i.v celg executa_te in _cofraje_ insante. CHRlErEk 0.61 67.10
marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime
pana la 30 cm inclusiv; manopera: 91.57 10,072.65
utilaj: 2.10 230.82
transport: 0.00 0.00
32100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mc¢ 110.880 384.00 42,577.92
4|CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele mc¢ 45.000 94.28 4,242.50
constructiilqr, exclus'i.v celg executa_te in g:ofraje' glisante_ miaterial: 0.61 27.45
marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime
pana la 30 cm inclusiv; manopera: 91.57 4,120.63
utilaj: 2.10 94.42
transport: 0.00 0.00
42100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mc¢ 45.360 384.00 17,418.24
5/CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, func_iatii pahar mp 372.000 53.83 20,025.69
si fund:atp de utilaje 51mplg cu formt_a regulqte din panouri material: 0.46 3.518.75
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera: 44.37 16,506.94
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 525.000 53.83 28,262.06
si fundgtji de utilaje simplgz cu formg regula!te din panouri material: 0.46 4.965.98
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera: 44.37 23,296.08
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 320.000 53.83 17,226.40
si fund:cxtji de utilaje simplf-: cu formg regula]te din panouri e —— 9.46 3.026.88
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera: 44,37 14,199.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8/CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg |28,000.000 0.99 27,643.81
izolate (mclusnv. fundgtu plahar): cu ghametrul arrqatunlor e Eiale 0.14 4,018.00
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice
manopera: 0.84 23,625.81
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
816433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM kg 28,000.000 6.50 182,000.00
barem
9{TRAO1A50 - Transportul rutier al materialelor, tona 1,230.000 26.53 32,631.28
semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $ raterial 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 26.53 32,631.28
10[1ZF34A* - Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si| mp 408.000 88.94 36,286.21
pereti de subsol, fara izolatie hidrofuga, la cladiri fara Thaterial: 58.64 53.923.08
subsol : - i
manopera: 30.30 12,363.13
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10(500002577 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu mp 412.080 31.70 13,062.94
cu dimensiunile 120 x 65 x5 cm
10/500002584 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 175 mm | buc 1,224.000 0.69 842.60
11[1ZF11A01> - Termoizolatie pardoseala cu polistiren mp 450.000 65.73 29,578.66
extrudat, de 10 cm material: 4557 20,505.37
manopera: 20.16 9,073.29
utilaj: 0.00 0.00
transport: ©.00 0.00
12!1ZF04F - Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp 1,180.000 8.92 10,530.80
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape e — T 720 8491.04
freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta i ’ Lo
pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau manopera: 1.68 1,978.61
curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc utilaj: 0.05 61.14
tip , aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc
(cosoroaba) transport: 0.00 0.00
12|2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 kg 2,006.000 8.30 16,649.80
57064
13[1ZF41A01~ - Protectie pentru hidroizolatie din membrana mp 900.000 84.08 75,672.62
cramponata HDPE de tip Tegola Tefond material: 29.53 26.579.81
manopera: 54.55 49,092.81
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
1,270.13 6,812.57| 473,411.69| 192,277.14 3,360.61 32,631.28| 701,680.72
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 4,326.24 0.00 0.00 4,326.24
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 473,411.69( 196,603.37 3,360.61 32,631.28 706,006.96
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 47,341.17 19,660.34 336.06 3,263.13 70,600.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 520,752.85| 216,263.71 3,696.68 35,894.41 776,607.66
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 26,037.64 10,813.19 184.83 1,794.72 38,830.38
T4 = T3 + Beneficiu 546,790.50| 227,076.90 3,881.51 37,589.13 815,438.04
TOTAL GENERAL (fara TVA) 815,438.04
TVA (19.00%) 154,933.23
' TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 970,371.27
Director Ofertant
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Beneficiar: SJU VASLUI
Executant: °
Proiectant: ING-PROMAR S.R.L. Deulze
Obiectivul: CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL SJU VASLUI =
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 3 Suprastructura
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/|CAO07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in mc¢ 155.000 56.28 8,723.76
elgmentele constructiilor, exclug_lv cgle e?(ecutate in cofraje material: 3.14 486.24
glisante marca....1) la constructit cu inaltimea pana la 15 M
inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi) manopera: 26.07 4,041.42
utilaj: 27.07 4,196.10
transport: 0.00 0.00
112100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mc 156.240 384.00 59,996.16
2|CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in mc¢ 21.000 56.28 1,181.93
elgmentele constructiilor, exclus__lv cgle e?(ecutate in cofraje material: 3.14 65.88
glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M
inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi) manopera: 26.07 547.55
utilaj: 27.07 568.50
transport: 0.00 0.00
22100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mc 21.168 384.00 8,128.51
3[{CAO07H1 - Turnarea Cu pompa a_betonului armat ip mc 15.000 56.28 844.23
elgmentele constructiilor, exclu§.|v cgle e;ecutate in cofraje material: 3.14 47.06
glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M
inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi) manopera: 26.07 391.11
utilaj: 27.07 406.07
transport: 0.00 0.00
3/2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mc 15.120 384.00 5,806.08
4|CAO07H1 - Turnarea cu pompa a_betonului armat in mc 215.000 56.28 12,100.70
elgmentele constructiilor, EXCIUS"IV ceTIe e?(ecutate in cofraje material: 3.14 674.46
glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M
inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi) manopera: 26.07 5,605.84
utilaj: 27.07 5,820.40
transport: 0.00 0.00
4|2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 mc 216.720 384.00 83,220.48
5|CB04A1 - Cofraje pentru beton armatin placi, grinzi si mp 910.000 41.99 38,211.33
sta!pi. din panouri refq!osibile, cu a§tereala din scanduri de P —— 8.55 7778.68
rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m
inclusiv, la placi si grinzi manopera: 33.44 30,432.65
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|CBO4A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si mp 578.000 41.99 24,270.49
stal_pi. din panouri refq!osibile, cu a_stereala din scanduri de atarial: 8.55 4.940.74
rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m
inclusiv, la placi si grinzi manopera: 33.44 19,329.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|€C02C1 - Montarea armaturilor din otel-t_>_eton in elemente kg |45,000.000 1.12 50,568.46
de cqnstr_uctn, exclusiv cele__dm constructiile executate in P —T 0.21 9.558.00
cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana
la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la manopera: 0.91 41,010.46
18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, utilaj: 0.00 0.00
in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic
transport: 0.00 0.00
7!/6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 MM kg 45,000.000 6.50 292,500.00
barem
8|CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau kg |[12,000.000 6.11 73,320.00
partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, material: 0.13 1 560.00
otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri : - g i
manopera: 5.98 71,760.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8/6309886 - Confectie metalice inglobate in beton kg 12,000.000 26.00 312,000.00
I« (AL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone) { Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
1,266.83 4,589.95| 786,762.28| 173,118.77 10,991.08 0.00 970,872.13
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 3,895.17 0.00 0.00 3,895.17
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 786,762.28| 177,013.94| 10,991.08 0.00| 974,767.30
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 78,676.23 17,701.39 1,099.11 0.00 97,476.73
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 865,438.51| 194,715.33 12,090.19 0.00| 1,072,244.03
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 43,271.93 9,735.77 604.51 0.00 53,612.20
=1 = T3 + Beneficiu 908,710.43| 204,451.10| 12,694.70 0.00| 1,125,856.23
TOTAL GENERAL (fara TVA) 1,125,856.23
TVA (19.00%) 213,912.68
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,339,768.91
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: —
Executant: *
Proiectant: De
Obiectivul: Laborator microbiologie spital Vaslui Ul Ze‘ ..
Obiectul: Ob.1 Corp_cladire
Stadiul fizic:  BAL148 INSTALATII ELECTRICE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 3.00
pupitru, avind greutatea pina la 150 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
117348918 - TABLOU ELECTRIC TG ECHIPAT buc 1.00
1|5537345 - TABLOU DISTRIBUTIE receptoare forta, spatiu buc 2.00
tehnic
2|ECO3A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu m 225.00
scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de material:
cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 :
mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice manopera:
utilaj:
transport:
2.1 4802066 - Cablu energie cyy 0,6/1 KV 4X 4 U 5.8778 m 231.75
3|ECO3AL - Cablu pentru energie electrica, montat cu m 450.00
scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de material:
cabluri, cabliul avind conducte cu sectiunea pina la 10 -
mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice manopera:
- NHXH 3x1.5 mmp utilaj:
. transport:
3.1| 3270500 - CABLU CYYF 3X2,5 um 463.50
4{EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu m 591.00
scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de materal:
cabluri, cablul avind conducte cu sectiunea pina la 10 .
mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice manopera:
utilaj:
transport:
4.1 3270502 - CABLUCYYF 3X15 m 596.91
5{EC03C1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu m 35.00
scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de aterial:
cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 :
mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice manopera:
utilaj:
transport:
5.1 4802212 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 4X 25+ 16 M m 35.70

5.8778
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - -Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
6|ECO3D1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu m 12.00
scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de material:
cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de 50 sau 70 :
mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice manopera:
utilaj:
transport:
6.1 4802145 - Cablu energie cyy 0,6/1 KV3X50+25M m 12.24
5.8778
7|EA01C2 - Tub izolant IP, din policlorura de vinil m 1,041.00
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, avind materal:
diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de '
lemn manopera:
utilaj:
transport:
8|EA01D1 - Tub izolant IP, din policlorura de vinil m 225.00
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, avind el
diametrul exterior de 25 mm, montat aparent pe dibluri de .
lemn manopera:
utilaj:
transport:
9|EA01D3 - Tub izolant IP, din policlorura de vinil m 12.00
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, avand material:
diametrul exterior de 39 mm, montat aparent pe dibluri de ’
lemn manopera:
utilaj:
transport:
10|EEO1A01~ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind buc 18.00
Standard material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 600000220 - Corp de iluminat cu led Ledco Ind buc 18.00
Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000Im
11|EE01A01~ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind buc 38.00
Standard material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 600000221 - Corp de iluminat cu led Ledco Ind buc 38.00
Standard 1200mm, 40W, 4000/6000K 4000/m
12|EE12)1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 6.00
tubulare etans, montat pe constructii {console) metalice material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1| 5106770 - PLAFONIERA CU TUB FLUOTESCENT buc 6.00
ECHIVALENT 60 W,MONTA] EXTERIOR,SPATIU USCAT
P20
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
13|EE12J1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 12.00
tubulare etans, montat pe constructii (console) metalice material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1| 5103754 - Corp il.fl.fipat-01 220 V 1X 14W tub si starter| buc 12.04
14|EE08C01~ - Kit emergenta pentru led 18 W buc 22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.1 600000231 - Kit emergenta pentru led 18 W buc 22.00
15{EDO1A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie buc 8.00
normala sau impermeabila (flans), montat ingropat ————
manopera:
utilaj:
transport:
15.1| 5500732 - Intrerupator cumpana pentru simbol 0186 buc 8.00
250V 10a
16 |EDO3C1 - Comutator unipolar serie, constructie pentru buc 18.00
INTENC (pentru conducte punte) montat ingropat aterial
manopera:
utilaj:
transport:
16.1] 5520392 - Comutator cumpana pentru simbol 020 10a buc 18.00
1250V s.3185
17|EDO3D1 - Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de buc 8.00
capat) constructie normala sau constructie impermeabila . tEriEl
(flans), montat ingropat -
manopera:
utilaj:
transport:
17|3270625 - INTRERUPATOR CAP SCARA INDICATOR buc 4.00
LUMINOS IP44 (WNT600YS)
17(3270926 - INTRERUPATOR CAP SCARA 10A 1P20 buc 4.00
18|EDO8AL - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie buc 36.00
normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara EterialE
contact de protectie (nul), montata ingropat i
manopera:
utilaj:
transport:
18.1 5535995 - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 buc 36.00
V/10a,mont.ingr
19{EA18A1 - Doza centralizatoare, din tabla, pentru buc 45.00
conductori, montati in tuburile coloanelor individuale sau e rETEl
colective, avind dimensiunile de 200x100x100 mm i
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
19.1| 3270930 - DOZE DE DERIVATIE CENTRALIZATOARE buc 45.00
20|ATD29A - Suporti, stelaje, constructii metalice din kg 75.00
elemente prefabricate,nezincate material:
manopera:
utilaj:
transport:
20.1| 2940000 - COT 90 GRADE,RKS 60X200,DIN TABLA buc 3.85
ZINCATA 1 MM, S| SISTEM DE PRINDERE
20.2| 3270057 - PAT CABLURI OTEL 200X60 MM, INCLUSIV ML 30.00
ACCESORII
20.3| 3270708 - TEU PT. CANAL CABLU ( 200M X 60M )-12530; buc 0.77
20|3270932 - BARA EGALIZARE POTENTIAL buc 3.00
21|/ATD11A - Cablu masura,cda,semnalizare pozat in pamant m 360.00
cu:pina la 10 fire conductoare de 1,5 mmp material:
manopera:
utilaj:
transport:
21.1| 4809777 - Cablu csyaby masiv 12 X 0,755 8779 m 365.40
22|EDO8AL - Priza date voce buc 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22.1 5535995 - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 buc 18.00
V/10a,mont.ingr
23|EA01D1 - Tub izolant IP, din policlorura de vinil m 360.00
ngplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, avipd ) material:
diametrul exterior de 25 mm, montat aparent pe dibluri de
lemn manopera:
utilaj:
transport:
24 TRAO?ASO - Trapspo_rtul rutier al _ _ tona 40.00
rknma.terlalelor,sem|fabncatelor cu autocamionul pe dist.= 50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
|7 Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL J
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

rCheltuieIi indirecte
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Recapitulatie

Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar: —
Executant: »
Proiectant: DGUIZQ
Obiectivul: Laborator microbiologie spital Vaslui : e Nt

Obiectul: Ob.1 Corp_cladire
Stadiul fizic:  BAL158 INSTALATIH SANITARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin| m 118.00
sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 6717087 - Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM m 120.36
1.2| 6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM | buc 23.60
1.3 6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM | buc 24.78
1.4] 6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 4.72
25 X 20 MM
1.5| 6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 4.72
20 MM
1.6| 6719548 - Racord drept polipropilena D = 32 MM X 1 buc 118.00
1.7| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 2.43
electrofuziune
2|SA14C# - Teava material plastic (pp.pe,pp-r) imbinata prin m 52.00
sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm PRTOREI
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 6717088 - Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM m 53.04
2.2| 6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM | buc 6.24
2.3| 6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM | buc 9.88
2.4 6719518 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 2.08
32X 25 MM
2.5| 6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 2.08
25 MM
2.6 6719548 - Racord drept polipropilena D = 32 MM X 1 buc 52.00
2.7| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 1.14
electrofuziune
3|SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata m 34.00
prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM m 34.68
3.2 6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM | buc 4.08
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
3.3| 6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM |  buc 6.46
3.4| 6719521 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 1.36
40 X 32 MM
3.5| 6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 1.36
32 MM
3.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 0.81
electrofuziune
4|sA14E# - Teava material plastic (pp.pe,pp-r) imbinata prin m 26.00
sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=40 mm eteriale
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 6717090 - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM m 26.52
4.2| 6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM |  buc 3.12
4.3| 6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM |  buc 4.94
4.4| 6719525 - Reductie din polipropilena avind diametrul buc 1.04
50 X 40 MM
4.5| 6719480 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior buc 1.04
40 MM
4.6| 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si ora 0.68
electrofuziune
5|SB0O9A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa buc 14.00
dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 6704140 - Cot mat plast (pe,pp.pp-R,etc) canal,imbin buc 14.00
garn cauc D = 32 MM
6/SB1OB# - Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp- buc 14.00
R,canal,imbin garn cauciuc, DN=40 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 6704204 - Reductie mat plast (pe,pp,pp-R,etc) buc 14.00
canal,imbin sudura D = 40 MM
7/SD14A1 - Robinet trecere cu ventil si mufe {cu buc 8.00
descarcare) pentru tevi din otel cu d=3/4 Taterial
manopera:
utilaj:
transport:
7.1l 3270631 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PPR 20 buc 8.00
8/SD14B1 - Robinet trecere cu ventil si mufe (cu buc 8.00
descarcare) pentru tevi din otel cu d=1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1| 3270677 - ROBINET DE TRECERE CU SFERA PPR 32 buc 8.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)

- Lei- - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
9/sD14C1 - Robinet trecere cu ventil si mufe {cu descarcare}! buc 6.00
pentru tevi din otel cu D=1 1/4 T
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 4201810 - Robinet sertar pana 1 1/4 PN10 mufa ni524 buc 6.00
10|SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama buc 52.00
nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toli aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
10(3270634 - ROBINET COLTAR 1/2 X1/2 APA LAVOAR buc 26.00
103270635 - RACORD FLEXIBIL <WATERKIT> D.1/2"F-1/2"M buc 26.00

L 60CM

11|SA43D1 - Bratara pentru fixarea cond. otelfpvc de buc 58.00
alimccu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= Eatarial:
3/4 toli -
manopera:
utilaj:
transport:
12|SA43E1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. buc 29.00
cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 material:
toli :
manopera:
utilaj:
transport:
13|SA43F1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. buc 18.00
cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 1/4 material:
toli .
manopera:
utilaj:
transport:
14|SA43G1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. buc 14.00
cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 1/2 aterial:
toli :
manopera:
utilaj:
transport:
15|SA43K1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. buc 38.00
cu apa-+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=4 toli raterial
manopera:
utilaj:
transport:
16|SFO1A1 - Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie m 230.00
inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv Taterials
armaturi -
manopera;
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
17|SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 230.00
apa,executate cu tevi din pvc. riakerial:
manopera:
utilaj:
transport:
18(1ZHO1AL1 - Izolarea cu bete de postav a tevilor cu m 140.00
diametrul de pana la 1 tol, inclusiv rraterial:
manopera:
utilaj:
transport:
18.1 2602157 - Tub termoizolant DN 27 9 mm grosime cod m 140.00
68t 0927
19|SA17B1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. m 262.00
industr. in conducte de distributie d= 32 mm —
manopera:
utilaj:
transport:
19.1| 6704304 - Tub poliprop cu o mufa htem DN 32x1000 buc 262.00
cod 62500009
20|SA17D1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. m 35.00
industr. in conducte de distributie d= 50 mm aterialE
manopera:
utilaj:
transport:
20.1| 6704334 - Tub poliprop cu o mufa htem DN 50x1000 buc 35.00
cod 62500049
21|SA17F1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. m 12.00
industr. in conducte de distributie d= 75 mm pe—T
. manopera:
utilaj:
transport:
22|5A17H1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. m 85.00
industr. in conducte de distributie d=110 mm PR
manopera:
utilaj:
transport:
22.1| 6704364 - Tub poliprop cu o mufa htem DN 110x1000 buc 85.00
cod 62500089
23|$B17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin buc 8.00
lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm T
manopera:
utilaj:
transport:
23.1| 3270479 - COT ALB WC PRELUNGIT 110MM buc 8.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
24|SB17C1 - Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin buc 8.00
lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 50 MM TTatETialE
manopera:
utilaj:
transport:
24.11 6712318 - Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 50 nii 2167 buc 8.00
25|SB17A1 - Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin buc 8.00
lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 32 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
25.1| 6712291 - Cot pvctipU Ja 67 GR.30M DN 32 nii 2167 buc 8.00
26|SB10A# - Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp.pp- buc 28.00
r,canal,imbin garn cauciuc, dn=32 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
26.1 6704182 - Ramificatie dubla mat plast (pe,pp.pp-R,etc) buc 28.00
canal,imbin garn cauc D = 32 MM
27|SB11C# - Piesa legatura{ramificatie dubla) pe,pp.pp-R buc 18.00
canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, DN=110 MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
27.1 6704179 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp.pp- buc 18.00
R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM
28|SB10C# - Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp- buc 18.00
R,canal,imbin garn cauciuc, DN=50 MM Thaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
28.1 6704177 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp.pp- buc 18.00
R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50MM
29|sB44F1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand buc 1.00
d=100mm,simplu aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
29.1| 4202931 - Sifon fonta pardoseala simplu jes.vert.d100 | buc 1.00
c.1 53690
30|SB44B1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand buc 2.00
d= 50mm,simplu raterial:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-
0o 1 2 3 4 5=3x4
30.1| 3270601 - SIFON PARDOSEALA CU RACORD D=50 CU 1 buc 2.00
IESIRE VERTICALA
31|SB21C1 - Piesa de curatare pvc-u,pentru canalizare,cu buc 16.00
imbinare prin lipire avand d=110 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
31.1| 6715505 - Piesa curatire poliprop htre DN 110 cod buc 16.00
62516007
32|SB19B1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu buc 8.00
imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade sid= 75 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
32.1| 6712320 - Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 75 nii 2167 buc 8.00
33|$B49B1 - Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe buc 8.00
coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d= 50mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
33.1 6715530 - Piesa de capat col vent din polipr DN 50 cod buc 8.00
62394001
34|SFO5B1 - Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat m 354.00
cond. de apa,din tub fonta pres. avand d=100-125mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
35|S$CO7E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal | buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
35.1 7000301 - CADRU METALIC LAVOAR buc 10.00
35.2| 2442252 - Lavoar portelan f spatar | 2-600mm alb buc 10.00
c2 51540
35.3| 2453825 - Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod buc 10.00
79se6705
36/SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens buc 10.00
.400x500mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
37|SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
37.1 %1651485 - Etajera portelan tip e2.30 alb c.1ni buc 10.00
38/SDO6A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar buc 10.00
avand d=1/2 toli atETal
manopera:
utilaj:
transport:
-38.1| 4201316 - Baterie stat monocom lav leader mix alba buc 10.00
cod 42107470
39|SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2- buc 10.00
15,aparenta,simpla material:
manopera:
utilaj:
transport:
39.1| 2453408 - DOZATOR DE SAPUN LICHID buc 10.00
40[{SC19A1 - Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan buc 10.00
sanitar material:
manopera:
utilaj:
transport:
40.1| 4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 buc 10.00
59611
41/SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . . buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
41.11 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu buc 10.00
racord s9610
42!SC10A1 - Spalator pentru vase din fonta emailata cu buc 1.00
suport montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida Eteral:
manopera:
utilaj:
transport:
42.1| 4200357 - Spalator simplu inox 800x500 cod 80ch0001 | buc 1.00
42|7000301 - CADRU METALIC LAVOAR buc 1.00
43(SC02A# - Cada pentru dus din fonta emailata, tabla buc 2.00
emailata, polimetacril etc. material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
43.11 4203351 - Ventil scurgere cada baie 1 1/4 rac.drept buc 2.00
59610
43.2| 4200775 - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C1 buc 2.00
patrata 56110
44|SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . . buc 2.00
material:
manopera:
utiiaj:
transport:
44.1| 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu buc 2.00
racord s9610
45|/SDO08A1 - Baterie amestecatoare de perete pentru buc 2.00
spalator,din fonta sau alama,avand d=1/2 toli et
manopera:
utilaj:
transport:
45.1| 4201502 - Baterie mono per+fil spalat leader mixalba buc 2.00
cod 42107600
46|5C13B1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon buc 2.00
interiorp tip ... = e
manopera:
utilaj:
transport:
46.1| 2442757 - Vas closet col2-a portelanalb c. 1s buc 2.00
2066
47|sc16D1 - Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip buc 2.00
r2 Montare la semiinaltime,cu dibl de lemn pe zid de caram e
manopera:
utilaj:
transport:
48|SC30A1 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din buc 2.00
portelan sanitar,hal ni 545/63 R
manopera:
utilaj:
transport:
49|SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu buc 2.00
capac material:
manopera:
utilaj:
transport:
50|SC24A1 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip buc 10.00
u,cu 1 brat, deschid. 450mm e
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 a 5=3x4
51 TRAO?ASO - Trapspo_rtul rutier al _ _ tona 7.00
lr(nrg.tenaIelor,semn’abncatelor cu autocamionul pe dist.= 50 etenal
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
nantru munca

| . = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beaneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: —

Executant: -
Proiectant: DQUI Ze
Obiectivul: Laborator microbiologie spital Vaslui Lrmsi .l

Obiectul: Ob.1 Corp_cladire
Stadiul fizic:  BAL168 INSTALATII DE CLIMATIZARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|1A23B2 - Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: buc 3.00
manometru aterElE
manopera:
utilaj:
transport:
2|1A23A3 - Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: buc 3.00
termometru cu scala rotunda N terial
manopera:
utilaj:
transport:
3|ID12B2 - Robinet de otel cu ventil si flanse pentru buc 4.00
instalatii de incalzire centrala cu d: 40 mm S rialE
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 4202503 - Robinet trec. fonta 1 1/2" a vent+mufa PN10| buc 4.00
56480
4|1D12A1 - Robinet de otel cu ventil si flanse pentru buc 14.00
instalatii de incalzire centrala cu D: 15 MM e
manopera:
utilaj:
transport:
4.1| 4202474 - Robinet trec. fonta 1/2" a vent+mufa PN10 buc 14.00
56480
5|1D12A2 - Robinet de otel cu ventil si flanse pentru buc 6.00
instalatii de incalzire centrala cu d: 20 mm e
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 4202462 - Robinet trec. fonta 3/4 a vent+mufa PN10 buc 6.00
56480
6/ID12A3 - Robinet de otel cu ventil si flanse pentru buc 5.00
instalatii de incalzire centrala cu d: 25 mm T el
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 [ 5=3x4
6.1 4202486 - Robinet trec. fonta 1 a vent+mufa PN10 buc 5.00
56480
7/1C32A1# - Teava din cupru montata prin sudura la coloane| m 122.00
in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 1
. . material:
pana la 15,0 MM inclusiv
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 3334321 - Teu din cupru egal cu D = 15MM buc 123.34
8/IC32B1# - Teava din cupru montata prin sudura la coloane| m 36.00
in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de T
material:
18,0 mm
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 3334322 - Teu din cupru egal cu D = 18MM buc 36.40
9/1C33B1# - Teava din cupru montata prin sudura in cond. m 28.00
distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul Tateral:
. al:
exterior de 22,0 mm
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 3334322 - Teu din cupru egal cu D = 18MM buc 28.45
10|1C33C1# - Teava din cupru montata prin sudura in cond. m 26.00
distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul .Y
. material:
exterior de 28,0 mm
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 3334322 - Teu din cupru egal cu D = 18MM buc 26.43
11{1C32E1# - Teava din cupru montata prin sudura la coloane m 20.00
in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de material:
35,0 MM i
manopera:
utilaj:
transport:
11.1| 3334322 - Teu din cupru egal cu D = 18MM buc 20.24
12|IC33E1# - Teava din cupru montata prin sudura in cond. m 12.00
distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul material:
exterior de 42,0 MM i
manopera:
utilaj:
transport:
12.1| 3334322 -Teu din cupru egal cu D = 18MM buc 12.20
13|IC33F1# - Teava din cupru montata prin sudura in cond. m 12.00
distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul de  elTEl:
54,0 MM -
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 3334322 - Teu din cupru egal cu D = 18MM buc 12.20
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

D = 42MM

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
[v] 1 2 3 a 5=3x4
14|IC34A# - Piese de legatura (fiting) din cupru cu 2 suduri BUCAT 96.00
D<15 MM mont.prin sudura cu tv.de cupru A material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.1| 3335890 - Curbe din teva de cupru,-a- 20 GR. filet int- buc 96.00
ext. 15MM
14.2| 5904812 - Aliaj de lipit tevi din cupru moale L-sn-cu kg 0.10
D=2-3/250GR
15{IC34B# - Piese de legatura (fiting) din cupru cu 2 suduri BUCAT 24.00
D=18 MM mont.prin sudura cu tv.de cupru A material:
manopera:
utilaj:
transport:
15.1| 3335892 - Curbe din teva de cupru,-a- 90 GR. filet int- buc 24.00
ext. 18MM
15.2| 5904812 - Aliaj de lipit tevi din cupru moale L-sn-cu kg 0.05
D=2-3/250GR
16/1C34L1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 24.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul I
exterior de 35 mm i
manopera:
utilaj:
transport:
16.1| 3334341 - Reductie din cupru cu D = 35X15MM buc 24.24
17 (IC34N1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 6.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul el
exterior de 54 mm .
manopera:
utilaj:
transport:
"717.1| 3334327 - Teu din cupru egal cu D = 54MM buc 6.11
18|1C34)1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 28.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material:
exterior de 22 mm .
manopera:
utilaj:
transport:
18.1 3334337 - Reductie din cupru cu D = 22X18MM buc 28.14
19|IC34F1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 16.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul Fiatarial:
exterior de 42 MM .
manopera:
utilaj:
transport:
19.1 3334308 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu buc 16.14
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei- - Lei -

(1] 1 2 3 4 5=3x4
20|1A30AL1 - Filtru de combustibil lichid sau ulei buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20.1| 3270646 - FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 1 1/2" buc 1.00
21|1ZHO1B1 - lzolarea cu bete de postav a tevilor cu D de la M 220.00
1,25-2 toli,inclusiv material:
manopera:
utilaj:
transport:
22|SA44D1 - Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de buc 72.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand raterial:
d= 3/4 toli ;
manopera:
utilaj:
transport:
23|SA44E1 - Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de buc 39.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand p—
d=1 toli i
manopera:
utilaj:
transport:
24|SA44F1 - Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de buc 18.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand material:
d=1 1/4 toli .
manopera:
utilaj:
transport:
25|5A44G1 - Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de buc 16.00
alim. cu apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand material:
d=1 1/2 toli ’
manopera:
utilaj:
transport:
26|SA44H1 - Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de buc 22.00
alim. cu apa+gaze,montare prin impuscare,cond. avand TaReTialE
D=2 toli -
manopera:
utilaj:
transport:
27|1E03A1L - Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru m 220.00
alim. aeroterme si baterii cu d: 3/8 la 1 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {(fara TVA) (fara TVA)
) - Lei - - Lej -
0 1 2 3 3 5=3x4
28|IE03B1 - Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru m 220.00
alim. aeroterme si baterii cud: 1 1/4 la 2 toli T
manopera:
utilaj:
transport:
29|IC40A1 - Confectionarea montarea+cimentarea tevii de buc 52.00
protectie la trecerea conductelor prin ziduri D=1 toli Tk
manopera:
utilaj:
transport:
30|IC40B1 - Confectionarea montarea+cimentarea tevii de buc 18.00
protectie la trecerea conductelor prin ziduri D=1 1/4 toli P
manopera:
utilaj:
transport:
31{1C40C1 - Confectionarea montarea+cimentarea tevii de buc 18.00
protectie la trecerea conductelor prin ziduri D=1 1/2 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
32|VAO1A# - Confectionarea si montarea canalelor de mp 318.00
ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 MM grosime e
perimetrul sectiunii rectangulare de: 250 - 700 MM i
manopera:
utilaj:
transport:
33|TRAO02A50 - Transportul rutier al tona 2.50
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 material:
km. ;
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
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eDevize

Recapitulatie

Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Antet stanga

Beneficiar: =
Executant: , "
POrbc:I:cctt:/:'I: Laborator microbiologie spital Vaslui @DQUI Ze
Obiectul: Ob.2 Retele Exterioare £
Stadiul fizic:  BAL408 ALIMENTARE CU APA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-~
0 1 2 3 4 5=3x4
1|ACA10A3 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamintin m 125.00
exteriorulcladirilor,avind DN 40 e
manopera:
utilaj:
transport:
2|ACA10B2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in m 38.00
exteriorulcladirilor,avand DN 63 T e
manopera:
utilaj:
transport:
3|ACA10C1 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamint in m 45.00
exteriorulcladirilor,avind DN 75 ratenal
manopera:
utilaj:
transport:
4|ACE12C1 - Montare contor de apa cu palete avand d 30 buc 1.00
mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 3270849 - CONTOR APA CALDA MTWI 40 CU CADRAN buc 1.00
USCAT SI RELEU REED
5(1A30A1 - Filtru de combustibil lichid sau ulei buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 3270640 -FILTRU "Y" 1 1/2" buc 1.00
6|ACE10B1 - Robinet de concesie pentru tevi din plumb buc 6.00
avand d: 30 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 7344119 - Robinet sfera fixfi+parghie manev DN 11/2 buc 6.00
cod 40470425
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eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6.2| 7355820 - Tija de manevra si mufa dubla DN 20 mm buc 6.00
7|TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 43,50
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m naterial:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la -
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5m utilaj:
teren foarte tare
transport:
8|ACEO8BAL - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 25.00
canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
9|TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc¢ 43.50
:anrltfaorm 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte material:
manopera:
utilaj:
transport:
10/TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor | mc 43.50
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv material:
udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm .
grosime pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
11|ACA17A1 - Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre buc 56.00
sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
11(3270641 - MUFA ELECTROSUDABILA <SAFEKIT> PEHD D. buc 28.00
40
'11/3270642 - COT 45 GRD. ELECTROSUDABIL D. 40 buc 28.00
12{ACD21A1 - Camin vane boltari pref. sect. circ. pr. tip buc 1.00
1785-2 di 3 m. h 1,5 m fara apa subterana necarosabil p—— N
manopera:
utilaj:
transport:
12.1| 2948000 - statia de pompare din beton 1.9x1.2x1.9 buc 1.00
13|RPIF09D# - Izolatia conductelor cu mansoane de M 22.00
:\i.'apeaala, introduse pe conducte, diametrul 12-54 * 13 o
manopera:
utilaj:
transport:
13.1| 2608135 - Termoizolatie speciala (mansoane) pt. teava | mp 22.66

de 13X 64MM
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Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
14 TRAO?ASO - Tra_nspo'rtul rutier al . ) tona 68.00
I(mnaglf:erlaIelor,semlfabncatelor cu autocamionul pe dist.= 50 PR
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) { Ore Manopera Material Manopera Utiiaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
nentru munca

n . = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef project Ofertant
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: —
Executant: &
Proiectant: D .
Obiectivul: Laborator microbiologie spital Vaslui GU| Ze' ..
Obiectul: Ob.2 Retele Exterioare
Stadiul fizic:  BAL418 CANALIZARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari Uu.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1]ACA10B2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in m 34.00
exteriorulcladirilor,avand DN 63 material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|ACA11F1 - Montare teava pvc tip 3(M) in pamant, in m 115.00
exteriorulcladirilor,avand DN 170 material-
manopera:
utilaj:
transport:
3|ACDO6A1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru buc 6.00
hc=2m din tub cu mufa dn=1000 I=2 la canale cu dn 200 m s
aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
3.11 3270639 - CAMIN D=1100 1 INTRARI 1 IESIRE 315 370 buc 6.00
A3/370/315/90/1
3.2| 2100933 - Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 3.00
4|ACDO1F1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine buc 6.00
fara piesa suport carosabil tip iv material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 156.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m .
. A . material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren utilaj:
tare
transport:
6|ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 58.00
canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - -Llei-
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TS_D01D1 - Imprastierea cu quata a pamant. afinat,strat mc 156.00
;J;rlgorm 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte ratenial:
manopera:
utilaj:
transport:
8|TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor | mec 156.00
executate in sa_zpaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv material:
udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm
grosime pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
9|TRILAA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 92.00
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|SFO5C1 - Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat m 98.00
cond. de apa,din tub fonta pres. avand d=150-200mm miaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
11|TSFO1A1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp 175.00
ori;ontal,la sapaturi executate in spati_i limitaFe,avand ) ——
latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii
de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m manopera:
utilaj:
transport:
12 TRAO;I.AOS - Tra.nspo'rtul rutier al . tona 112.00
?%ne.naIelor,semlfabrlcatelor cu autobasculanta pe dist.= P——
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe

pentru

Contributia asiguratorie

munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Chel

tuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

rBeneficiu

Deviz "
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Antet stanga

eDevize

Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proi

t

Ofertant
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: o
Executant: ]
Proiectant: D
Obiectivul: Laborator microbiologie spital Vaslui QUI ZG :
Obiectul: Ob.2 Retele Exterioare o
Stadiul fizic: BAL468 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|W2KO05B1 - Firida bransam. de bachelita incl. spargerea buc 1.00
zidul. caramida tip fb 10 cu sig If Montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
2(W2E12F01 - Tablou distrib mod ideb Montare firida sig buc 1.00
mpr 315-630 a tip 2e-3b cu3 set mpr 6 sig Ifd-iii e
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 7349004 - BLOC ELECTRIC DE MASURARE SI buc 1.00
PROTECTIE- BMP
3|(EC03D1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu m 225.00
scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de FEteTicl:
cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de 50 sau 70 i
mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice manopera:
utilaj:
transport:
3.1} 4802145 - Cablu energie cyy 0,6/1 KV3X 50+ 25 M m 229.50
5.8778
4|EAO03D3 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din m 225,00
policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat pe console, material:
avand diametrul exterior de 50 MM, montat pe console :
fixate pe dibluri (bolturi) metalice manopera:
utilaj:
transport:
5|W2HO07AL1L - Profil tip m pentru 1 cablu de 1kv strat m 225.00
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 |W2J03B1 - Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea buc 1.00
reparare si rac brans a retelei subterane material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
7|TSA16D2 - Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 270.00
limitate,in transee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri .
. . . . v material:
electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate
naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren manopera:
foarte tare cu obstacol utilaj:
transport:
8|W2HO04AL1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc¢ 33.00
cablurilor fa lucr in prof netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
9|TSD18D1 - Umlutura compactata in santuri,pentru mc 270.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta .
: o material:
tensiune,executata cu pamant provenit din : teren foarte
tare manopera:
utilaj:
transport:
10|TSDO4AL - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor mc 270.00
executate in sapaturi orizontale sau inclinate fa 1/4,inclusiv nakerial:
udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm .
grosime pamant necoeziv manopera:
utilaj:
transport:
11 W1RO06AS3 - Electrod din teava de otel de doi toli si m 24.00
jumatatepentru legarea la pamant in teren foarte tare material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 EGO08C1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de m 38.00
paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la .
. . e ) . material:
pamint, montata in pamint, inclusiv saparea si umplerea
santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 manopera.
mm, montata in teren foarte tare utilaj:
transport:
13|EG10Al - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc -2.00
impamintare material:
manopera:
utilaj:
transport:
14|TSA16D2 - Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 45.00
limitate,in transee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri aterEle
electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate :
naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren manopera:
foarte tare cu obstacol utilaj:
transport:
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15(ECO03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu m 450.00
scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de .
- - - : material:
cabluri, cablul avind conducte cu sectiunea pina la 10
mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice manopera:
- NHXH 3x1.5 mmp utilaj;
transport:
15.1| 3270500 - CABLU CYYF 3X2,5 um 463.50
16|EA01C2 - Tub izolant IP, din policlorura de vinil m 1,041.00
neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, avind material:
diametrul exterior de 16 mm, montat aparent pe dibluri de .
lemn manopera:
utilaj:
transport:
17 |W2HO04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 9.00
cablurilor la lucr in prof netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
18|TSD18D1 - Umlutura compactata in santuri,pentru mc¢ 45.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta 1
; i material:
tensiune,executata cu pamant provenit din : teren foarte
tare manopera:
utilaj:
transport:
19|TSDO4A1l - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor | mc 45.00
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv material:
udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm .
grosime pamant necoeziv manopera:
utilaj:
transport:
20| TRA02A50 - Transportul rutier al tona 125.00
rknrﬁterlalelor,semlfabrlcatelor cu autocamionul pe dist.= 50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
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Antet stanga eDevize

L Recapitulatie | Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant
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OBIECTIV
CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE N CADRUL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI

PROIECTANT
SC HIGH SIDE INSTAL SRL

LISTA CU CANTITATI DE UTILAJE S
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE - SISTEM VRF

Nr. Denumire UM |[Cant] Pretul unitar Valoarea (exclusiv
crt. LEI/UM TVA) - Mil LEI
0 1 2 3 4 5
1 _|Unitate externa VRF 55 kW buc. 1 70185 70.185
2 |Unitate interna 2.3 - 2.8 kW buc. 21 4088 85.848
TOTAL “Mii lei: 156.033

LISTA CU CANTITATI DE UTILAJE §
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFERENTE INSTALATIEI CU PANOURI SOLARE

Nr. Denumire UM |Cant.| Pretul unitar Valoarea (exclusiv
crt. LEI/ UM TVA) - Mil LE}
0 1 2 3 4 5
1 |Sistem panouri solare ce va cuprinde: bue. 1 23500 23.500
Panou solar cu tuburi vidate buc. 2
Grup hidraulic buc.
Boiler bivalent 200 litri buc. 1
Vas expansiune solar, V=24 | buc. 1
Suport panou solar buc. 2
Unitate de contro! solar bue. 1
TOTAL Mii lei: 23.500

LISTA CU CANTITATI DE UTILAJE S
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFERENTE INSTALATIEI CU PANOURI FOTOVOLTAICE

Nr. Denumire UM |[Cant.| Pretul unitar Valoarea (exclusiv
crt. LEI/UM TVA) - Ml LEI
0 2 3 4 5
1 Sistgm p.anouri fotovoltaice Pi=19.975 KVA=15.98 kW ce va bug, 1 135000 135.000
cuprinde:
Panou fotovoHaic policristalin 425 W buc. 47
baterie gel 12 V/ 220 VA buc. 1
cofret etans, modular buc. 1
sigurante fuzibile speciale de curent continuu buc. 2
separator pentru sigurante fuzibile bue. 10
descarcator pentru protectia sistemului de panouri fotovoltaice bue. 4
conectori tip pieptene buc. 4
conector panou fotovoltaic buc, 2
conductor flexibil rosu izolat buc. 4
invertor hibrid pentru conectarea echipamentelor buc. 1
intrerupator automat pentru protejarea scuricircuitelor bue. 1
descarcatar modular debrosabil; buc. 1
repartitor modular pentru distributia curentului buc. 1
contrapanou metalic pentru sustinerea tablourilor electrice buc. 1
cutie metalica etansa pentru tablouri electrice buc. 1
TOTAL Mii lei: 135.000
LISTA CU CANTITATI DE UTILAJE S
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFERENTE INSTALATIEI ELECTRICE
Nr. Denumire UM [Cant.| Pretulunitar | Valoarea (exclusiv
crt. LElI/ UM TVA) - Mil LE)
0 1 2 3 4 5
1 _{UPS Pi=20 kW buc 1 26500 26.500
2 |Uscatar maini din inox buc 1 790 0.790
3 _|Ventilator evacuare, L=200 mc/h buc 1 95 0.095
TOTAL Mii fei: 27.385
LISTA CU CANTITAT! DE UTILAJE S
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFERENTE INSTALATIEI DE VENTILARE - specific bacteriologic
Nr. Denumire UM |Cant.| Pretul unitar Valoarea {exclusiv
crt. LE! /UM TVA) - Mil LEI
0 1 2 3 4 5
1_|Ventilator introducere 800 mc/h buc 3 4250 12.750
2 [Ventilator evacuare 800 me/h buc 3 4250 12.750
3 __|Filtru HEPA buc 6 850 5.100
4 _[Grila refulare 400 me/h buc 6 280 .680
5 _|Grila absorbtie 380 me/h buc 6 280 .680
6 _|Priza de aer - introducere buc 3 350 .050
7 _|Grila exterioara - evacuare buc 3 350 .050
TOTAL Mii lei: 36.060




LISTA CU CANTITATI DE UTILAJE S
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFERENTE INSTALATIEI DE VENTILARE - specific virusologic

Nr. Denumire UM |Cant.| Pretul unitar Valoarea (exclusiv
crt. LEI/ UM TVA) - Ml LEt
0 1 2 3 4 5
1_|Ventilator introducere 800 mc/ih buc 3 4250 12.750
2_|Ventilator evacuare 800 mc/h buc 3 4250 12.750
3_|Filtru HEPA buc 6 850 5.100
4 _|Grila refutare 380 meth buc [ 280 1.680
5 |Grila absorbtie 400 mc/h buc [ 280 1.680
6 |Priza de aer - introducere buc 3 350 1.050
7_|Grila exterioara - evacuare buc 3 350 1.050
TOTAL Mii lei: 36.060
LISTA CU CANTITATI DE UTILAJE S

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFERENTE INSTALATIEI DE IRIGAT - TERASA VEGETALS

Nr. Denumire UM [Cant| Pretul unitar Valoarea (exclusiv
crt, LEI/ UM TVA) - Ml LEI
0 1 2 3 4 5
1 _|Aspersoare buc 10 425 4.250
2 |Dispozitiv programare instalatie buc 1 625 0.625
3 _|Senzor de ploaie buc 1 365 0.365
4 _|Electrovane comanda alimentare apa rece bazin de retentie buc 1 435 0.435
5 |Conducte polipropilena ml 185 6 1.110
€ |Instalatie degivrare + dispozitiv comanda m| 185 325 60.125
TOTAL Mii lei: 66.910
TOTAL UTILAJE 480.948
Intocmit,

ing. lonut Stefanescu




OBIECTIV PROIECTANT
CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE IN CADRUL SC HIGH SIDE INSTAL SRL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI

LISTA CU CANTITATI DE UTILAJE SI
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFERENTE RETELELOR ELECTRICE EXTERIOARE

Nr. Denumire UM |[Cant.{ Pretul unitar Valoarea (exclusiv
crt. LEI/ UM TVA) - MIl LEI
0 2 3 4 5
1 __[Stalpi iluminat OLZn +corp de iluminat LED buc [ 4250.000 25.500
TOTAL Mii lei: 25.500

LISTA CU CANTITATI DE UTILAJE SI
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